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pastaba 

HP produktams ir paslaugoms 
taikomos tik tos garantijos, kurios 
aiskiai isreikstos konkretaus produkto 
ar paslaugos garantijos pareiskime. 
Jokie teiginiai siame leidinyje neturety 
bGti suprantami kaip papildoma 
garantija. HP neatsako uz tech nines ar 
redakcines klaidas siame leidinyje. 

Hewlett-Packard Company neatsako 
uz atsitiktinius ar desningus nuostolius, 
susijusius arba susidariusius del sio 
dokumento ir jame aprasomos 
programmes medziagos pateikimo, 
veikimo ar panaudojimo. 

Pastaba: Normine informacija 
pateikta sio vadovo skyriuje „Technine 
informacija". 
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Daugelyje vietoviy jstatymais 
draudiiama kopijuoti toliau isvardytus 
dalykus. Jei abejojate, is pradziy 
pasiteiraukite vietos teisininky. 

• Vyriausybiniai popieriai arba 
dokumentai: 

- Pasai 

- Imigraciniai dokumentai 

- Kai kuriy tarnyby dokumentai 

- Atpazinimo zenklai, korteles, 
ordinai 

• Vyriausybiniai zenkleliai: 

- Pasto zenklai 

- Maisto korteles 

• Vyriausybiniy agentGry cekiai ir 
vekseliai 

• Popieriniai pinigai, kelioniniai 
cekiai, banko cekiai 

• Indeliy pazymejimai 

• Autoriy teisemis saugomi darbai 



saugos informacija 

Perspejimas! Kad 

isvengtumete gaisro 
arba elektros smugio 
pavojaus, saugokite sj 
gaminj nuo lietaus ir 
dregmes. 

Kai naudojates siuo gaminiu, visuomet 
imkites elementariy atsargumo 
priemoniy, kad isvengtumete galimo 
suzeidimo del gaisro ar elektros 
smugio. 

Perspejimas! Galimas 
elektros smugio pavojus 

Perskaitykite ir supraskite visus 
parengimo darbui plakate 
pateiktus nurodymus. 

2 Prie maitinimo tinklo prietaisq 
prijunkite tik per jzemintq elektros 
lizdq. Jei nezinote, ar elektros 
lizdas jzemintas, pasiteiraukite 
kvalifikuoto elektriko. 

3 Laikykites visy perspejimy ir 
nurodymy, esandy ant gaminio. 

4 Pries valydami sj gaminj, 
atjunkite jj nuo elektros lizdo. 

5 Nestatykite ir nenaudokite sio 
gaminio prie vandens arba kai 
esate suslape. 

6 Pastatykite gaminj patikimai ant 
tvirto pavirsiaus. 

7 Pastatykite gaminj saugioje 
vietoje, kad niekas negalety ant 
maitinimo laido uzlipti ar uz jo 
uzkliGti, ir kad maitinimo laidas 
nebGty pazeistas. 

8 Jei gaminys neveikia normaliai, 
zr. skyrelj Troubleshooting 
(sutrikimy pasalinimas) 
operatyviojoje pagalbos 
sistemoje. 

9 Viduje nera daliy, kuriy techninj 
aptarnavimq gaiety atlikti 
vartotojas. Paveskite technine 
prieziurq kvalifikuotam technines 
prieziGros personalui. 

10 Naudokite gerai vedinamoje 
patalpoje. 
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naudokites pagalba 

Siame Vartotojo vadove aprasyta kaip naudotis savo HP Officejet ir pateikta 
papildoma informacija apie jdiegimo proceso nesklandumy pasalinimq. Be to, 
Vartotojo vadove nurodyta kaip uzsisakyti eksploatacines medziagas ir priedus, 
isvardyti techniniai parametrai ir pateikta informacija apie paramq bei 
garantijq. 

Toliau pateiktoje lenteleje isvardyti papildomi informacijos apie jusy HP Officejet 
saltiniai. 



pagalba 


apibudinimas 


Parengimo darbui 
plakatas 


Parengimo darbui plakate pateikti nurodymai kaip parengti darbui Jusy 
HP Officejet ir nustatyti konfiguracijq. Vadovaukites savo operacine 
sistemq (Windows arba Macintosh) atitinkanciais nurodymais. 


HP Image Zone 
zinynas 


HP Image Zone zinyne pateikta issami informacija kaip naudotis jusy 
HP Officejet prog ra mine jranga. 

Windows vartotojams: Atidarykite HP Director ir spragtelekite Help 
(zinynas). 

Macintosh vartotojams: Atidarykite HP Director, spragtelekite Help 
(zinynas), tuomet spragtelekite hp image zone help. 

Pastaba: HP Image Zone zinyno nebus, jei, jdiegdami programme 
jrangq, pasirinkote Minimum Install (minimaliq sqrankq). 


Nesklandumy 
pasalinimo zinynas 


Prieiga prie nesklandumy pasalinimo informacijos: 
Windows vartotojams: Programoje HP Director spragtelekite Help 
(zinynas). Atidarykite Troubleshooting (nesklandumy pasalinimo) knygq 
HP Image Zone zinyne, tuomet vadovaukites nuorodomis bendriesiems 

<;i itriK imnrrK nn^n inti o tnin nnt ir niioronomi*; KonKn^tniK <;nvn 

O \J 1 1 1 IN.I 1 1 1 V-l 1 1 1 O KJ \AO V-l III III, w 1 v«l 1 KJ 1 II II Uvl vUvl 1 1 1 O 1 IX 1 1 \JO OVJ V \J 

HP Officejet sutrikimams pasalinti. Prieiga prie informacijos apie 
nesklandumy pasalinimq galima ir paspaudziant Help (zinynas) 
mygtukq, kuris rodomas kai kuriuose klaidy pranesimuose ir 
pavaizduotas sio Vartotojo vadovo skyrelyje „ Nesklandumy 
pasalinimas", esanciame 145 psl. 

Macintosh vartotojams: Atidarykite Apple Help Viewer (Apple zinyno 
perziuros programa), spragtelekite hp image zone troubleshooting, 
tuomet spragtelekite hp officejet 4200 series. 

Pastaba: HP Image Zone Troubleshooting nebus, jei, jdiegdami 
programme jrangq, pasirinkote Minimum Install (minimaliq 
sqrankq). 


Pagalba internete ir 
tech nine para ma 


Jei turite prieigq prie interneto, galite pasinaudoti HP interneto svetaines 
pagalba: 

www.hp.com/ support 
Interneto svetaineje pateikiami ir atsakymai j dazniausiai uzduodamus 
klausimus. 
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apibudinimas 


Readme rinkmena 


jdiege programme jrangq, galite atidaryti Readme rinkmenq (jei ji yra) 
is HP Officejet 4200 Series kompaktinio disko arba HP Officejet 
4200 Series program^ katalogo. Readme rinkmenoje pateikta naujausia 
informacija, kurios nera siame Vartotojo vadove arba operatyviajame 
zinyne. 


Dialogo lango 
zinynas (tik Windows 
sistemoje) 


Windows sistemoje: Informacijq apie konkrety elementq galite rasti vienu 
is siiji body: 

• Spragteleti elementq desiniuoju peles klavisu. 

• Pazymeti elementq ir paspausti Fl . 

• Pazymeti ? virsutiniame desiniame kampe, tuomet spragteleti 
reikiamq elementq. 
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hp officejet apzvalga 



Jusu HP Officejet visuomet paruostas darbui, kadangi daugeliu jusu HP Officejet 
funkciju galima naudotis nejjungiant kompiuterio. Issiusti faksogramq arba 
nukopijuoti dokumentq ar nuotraukq galima greitai ir lengvai is jusu HP Officejet 
priekinio skydelio. 

Patarimas: Su savo HP Officejet galite atlikti dar daugiau, 
naudodamiesi HP Director programa, jdiegta jusy kompiuteryje 
pradinio parengimo metu. Programa HP Director uztikrina geresnj 
fakso, kopijuoklio ir skaitytuvo funkcionalumq, joje pateikiami 
patarimai kaip pasalinti galimus sutrikimus ir operatyvusis 
zinynas. Daugiau informacijos kaip naudotis programa 
HP Director, zr. naudokites hp director programine jranga, kad 
daugiau nuveiktumete su savo hp officejet 8 puslapyje. 

Siame skyriuje aprasytos temos: 

* hp officejet trumpa apzvalga 4 puslapyje 

• priekinio skydelio apzvalga 5 puslapyje 

• meniu apzvalga 8 puslapyje 

* naudokites hp director programine jranga, kad daugiau nuveiktumete su 
savo hp officejet 8 puslapyje 




elementas 


paskirtis 


1 


Automatinio dokumenty tiektuvo deklas 


2 


Automatinis dokumenty tiektuvas 


3 


Dokumento kreipikliai 


4 


Priekinis skydelis 


5 


Spausdinimo karieteles prieigos dangtis 


6 


Popieriaus deklas 


7 


Popieriaus deklo ilgintuvas 


8 


Popieriaus kreipikliai 


9 


Dokumenty gaudytuve 


10 


Dokumenty gaudytuves ilgintuvas 


11 


Ragelis (tik modelis su rageliu) 
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elementas 


paskirtis 


11 


Maitinimo jungtis 


12 


1-LINE prievadas 


13 


2-EXT prievadas 


14 


USB prievadas 


15 


Ragelio prievadas (tik HP Officejet 4250 Series) 


16 


Galinis dangtis isvalymui 


17 


Galinio isvalymo dangcio atidarymo rankenele 



priekinio skydelio apzvalga 

1 2 3 4 5 6 7 



8 9 10 
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1 skyrius 



elementas 


paskirtis 


1 


Answer Mode (atsiliepimo rezimas): Galima jjungti vienq is keturiy 
atsiliepimo nustatymy - Fax (fakso) rezimas, Telephone (Tel) 
(telefono) rezimas, Fax and Telephone (FaxTel) (fakso ir telefono) 
rezimas (yra tik HP Officejet 4250 Series), ir Answering Machine 
(AnswerMachine) (atsakiklio) rezimas. Issamiau apie siuos 

ni ictntx/mi iq 7 r ntcilionimri i*^7iitio ni ictntv/mnc SO r~\\ k nn\/ip 
1 1 uoiu i y 1 1 1 uo z.i. ui3iiic?|jiMi\s ic^inivs i iuoiui yiiiuo —) w kjuoiukjy c. 


2 


Fax Resolution (faksogramos skyra): Pasirinkite skyrq, kuria bus 
siunciama faksograma. 


3 


Redial/Pause (perskambinti/pauze): Perskambinimas veliausiai 
rinktu fakso numeriu. Be to, naudojamas pauzei jterpti renkant 
telefono numerj. 


4 


Speed Dial (spartusis rinkimas): Pasirinkite numerj is uzprogramuoty 
sparciojo rinkimo jrasy. Reikiamq spardojo rinkimo fakso numerj 
suraskite naudodamiesi Speed Dial (sparciojo rinkimo) mygtuku, 
rodyklemis arba skaitiniais klaviaturos mygtukais priekiniame 

oi\y<Jdy c. 


R 


Ri~i connc lommito* Pn rr\r\r\ nr HP (jfri/^^i^t iiiinntnc iciiinntnc nr 
uuotniuo iciiiuuic. ruiuuu, ui i ir ML.t;|tM mumuiuo, io uiiuiuo, ui 

vykdo uzduotj. 


6 


Lsd 1 ICOl Vs ICIIIUUIC. I\UUU ix 1 IUvJo UUoCI \\J . 


7 


Priekinio skydelio ekranas: Meniu, raginimy, busenos ir klaidy 
pranesimy perziurai. 


8 


Flash (perjungimas): Nutraukia faksogramos siuntimq ir jjungia 
numerio rinkimo tonq. Taip pat naudojamas atsiliepti j laukiantj 
skambutj (tik modelis su rageliu). 


9 


Photo Fit to Page (sutalpinti nuotraukq puslapyje): Pakeida 
nuotraukos dydj, issaugant proporcijas taip, kad nuotrauka tilpty 

viqo Hx/Htio r>i k nnio ^r»ni i^Hinimo Qritx/if^ 
viov^ uyuz-iu kjuoiukjiv^ o KJ\j uj<j i 1 1 1 1 1 \\j oiiiy c 


10 


Setup (nustatymas): Prieiga prie ataskaity, sparciojo rinkimo 
nustatymo, fakso nustatymy, jrankiy bei nuostaty meniu sistemos. 


11 


Fax (faksas): Fakso funkcijy pasirinkimas. Pakartotinai spaudykite 
Fax (fakso) mygtukq, kad perziuretumete visus Fax menu (fakso 
meniu) nustatymus. 


12 


Scan (nuskaityti): Nuskaitymo funkcijy pasirinkimas. Pakartotinai 
spaudykite Scan (nuskaityti) mygtukq, kad perziuretumete visus 
Scan menu (nuskaitymo meniu) nustatymus. 


13 


Copy (kopijuoti): Kopijavimo funkcijy pasirinkimas. Pakartotinai 
spaudykite Copy (kopijuoti) mygtukq, kad perziuretumete visus 
Copy menu (kopijavimo meniu) nustatymus. 


14 


Start Black (pradeti nespalvotai), Start Color (pradeti spalvotai): 
Pradedama vykdyti nespalvotos arba spalvotos faksogramos 
siuntimo, kopijavimo arba nuskaitymo uzduotis. 
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Clvl 1 Ivl II VI J 


nnckirtic 


15 


Cancel (atsaukti): Sustabdomas uzduoties vykdymas, iseinama is 

m^niii ni i<;tnt\/mi i nrhn Qnn re ioio rinKimo m^niii 

IlldllU/ MUol^lylliy Ul UU O kJI^I 1 II 1 MM 1 MU 1 1 ICI 1 1 u. 


16 


Rodykle desinen: Padidinama reiksme arba pereinama toliau 
perziurint nustatymus priekinio skydelio ekrane. 


17 


OK: Pasirenkamas priekinio skydelio ekrane esantis meniu 
nustatymas. Taip pat naudojamas atsiliepti j raginimus, pateikiamus 

nri^Kinio qk\/H^ in Ponnp 

1 ICM 1 1 1 W ONyvJCMvJ Cl\l Ul IC 


18 


Rodykle kairen: Sumazinamos reiksmes arba pereinama atgal 
perziurint nustatymus priekinio skydelio ekrane. 


19 


On (jjungti): jjungiamas arba isjungiamas HP Officejet. 

Perspejimas! Kai HP Officejet isjungtas, prietaisui vis tiek 

tiok'in mriQ minimnhiQ pnprn i ioq ki^kiq norit^ vi^iQkTii i^iiinnti 

1 1 Cl\ 1 \J 1 1 1 \J O IIIIIIIIIIVJIUo CI ICIUI WO MCMO. JCI 1 1 \J 1 1 1 C V 1 o 1 0 1 1 O U 1 1 \*i 1 1 

HP Officejet maitinimq, atjunkite maitinimo laidq. 


20 


Klaviatura: jvedami fakso numeriai, reiksmes ir tekstas. 


21 


Spartusis rinkimas vienu paspaudimu: Greitai surenkamas fakso 
numeris, paspaudziant tik vienq sparciojo rinkimo vienu 
paspaudimu mygtukq. Kiekvienam is 5 sparciojo rinkimo vienu 
paspaudimu mygtuky galima priskirti po 2 numerius, jie atitinka 
pirmuosius 10 fakso numeriy, jvesty sparciojo rinkimo nustatymo 
metu. 



vartotojo vadovas 
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1 skyrius 



meniu apzvalga 

Toliau pateikiama trumpa santrauka virsutinio lygmens meniu, rodomy 
HP Officejet priekinio skydelio ekrane. 



Copy (kopijuoti) 

Number of Copies (kopijy 
skaicius) 

Copy Quality (kopijavimo 
kokybe) 

Lighter/Darker (sviesiau/ 
tamsiau) 

Reduce/Enlarge (sumazinti/ 
padidinti) 

Paper Type (popieriaus rusis) 
Copy Paper Size (kopijy 
popieriaus dydis) 
Enhancements (pagerinimas) 
Set New Defaults (nustatyti 
naujus numatytuosius) 



Scan (nuskaityti) 

HP Image Zone 

Pastaba: Sio meniu turinys gali 
buti kitoks, priklausomai nuo 
galimy nuskaitymo paskirties 
viety jusy kompiuteryje. 



Fax (faksas) 

Phone Number (telefono 
numeris) 

Backup Fax Reception 
(faksogramy priemimas j 
atmintj) 

Lighter/Darker (sviesiau/ 
tamsiau) 

How to Fax (kaip siysti 
faksogramq) 

Set New Defaults (nustatyti 
naujus numatytuosius) 



Setup (nustatymas) 

1 : Print Report (spausdinti 
ataskaitq) 

2: Speed Dial (spartusis 
rinkimas) 

3: Basic Fax Setup 
(pagrindinis fakso nustatymas) 
4: Advanced Fax Setup 
(detalus fakso nustatymas) 
5: Tools (jrankiai) 
6: Preferences (nuostatos) 



naudokites hp director programine jranga, kad daugiau 
nuveiktumete su savo hp officejet 

Parengimo darbui metu, kai pirmq kartq jdiegete HP Officejet programine 
jrangq, jusy kompiuteryje buvo automatiskai jdiegta HP Director programa. 

Pastaba: Jei pasirinkote Minimum Install (minimaliq sqrankq) parengdami 
darbui savo HP Officejet, negalesite naudotis HP Director ir HP Image Zone 
programine jranga. 



Galite greitai ir lengvai isplesti savo HP Officejet galimybes. Siame vadove 
ieskokite j sj panasiy langeliy, kuriuose pateikti patarimai konkreda tema ir kita 
uzduotis atliekant naudinga informacija. 
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hp officejet 4200 series 



hp officejet apzvalga 

Siame skyriuje aprasytos temos: 

hp director paleidimas Windows sistemoje 9 puslapyje 

hp director paleidimas Macintosh sistemoje 1 1 puslapyje 

hp director paleidimas Windows sistemoje 

1 Atlikite vienq is siy veiksmy: 

- Dukart spragtelekite HP Director piktogramq darbo lauke. 

- Windows uzduociy juostoje spragtelekite Start (pradzia), nurodykite 
Programs (programos) arba All Programs (XP) (visos programos (XP)), 
tuomet nurodykite HP ir pasirinkite HP Director. 

2 Spragtelekite langelyje Select Device (pasirinkite jrenginj), kad 
pamatytumete jdiegty HP jrenginiy sqrasq. 

3 Pasirinkite Officejet 4200 Series. 

4 Programoje HP Director rodomos tik pazymetq jrenginj atitinkancios 
piktogramos. 

Pastaba: Cia pavaizduotas HP Director paveikslelis jusy kompiuteryje gali 
atrodyti kitaip. HP Director individualizuojama pagal pasirinktq HP 
jrenginj. Jei jusy jrenginyje konkrecios funkcijos nera, sios funkcijos 
piktograma nebus rodoma HP Director programoje jusy kompiuteryje. 

Patarimas: Jei HP Director jusy kompiuteryje nera jokiy 
piktogramy, galbut jdiegiant programme jrangq jvyko klaida. Kad 
istaisytumete padetj, naudodamiesi Windows sistemos Control 
Panel (valdymo skydeliu), visiskai pasalinkite HP Director 
prog ra mine jrangq, ir tuomet is naujo jdiekite HP Director. 
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Clvl 1 Ivl 1 1 VflO 


nnckirtic 


1 


Scan Picture (nuskaityti paveikslelj): Su sia funkcija galite 
nuskaityti paveikslelj ir atvaizduoti jj HP Image Zone. 


2 


Scan Document (nuskaityti dokumentq): Su sia funkcija galite 
nuskaityti tekstq ir atvaizduoti jj pasirinktoje teksto 
redagavimo programoje. 


3 


Send a Fax (siysti faksogramq): Su sia funkcija galite atidaryti 
fakso dialogo langq, kad jvestumete reikiamq informacijq ir 
tuomet issiystumete faksogramq. 


4 


Make Copies (kopijuoti): Su sia funkcija galite atidaryti Copy 
(kopijavimo) dialogo langq, kuriame galesite pasirinkti 
kopijavimo kokybe, kopijy skaiciy, spalvas, dydj ir tuomet 

ruriH^ti Lvm^i invimn 

UIUUCM W\J kJ\\\Jv \ l\\\J. 


5 


Status (busena): Su sia funkcija galite pamatyti esamq savo 

MP c)ffi/~^i^t hfKPnn 

1 II 1 lv_CICI UUjCIIU. 


6 


Select Device (pasirinkti jrenginj): Su sia funkcija galite 
pasirinkti norimq jrenginj is jdiegty HP jrenginiy sqraso. 


7 


Settings (nustatymai): Su sia funkcija galite perziureti arba 
pakeisti jvairius savo HP Officejet nustatymus, pavyzdziui, 
spausdinimo, nuskaitymo, kopijavimo ar fakso. 


8 


Help (zinynas): Su sia funkcija galite atidaryti HP Image Zone 
zinynq, kuriame pateikiama pagalbine programmes jrangos 
informacija, produkto apzvalga, HP Officejet gedimy 
paieskos informacija ir pagalbine konkretaus jusy 
HP Officejet informacija. 


9 


HP Image Zone: Su sia funkcija galite atidaryti HP Image 
Zone programq, kurioje galima perziureti ir redaguoti 
paveikslelius, spausdinti jvairiy dydziy nuotraukas, sudaryti ir 
isspausdinti nuotrauky albumq, paskirstyti paveikslelius 
elektroniniu pastu ar per interneto svetaine, arba sudaryti 

mi i timf^Hiin Ltmti r^n k'ti n i HiqI^ti 

1 1 1 U II 1 1 1 ICU 1 \\J i\\J\\\kJ\JI\\\l \\ UlolMJ. 


10 


Spragteleje siq rodykle, pamatysite jrankiy patarimus, 
kuriuose paaiskintos atskiros HP Director pasirinktys. 


1 1 


Software Update (programmes jrangos atnaujinimas): Su sia 
funkcija galite patikrinti ar yra jusy HP Officejet prog ra mines 

irnnnnc nfnni Minimi i 
iiLJiiyvjo \j 1 1 \\j u ii 1 1 1 1 1 1 y . 


12 


HP Shopping (HP parduotuve): Naudokites sia funkcija, jei 

noritf^ iQinx/ti HP nrorii ik^i i 

1 Ivl IIC lOlvJyll 1 II kJI \J\J U l\l y . 


13 


Creative Ideas (idejos kurybai): Su sia funkcija galite suzinoti 
kurybisko savo HP Officejet panaudojimo body. 


14 


Support (palaikymas): Pasinaudokite sia funkcija, jei norite 
apsilankyti produkto palaikymo interneto svetaineje. 



hp officejet 4200 series 



hp officejet apzvalga 



hp director paleidimas Macintosh sistemoje 

Priklausomai nuo naudojamos Macintosh operacines sistemos, paleiskite arba 
atidarykite HP Director programq vienu is toliau nurodytu budu. 

hp director paleidimas Macintosh OS X sistemoje 

Jei naudojate Macintosh OS X sistemq, HP Director paleidziama automatiskai 
HP Image Zone prog ra mines jrangos jdiegimo metu, ir jusu jrenginiui sukuriama 
HP Director piktograma skyrelyje Dock (dekleje). jrenginio funkcijomis galite 
pasinaudoti per HP Director meniu, kuris susietas su HP Director piktograma. 

Patarimas: Jei nenorite, kad HP Director butu paleidziamas 
automatiskai kiekvienq kartq, kai paleidziate Macintosh, galite 
pakeisti sj nustatymq HP Director meniu Preferences (nuostatos). 

HP Director meniu isskleidimas: 

► Skyrelyje Dock (dekleje) spragtelekite savo jrenginio HP Director 
piktogramq. 

Pamatysite HP Director meniu. 

Pastaba: Jei jdiegete daugiau nei vienq HP jrenginj, skyrelyje Dock 
(dekleje) HP Director piktograma bus vaizduojama kiekvienam jrenginiui. 
Pavyzdziui, jei turite jdiegtus HP skaitytuvq ir HP Officejet, skyrelyje Dock 
(dekleje) bus vaizduojamos dvi HP Director piktogramos, po vienq 
kiekvienam jrenginiui. Taciau, jei jdiegete du tos pacios rusies jrenginius 
(pavyzdziui, du HP Officejet jrenginius), skyrelyje Dock (dekleje) bus 
rodoma tik viena HP Director piktograma, atitinkanti visus sios rusies 
jrenginius. 

officejet 4200 series ► 




Device Tasks 
©Scan Picture — 
1|*Scan document 
> Make Copies — 
■fe Send Fax 



HP Director 



Manage and Share 

0fc HP Gallery 

More Applications 

HP on the Web 

HP Help 
Settings 



- 
- 

► H-7 




elementas 


paskirtis 


1 


Scan Picture (nuskaityti paveikslelj): 
nuskaityti paveikslelj ir atvaizduoti 


Su sia funkcija galite 
jj HP Gallery programoje. 


2 


Scan Document (nuskaityti dokumentq): Su sia funkcija galite 
nuskaityti tekstq ir atvaizduoti jj pasirinktoje teksto redagavimo 
paskirties programoje. 
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ncrckirtK 

WUSIXII 113 


3 


Make Copies (kopijuoti): Naudokites sia funkcija, jei norite 
kopijuoti nespalvotai arba spalvotai. 


4 


Send Fax (siysti faksogramq): Su sia funkcija galite atidaryti 
fakso dialogo langq, kad jvestumete reikiamq informacijq ir 

ti \r\tt~\£i\ i cc 1 1 icti i m^t^ f n k'C/^n rn m n 
iuvjimcm looi Uoi ui i itMt; iu ixo^y i u 1 1 iu . 


5 


HP Gallery: Su sia funkcija galite atidaryti HP Gallery 
programq, kurioje galima perziureti ir redaguoti paveikslelius. 


6 


More Applications (kitos taikomosios programos): Naudokites 
sia funkcija prieigai prie kity jusy kompiuteryje esanciy 

pi <ju i u 1 1 iu . 


7 


HP on the Web (HP internete): Naudokites sia funkcija, jei 

II^IIIC \J kJo 1 \\J 1 1 l\y 1 1 1 II IllldlldvJ jVCIUMIC C. 


8 


HP Help (HP zinynas): Su sia funkcija galite pasirinkti 
pagalbines informacijos apie savo HP Officejet saltinj. 


9 


Settings (nustatymai): Naudokites sia funkcija jrenginio 
nustatymams pakeisti. 



hp nuotrauky ir paveiksleliy apdorojimo pulto paleidimas Macintosh OS 9 
sistemoje 

Macintosh OS 9 sistemoje HP Director automatiskai paleidziamas HP Image 
Zone programines jrangos jdiegimo metu, ir HP Director nuoroda 
atvaizduojama darbo lauke. Paleiskite HP Director vienu is toliau nurodyty body. 

► Dukart spragtelekite HP Director nuorodq darbo lauke. 

► Dukart spragtelekite HP Director, esantj kataloge Applications: Hewlett- 
Packard:HP Photo and Imaging Software:HP Director. 

HP Director programoje rodomi tik pazymetq jrenginj atitinkantys mygtukai. 
Daugiau informacijos ieskokite ekrane pateikiamame hp image zone zinyne, 
gautame su savo programine jranga. 

Toliau pateiktame paveikslelyje pavaizduotos kai kurios funkcijos, kuriomis galite 
pasinaudoti per HP Director Macintosh OS 9 sistemoje. Trumpas konkreciy 
funkcijy paaiskinimas pateiktas sutartiniy zenkly lenteleje. 

Pastaba: Cia pavaizduotas HP Director paveikslelis jusy kompiuteryje gali 

atrodyti kitaip. HP Director individualizuojamas pagal pasirinktq 

HP jrenginj. Jei jusy jrenginyje konkrecios funkcijos nera, sios funkcijos 

piktograma nebus rodoma HP Director programoje jusy kompiuteryje. Kai 

kuriems HP jrenginiams gali buti vaizduojami papildomi cia nenurodyti 

mygtukai. 
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HP Director 



Select Device: 



officejet 4200 series 



Scan Picture Scan document 



Settings... ▼ 



Make Copies Send Fax HP Gallery 



2 3 4 



elementas 


paskirtis 


1 


Scan Picture (nuskaityti paveikslelj): Su sia funkcija galite 
nuskaityti paveikslelj ir atvaizduoti jj HP Gallery programoje. 


2 


Scan Document (nuskaityti dokumentq): Su sia funkcija galite 
nuskaityti tekstq ir atvaizduoti jj pasirinktoje teksto 
redagavimo paskirties programoje. 


3 


Select Device (pasirinkti jrenginj): Su siuo isskleidziamu sqrasu 
galite pasirinkti norimq HP jrenginj. 


4 


Make Copies (kopijuoti): Naudokites sia funkcija, jei norite 
kopijuoti nespalvotai arba spalvotai. 


5 


Send Fax (siysti faksogramq): Su sia funkcija galite atidaryti 
fakso dialogo langq, kad jvestumete reikiamq informacijq ir 
tuomet issiystumete faksogramq. 


6 


HP Gallery: Su sia funkcija galite atidaryti HP Gallery 
programq, kurioje galima perziureti ir redaguoti paveikslelius. 


7 


Settings (nustatymai): Naudokites siuo isskleidziamu sqrasu 
prieigai prie jrenginio nustatymy. 



1 skyrius 



hp officejet 4200 series 




popieriaus ir originalu jdejimas 



HP Officejet 4200 Series pasizymi galimybe naudoti su HP Officejet jvairiy rusiy 
irdydziy popieriy, jskaitant laiskus, popieriy nuotraukoms irvokus. Be to, galite 
keisti popieriaus rusies ir dydzio nustatymus, kad is savo HP Officejet 
isgautumete geriausios kokybes kopijas. 

Siame skyriuje aprasytos temos: 

hp officejet atidarymas ir uzdarymas 1 5 puslapyje 

spausdinimui ir kopijavimui tinkamas popierius 1 7 puslapyje 

popieriaus jdejimas 1 9 puslapyje 

popieriaus rusies nustatymas 23 puslapyje 

popieriaus dydzio nustatymas 25 puslapyje 

kad nestrigtu popierius 26 puslapyje 

originalu jdejimas 26 puslapyje 



hp officejet atidarymas ir uzdarymas 



HP Officejet deklai uzlenkiami, kad galetumete sutaupyti vietos savo biure. Siose 
procedurose parodyta, kaip atidaryti ir uzdaryti popieriaus deklq, dokumenty 
gaudytuve ir dokumenty tiektuvo deklq. 

Patarimas: Galite spausdinti ir automatiskai priimti faksogramas, 
kai dokumenty tiektuvo deklas ir dokumenty gaudytuve yra 
uzdaroje padetyje, kaip pavaizduota paveikslelyje. 




Siame skyriuje aprasytos temos: 

• kaip atidaryti ir uzdaryti popieriaus deklq 1 5 puslapyje 

* dokumenty tiektuvo deklo ir dokumenty gaudytuves atidarymas ir 
uzdarymas 1 6 puslapyje 

kaip atidaryti ir uzdaryti popieriaus deklq 

Kad galetumete spausdinti, kopijuoti ir priimti faksogramas su HP Officejet, 
popieriaus deklas turi buti atidarytas, jame turi buti jdeta popieriaus. 



15 



1 Atidarykite popieriaus deklo dangtj. 




2 Isskleiskite popieriaus deklq. 




3 Popieriaus deklo ilgintuvq isskleiskite tik tuomet, jei naudojate Draft 

(juodrastinj) arba Fast (sparty) rezimq ir popierius iskrenta pro deklq. Kitais 
atvejais del popieriaus deklo ilgintuvo gali strigti popierius. 




dokumenty tiektuvo deklo ir dokumenty gaudytuves atidarymas ir uzdarymas 

Kad galetumete kopijuoti, siysti faksogramas ar nuskaityti dokumentus, 
dokumenty tiektuvo deklas ir dokumenty gaudytuve turi buti atidaryti. Taciau 
spausdinti ir priimti faksogramas galite ir tuomet, kai jie uzdaryti. 

1 Atidarykite dokumenty tiektuvo deklq, pakeldami jj j virsy. 




hp officejet 4200 series 



1 7popieriaus ir original^ jdejimas 

2 Atidarykite dokumenty gaudytuve, nuleisdami jq zemyn, ir isskleiskite 
dokumenty gaudytuves ilgintuvq. 




Pastaba: Kad galima buty uzdaryti dokumenty tiektuvo deklq, dokumenty 
gaudytuve turi buti uzdaryta. 

spausdinimui ir kopijavimui tinkamas popierius 

Su savo HP Officejet galite naudoti jvairiy rusiy ir dydziy popieriy. Kad 
isgautumete geriausiq spausdinimo ir kopijavimo kokybe, perskaitykite sias 
rekomendacijas. Jei pradedate naudoti kitos rusies ar dydzio popieriy, 
nepamirskite pakeisti atitinkamy nustatymy. 

Siame skyriuje aprasytos temos: 

• rekomenduojamos popierius rusys 1 7 puslapyje 

• netinkamos popieriaus rusys 1 9 puslapyje 

rekomenduojamos popierius rusys 

Spausdinimui ir kopijavimui rekomenduojama naudoti siy rusiy ir formaty 
popieriy. 

popieriaus rusys 

Jei norite isgauti geriausiq atspaudy kokybe, rekomenduojame naudoti 
HP popieriy. Jei naudosite pernelyg plonq, slidzios teksturos ar lengvai tjstantj 
popieriy, jis gali strigti. Naudojant siurkscios teksturos ar blogai rasalq 
sugeriantj popieriy, isspausdinti atvaizdai bus sutepti, blyskus arba nevisiskai 
uzpildyti. Daugiau informacijos apie HP popieriy ieskokite musy interneto 
svetaineje: 

www.hp.com/ support 

• HP Premium Paper (HP pagerintas popierius) - tai ypac geras dengtas 
popierius spausdinimui didele skyra. Del savo lygaus, matinio pavirsiaus jis 
idealiai tinka ypatingiems dokumentams. 

• HP Bright White Paper (HP poliruotas baltas popierius) uztikrina gerq 
spalvy kontrastq ir teksto ryskumq. Jis pakankamai tankus, nepermatomas, 
tinka dvipusiam spalviniam spausdinimui, todel tai idealus popierius 
biuleteniams, ataskaitoms, lankstinukams. 



vartotojo vadovas 
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2 skyrius 



• HP Premium Photo Paper (HP pagerintas popierius nuotraukoms), Glossy 
(blizgus) ir Matte (matinis), taip pat ir HP Premium Plus Photo Paper (HP 
ypac pagerintas popierius nuotraukoms), Glossy (blizgus) ir Matte (matinis) 
-tai aukstos kokybes, blizgaus arba matinio pavirsiaus popierius 
nuotraukoms. Siy rusiy popierius savo isvaizda ir savybemis panasus j 
nuotraukas, jj galima deti po stiklu arba j albumq. Popierius nuotraukoms 
greitai dziusta, ant jo nelieka pirsty atspaudy, jis nesitepa. HP Premium 
Photo Paper (HP pagerintas popierius nuotraukoms), Glossy (blizgus) ir 
HP Premium Plus Photo Paper (HP ypac pagerintas popierius nuotraukoms), 
Glossy (blizgus) ir Matte (matinis) gaminamas 4x6 coliy (1 0 x 15 cm) 
fotografinio popieriaus formato (su juostele) ir skirtas nuotrauky 
spausdinimui su jusy HP Officejet. 

• HP Premium Inkjet Transparency Film (HP pagerinta skaidri plevele 
rasaliniam spausdinimui) uztikrins, kad jusy pristatymai buty ryskiaspalviai 
ir jspudingesni. Siq plevele lengva naudoti ir tvarkyti, ji greitai dziusta ir 
nesitepa. 

• Naudodami HP Matte Greeting Cards (HP matinius sveikinimo atvirukus), 
HP Glossy Greeting Card Paper (HP blizgy popieriy sveikinimo 
atvirukams), HP Textured Greeting Cards (HP teksturinius sveikinimo 
atvirukus), Ivory (dramblio kaulo spalvos), Half-Fold (sulenkiamus pusiau) ir 
HP Textured Greeting Cards (HP teksturinius sveikinimo atvirukus), White 
(baltus) ir Half-Fold (sulenkiamus pusiau), galite pagaminti originalius 
sveikinimo atvirukus. 

• HP Brochure & Flyer Paper (HP popierius brosiuroms ir lankstinukams), 
Glossy (blizgus) arba HP Brochure & Flyer Paper (HP popierius brosiuroms 
ir lankstinukams), Matte (matinis) - tai is abiejy pusiy dengtas matinis arba 
dengtas blizgus popierius dvipusiam spausdinimui. Tai puikus pasirinkimas 
beveik nuotrauky kokybe atitinkancioms reprodukcijoms ir verslo 
iliustracijoms ataskaity virseliuose, ypatingiems pristatymams, brosiuroms, 
vokams ir kalendoriams. 

spausdinimui tinkami popieriaus dydziai 

Spausdinimui galima naudoti siy dydziy popieriy. 



dydziy grupe 


konkretus dydis 


viso dydzio lapai 


Jetter", A4, Jegal" 


mazesni lapai 


„ executive", B5, A5, A6 


popierius 
nuotraukoms 


„ letter", A4, 4x6 coliy su nuplesiama juostele 


korteles 


3x5 coliy, 4x6 coliy, „Hagaki", 5x8 coliy, A6 


vokai 


Nr. 10 ir DL 



kopijavimui tinkami popieriaus dydziai 

Galite kopijuoti ant viso dydzio lapy (Jetter", Jegal" ir A4) paprasto ir 
popieriaus nuotraukoms, taip pat ir ant skaidrios pleveles. 
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netinkamos popieriaus rusys 

Nerekomenduojame spausdinimui naudoti siy rusiy popieriaus: 
Popierius su ispjovomis ar perforuotas. 

Gilios teksturos popierius, pavyzdziui, lininis. Ant jo atspaudas gali buti 
netolygus, su rasalo nuotekiais. 

Ypac lygus, blizgantis arba dengtas popierius, neskirtas specialiai jusy 
HP Officejet. J is gali jstrigti HP Officejet viduje arba nejgerti rasalo (jj 
atstumti). 

Keliy daliy formuliarai (pavyzdziui, is dviejy arba trijy daliy). Jie gali 
susiglamzyti arba jstrigti. Labiau tiketina, jog rasalas suteps popieriy. 

Vokai su atvartais arba langeliais. 

vlerekomenduojame kopijavimui naudoti siy rusiy popieriaus: 

Popierius su ispjovomis ar perforuotas. 

Kitoks popierius nuotraukoms, nei HP Premium Plus Photo Paper (HP ypac 
pagerintas popierius nuotraukoms). 

Vokai. 

Kitokios skaidrios pleveles, nei HP Premium (HP pagerintos) arba Premium 
Plus (HP ypac pagerintos). 

Keliy daliy formuliarai ir etiketes. 



popieriaus jdejimas 

Siose procedurose aprasyta, kaip j popieriaus deklq jdeti jvairiy dydziy ir rusiy 
popieriaus spausdinimui ir kopijavimui. 

Siame skyriuje aprasytos temos: 

* viso dydzio popieriaus jdejimas 1 9 puslapyje 

* voky jdejimas 20 puslapyje 

* jdejimas 4x6 coliu (10 x 15 cm) popieriaus nuotraukoms su nuplesiama 
juostele 21 puslapyje 

* atviruku, korteliu ir „Hagaki" korteliu jdejimas 22 puslapyje 

* kitu rusiy popieriaus jdejimas j popieriaus deklq 23 puslapyje 

viso dydzio popieriaus jdejimas 

Tolesneje proceduroje aprasyta, kaip j popieriaus deklq jdeti Jetter", „legal" ir 
A4 dydziy popieriy. Dedant kai kuriy rusiy popieriy ir vokus, reikia atsizvelgti j 
kai kuriuos specifinius dalykus. Perskaite sios proceduros aprasymq, zr. voky 
jdejimas 20 puslapyje, jdejimas 4x6 coliy (10 x 15 cm) popieriaus 
nuotraukoms su nuplesiama juostele 21 puslapyje ir kity rusiy popieriaus 
jdejimas j popieriaus deklq 23 puslapyje. 

Kad isgautumete geriausius rezultatus, pakoreguokite popieriaus nustatymus 
kiekvienq kartq, kai pradedate naudoti kitokios rusies ar dydzio popieriy. 
Issamesnes informacijos ieskokite skyriuje popieriaus rusies nustatymas 
kopijavimui 24 puslapyje. 
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Patarimas: Kad popierius nesiglamzyty, nesusilankstyty, 
nesiriesty ir kad neuzlinkty lapy kampuciai, laikykite jj gulscioje 
padetyje, pakartotinai uzdaromame krepsyje. Del dideliy aplinkos 
temperaturos ir dregmes pokydy laikmenos gali susibanguoti, 
todel, jei laikmenas laikysite netinkamai, su HP Officejet jas 
naudoti bus sunku. 

1 Atidarykite popieriaus deklo dangtj ir isskleiskite deklq. Zr. kaip atidaryti ir 
uzdaryti popieriaus deklq 1 5 puslapyje. 

2 Jei deklas atidarytas, atlenkite j virsy dokumenty gaudytuve. 

3 Paslinkite popieriaus kreipiklj j krastine isorine padetj. 

4 Pastuksenkite popieriaus kruvele ant lygaus pavirsiaus, lygiuodami lapy 
krastus, tuomet patikrinkite, ar visi lapai kruveleje yra vienodo dydzio ir 
rusies. 

5 jstatykite popieriy trumpqja krastine j popieriaus deklq (spausdinimo puse 
zemyn) ir jstumkite iki galo. Kad popierius nesusilankstyty, nestumkite jo 
pernelyg toli ar prievarta. Jei naudojate firminius blankus, dekite virsutiniu 
krastu j priekj. 




6 Paslinkite popieriaus kreipiklj, kad jis atsiremty j popieriaus lapy krastq. 
Jsitikinkite, jog popieriaus kruvele popieriaus dekle guli lygiai ir telpa po 
popieriaus kreipiklio antgaliu. 




voky jdejimas 

Tolesneje proceduroje aprasyta, kaip j HP Officejet jdeti vokus. j popieriaus 
deklq galite jdeti vienq arba daugiau voky. Kad isgautumete geriausius 
rezultatus, atgaliniam adresui ant voky naudokite etiketes. Nenaudokite blizgiy 
arba reljefiniy voky, taip pat ir uzsegamy arba su langeliu. 
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Patarimas: Kaip suformuoti tekstq spausdinimui ant voky, zr. savo 
teksto apdorojimo programos zinyno rinkmenose. 

1 Is popieriaus deklo isimkite visq popieriy. 

2 jdekite vienq arba daugiau voky desineje popieriaus deklo puseje taip, 
kad voko atvartas buty virsuje ir kaireje. jstumkite vokq j priekj iki galo. 



3 Pristumkite popieriaus kreipiklj prie voky krasto (nesulenkite voky 

popieriaus kreipikliu). jsitikinkite, jog vokai telpa po popieriaus kreipiklio 



jdejimas 4x6 coliy (10x15 cm) popieriaus nuotraukoms su nuplesiama juostele 

Tolesneje proceduroje aprasyta, kaip j HP Officejet jdeti 4x6 coliy (1 0 x 15 cm) 
popieriy nuotraukoms su nuplesiama juostele. Nenaudokite 4x6 coliy (10 x 
15 cm) popieriaus nuotraukoms be nuplesiamos juosteles. 



Pastaba: Ant mazo formato popieriaus negalima kopijuoti ir spausdinti 



Pastaba: Kad isgautumete geriausius rezultatus, naudokite 
rekomenduojamos rusies 4x6 coliy (1 0 x 15 cm) popieriy nuotraukoms su 
nuplesiama juostele. Issamesnes informacijos ieskokite skyriuje 
rekomenduojamos popierius rusys 1 7 puslapyje. Be to, kad isgautumete 
geriausius rezultatus, pries spausdindami, nustatykite atitinkamq popieriaus 
rusj. Issamesnes informacijos ieskokite skyriuose popieriaus rusies 
nustatymas kopijavimui 24 puslapyje ir popieriaus dydzio nustatymas 
25 puslapyje. Be to, kad isgautumete geriausiq atspaudy kokybe, galbut 
noresite naudoti nuotrauky spausdinimo kasete. Issamesnes informacijos 
ieskokite skyriuje kaip naudotis nuotrauky spausdinimo kasete 
95 puslapyje. 

Patarimas: Kad popierius nesiglamzyty, nesusilankstyty, 
nesiriesty, ir kad neuzlinkty lapy kampuciai, laikykite jj gulscioje 
padetyje, pakartotinai uzdaromame krepsyje. Del dideliy aplinkos 
temperaturos ir dregmes pokydy laikmenos gali susibanguoti, 
todel, jei laikmenas laikysite netinkamai, su HP Officejet jas 
naudoti bus sunku. 





antgaliu. 



faksogramy. 
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2 skyrius 



1 Is popieriaus deklo isimkite visq popieriy. 

2 jdekite popieriaus kruvele trumpqja krastine j priekj ir blizgia 
(spausdinimo) puse zemyn, nuplesiama juostele saves link, ir jstumkite iki 
galo j priekj desineje popieriaus deklo puseje. 




3 Pristumkite popieriaus kreipiklj prie popieriaus nuotraukoms krasto 

(nesulenkite popieriaus kreipikliu). jsitikinkite, jog popieriaus nuotraukoms 
kruvele telpa po popieriaus kreipiklio antgaliu. 

atvirukiji, korteliy ir „Hagaki" korteliy jdejimas 

Toliau aprasyta atviruky, korteliy ir „Hagaki" korteliy jdejimas j HP Officejet 
spausdinimui. 

Pastaba: Ant mazo formato popieriaus negalima kopijuoti ir spausdinti 
faksogramy. 

1 Is popieriaus deklo isimkite visq popieriy. 

2 Sudekite korteliy kruvele spausdinimo puse zemyn desineje popieriaus 
deklo puseje ir nustumkite iki galo j priekj. Korteles dekite taip, kad ilgoji 
krastine atitikty popieriaus deklo ilgqjq krastine. 




3 Pristumkite popieriaus kreipiklj prie korteliy kruveles krasto. jsitikinkite, jog 
korteliy kruvele telpa po popieriaus kreipiklio antgaliu. 
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kitu rusiu popieriaus jdejimas j popieriaus deklq 

Lenteleje pateikti nurodymai kaip jdeti kai kuriy rusiy popieriy ir skaidrias 
pleveles. Kad isgautumete geriausius rezultatus, pakoreguokite popieriaus rusies 
nustatymus kiekvienq kartq, kai pradedate naudoti kitokios rusies ar dydzio 
popieriy. Issamesnes informacijos ieskokite skyriuje popieriaus rusies 
nustatymas kopijavimui 24 puslapyje. 



popierius 



patarimai 



HP popierius 



HP Premium Paper (HP pagerintas popierius): 
Suraskite pilkq rodykle isvirkscioje lapo puseje ir 
jdekite popieriy taip, kad rodykles puse buty 
nukreipta j virsy. 

HP Premium Inkjet Transparency Film (HP pagerinta 
skaidri plevele rasaliniam spausdinimui): jdekite 
plevele taip, kad balta pleveles juostele (su 
rodyklemis ir HP logotipu) buty virsuje ir popieriaus 
dekle nukreipta j priekj. 

HP Greeting Card Paper (HP popierius sveikinimo 
atvirukams), HP Glossy Greeting Card Paper 
(HP blizgus popierius sveikinimo atvirukams) ir 
HP Textured Greeting Cards (HP teksturiniai 
sveikinimo atvirukai): jstumkite iki galo j priekj 
nedidele kruvele sveikinimo atviruky spausdinimo 
puse zemyn, kol atsirems. 



Etiketes 
(tinka tik 
spausdinimui) 



Visuomet naudokite „ letter" arba A4 etikeciy lapus, 
skirtus naudoti su HP rasalinio spausdinimo 
produktais (pavyzdziui, Avery Inkjet Labels (Avery 
etiketes rasaliniam spausdinimui)), ir jsitikinkite, kad 
etiketes ne senesnes kaip dvejy mety. 

Praskleiskite etikeciy kruvele, kad lapai nebuty sulipe. 

Popieriaus dekle etikeciy kruvele padekite ant 
paprasto popieriaus, spausdinimo puse zemyn. 
Nedekite etikeciy lapy po vienq. 



popieriaus rusies nustatymas 

Kai pradedate naudoti kitos rusies popieriy, nepamirskite nustatyti popieriaus 
rusies savo HP Officejet. 

popieriaus rusies nustatymai kopijavimui 

Pasirinkite Paper Type (popieriaus rusies) nustatymq, atitinkantj naudojamq 
popieriy arba skaidrias pleveles. Naudokite isvardyty rusiy popieriy, kad 
isgautumete geriausiq kopijy kokybe. 
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Dooierius 


nustatvmas 
priekiniame skydelyje 


Popierius kopijavimui arba firminiai blankai 


Plain (paprastas) 


Kitos paprasto popieriaus rusys 


Plain (paprastas) 


HP P rp m 1 1 1 m Pn nor (HP nnnprinlnc nnm^riiicl 
i ir i iciiiiuiii rupci p ir puyci iinuo [j<jjjicm iuoy 


Pnin Innnrnctncl 
riuiii ^pupiuoiuoy 


HP Rrinht White Pnnor (HP noliruotn<; hnltn<; 
i ir uiiljim vviiiit; ruuci u ir kjcjiii u^iuo uumuo 

popierius) 


Pin in i nnnirictnc I 
riuiii ^[ju (Jiuoiuoy 


KitoQ nonif^rimiQ men in in m enni icninimi li n'lQvc 

IxllvJo UUUICl lUUi 1 UjU 1 1 1 1 \\J 1 1 1 OkJU UoU 1 1 1 1 1 1 1 U 1 1 Uoyo 


Pnin Innnrnctncl 

1 ICJIII ^UU kj\ UolUo J 


HP Premium Photo Paper (HP pagerintas popierius 

ni iotrni ikoitiq i 

1 IUUIIUU 1 1 1 O / 


Photo (nuotraukoms) 


HP Premium P h ic Pnntn Pnn^r (HP \/nnr nnnprintnc 
i ir r i tM 1 1 1 u 1 1 1 r i uo r i \ \j ru jjcm m i r y jju l. uuy cm 1 1 1 iuo 

popierius nuotraukoms) 


Pnntn ( ni mtrni immc 1 
r i \ \kj i i i u cm i u u i\ C i 1 1 o f 


Kitos popieriaus nuotraukoms rusys ^ 


Photo (nuotraukoms) 


HP Premium Inkjet Transparency Film 
(HP pagerinta skaidri plevele rasaliniam 

^rim Kninimi li 1 


Transparency (skaidri 
plevele) 


Kitnc c^ninriii r~\ i 1 1 n~ic\/c 
IXIItJo olMJIUIiy UlCVfcMiy 1 Uoyo 


Trnncnnrpnru (c^ninn 
1 1 ci i iojjci i cm icy ^oi\ciiciii 

plevele) 


Snf^<~in hoc nnnif^rimiQ rncvQ 
o kjc;c.i u i 1 vjo kjvjkjici iuuj i uoyo 


Pin in InnnrnctriQi 

1 ICJIII I CI CI CM UolUo J 


HP Matte Greeting Cards (HP matin iai sveikinimo 

ntvin ikni 1 (0 1 1 n rto r-ro H (<ii nankin mi K^tvirr'ii 1 1 

\J 1 V 1 1 U l\ \J 1 J f v_x UU 1 ICI 1 WIU lOUICIIIxIdllll l\C 1 V 1 1 C 1 U J 


Plain (paprastas) 


HP Glossy Greeting Cards (HP blizgus sveikinimo 

ntvin ikni 1 Hn f-fo n (<ii nankin mi niiQimil 

d 1 V 1 1 U l\\J 1 J i \ \\JL\\ \\J\\JL IOU ICI 1 l\ICI 1 1 1 1 UUjIUU 1 


Plain (paprastas) 


HP Felt-Textured Greeting Cards (HP veltinio 
teksturos sveikinimo atvirukai) 


Plain (paprastas) 


HP Professional Brochure & Flyer Paper 
(HP profesionalus popierius brosiuroms ir 
lankstinukams), Glossy (blizgus) 


Photo (nuotraukoms) 


HP Professional Brochure & Flyer Paper 
(HP profesionalus popierius brosiuroms ir 
lankstinukams), Matte (matinis) 


Plain (paprastas) 



1 Tinka ne visy rusiy popierius nuotraukoms. 



popieriaus rusies nustatymas kopijavimui 

Tolesneje proceduroje aprasyta, kaip nustatyti popieriaus rusj Copy (kopijuoti) 
pasirinkdai jusy HP Officejet. Pasirinkite Paper Type (popieriaus rusies) 
nustatymq, atitinkantj naudojamq popieriy arba skaidriq plevele. 

Pastaba: Sie veiksmai taikomi kopijavimui; spausdindami is kompiuterio, 
nustatykite popieriaus rusj programos, is kurios spausdinate, Print 
(spausdinimo) arba Page Setup (puslapio nustatymo) dialogo lange. 
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1 Spaudykite Copy (kopijavimo) mygtukq, kol ekrane pamatysite uzrasq 
Paper Type (popieriaus rusis). 

2 Spaudykite ► , kol ekrane pamatysite reikiamq popieriaus rusj. 

3 Paspauskite OK, kad nustatytumete ekrane rodomq popieriaus rusj. 

Pastaba: Siam nustatymui po dviejy minuciy nuo uzduoties pabaigos 
grqzinama numatytoji reiksme. Issamesnes informacijos apie numatytojo 
nustatymo pakeitimq ieskokite skyriuje numatytyjy kopijavimo nustatymy 
pakeitimas 3 1 puslapyje. 

popieriaus dydzio nustatymas 

Tolesneje proceduroje aprasyta, kaip jusy HP Officejet nustatyti popieriaus dydj. 
Pasirinkite Paper Size (popieriaus dydzio) nustatymq spausdinimo programoje ir 
Paper Size (popieriaus dydzio) nustatymq kopijavimui bei faksogramoms, 
atitinkancius jusy naudojamq popieriy arba skaidriq plevele. 

Siame skyriuje aprasytos temos: 

• popieriaus dydzio nustatymas kopijavimui 25 puslapyje 

* popieriaus dydzio nustatymas faksogramu priemimui 25 puslapyje 

popieriaus dydzio nustatymas kopijavimui 

Kopijuoti galima tik ant „ letter", A4 arba „legal" formato popieriaus. 

Pastaba: Siam nustatymui po dviejy minuciy nuo uzduoties pabaigos 
grqzinama numatytoji reiksme. Issamesnes informacijos apie numatytojo 
kopijavimo nustatymo pakeitimq ieskokite skyriuje numatytyjy kopijavimo 
nustatymy pakeitimas 31 puslapyje. 

1 Spaudykite Copy (kopijavimo) mygtukq, kol ekrane pamatysite uzrasq 
Copy Paper Size (popieriaus dydis kopijavimui). 

2 Spaudykite ► , kol ekrane pamatysite reikiamq popieriaus dydj. 

3 Paspauskite OK, kad nustatytumete ekrane rodomq popieriaus dydj. 

popieriaus dydzio nustatymas faksogramu priemimui 

Galite pasirinkti dydj popieriaus, ant kurio bus spausdinamos gautos 
faksogramos. Pasirinktas popieriaus dydis turi atitikti popieriaus dekle esancio 
popieriaus dydj. Faksogramas galima spausdinti tik ant Jetter", A4 arba „legal" 
formato popieriaus. 

Pastaba: Jei, priimant faksogramq, popieriaus dekle sudetas netinkamo 
dydzio popierius, faksograma nebus spausdinama. jdekite „ letter", A4 arba 
Jegal" formato popieriaus irtuomet paspauskite OK, kad isspausdintumete 
faksogramq. 

1 Paspauskite Setup (nustatymas). 

2 Paspauskite 3, tuomet paspauskite 4. 

Taip pasirenkama Basic Fax Setup (pagrindinis fakso nustatymas) ir tuomet 
Fax Paper Size (popieriaus dydis faksogramoms). 

3 Paspauskite ► , kad isryskintumete pasirinktj, tuomet paspauskite OK. 
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kad nestrigty popierius 



Kad nestrigty popierius, laikykites siy nurodymy: 

• Kad popierius nesibanguoty ir nesiglamzyty, laikykite visas nepanaudotas 
laikmenas gulscioje padetyje, pakartotinai uzdaromame krepsyje. 

• Daznai isimkite isspausdintus popieriaus lapus is isvesties deklo. 

• Uztikrinkite, kad laikmenos automatiniame dokumenty tiektuve ir 
popieriaus dekle buty sudetos lygiai, kad jy kampai nebuty uzlenkti ar 
jplesti. 

• Nedekite vienu metu skirtingy rusiy ir dydziy popieriaus j automatinj 
dokumenty tiektuvq arba popieriaus deklq. Visuomet j automatinj 
dokumenty tiektuvq arba popieriaus deklq vienu metu dekite tik vienos 
rusies ir vienodo dydzio popieriy. 

• Popieriaus kreipiklius automatiniame dokumenty tiektuve ir popieriaus 
dekle sureguliuokite taip, kad jie standziai priglusty prie visy laikmenos 
lapy. Uztikrinkite, kad popieriaus kreipikliai nesulenkty laikmenos lapy. 

• Nestumkite laikmeny j popieriaus deklq prievarta. 

• Naudokite rekomenduojamy jusy HP Officejet rusiy popieriy. 



originalu jdejimas 



Originalq galite kopijuoti, siysti faksu arba nuskaityti, jdeje jj j dokumenty 
tiektuvo deklq. Tolesneje proceduroje aprasyta, kaip j HP Officejet automatinj 
dokumenty tiektuvq jdeti originalus. 

Pastaba: Dokumenty tiektuvo dekle telpa ne daugiau 20 lapy popieriaus. 

1 jdekite originalq j dokumenty tiektuvo deklq ties viduriu, gerqja puse 
zemyn irvirsutiniu krastu j priekj. 

Patarimas: Mazus originalus visuomet orientuokite vertikaliai, 
kad trumpesne krastine j HP Officejet patekty pirmiausia. 




Paslinkite dokumento kreipiklius vidurio link, kad jie atsiremty j originalo 
krastus. 

Patarimas: jsitikinkite, jog isskleistas dokumenty gaudytuves 
ilgintuvas. 

Priekiniame skydelyje paspauskite Copy (kopijuoti), Scan (nuskaityti) arba 
Fax (issiysti faksogramq). 
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Pastaba: Jei norite pakeisti Copy (kopijavimo), Fax (faksogramos siuntimo) 
nustatymq arba Scan (nuskaitymo) paskirties vietq, spaudykite Copy 
(kopijuoti), Fax (issiusti faksogramq) arba Scan (nuskaityti) mygtukq, kol 
priekinio skydelio ekrane pamatysite norimq nustatymq arba paskirties 
vietq. Kai ekrane pamatysite norimq pakeisti nustatymq, paspauskite ► , kad 
pereitumete prie konkrecios reiksmes (pavyzdziui, konkretaus popieriaus 
dydzio) ir tuomet paspauskite OK, kad nurodytumete sj nustatymq arba 
paskirties vietq. 

4 Priekiniame skydelyje paspauskite Start Black (pradeti nespalvotai) arba 
Start Color (pradeti spalvotai), kad pradetumete vykdyti uzduotj. 

Issamesnes informacijos kaip kopijuoti nuotraukas ieskokite skyriuje nuotraukos 
kopijavimas ant viso lapo 32 puslapyje. 



2 skyrius 
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kopijavimo funkcijos 



apzvalga 



Su HP Officejet galima daryti aukstos kokybes spalvotas ir juodai baltas kopijas 
ant paprasto popieriaus, popieriaus nuotraukoms ir skaidriy pleveliy. Originalq 
galite padidinti arba sumazinti pagal tarn tikrq popieriaus lapo dydj, 
pakoreguoti kopijos tamsumq ar pasinaudoti specialiosiomis funkcijomis, kad 
isgautumete padidintas geros kokybes nuotrauky kopijas per visq puslapj. 

Siame skyriuje aprasytos temos: 

• apzvalga 29 puslapyje 

• dviejy puslapiy nespalvoto dokumento kopijavimas 31 puslapyje 

• kopijavimas keliais egzemplioriais 32 puslapyje 

• nuotraukos kopijavimas ant viso lapo 32 puslapyje 

• „legal" formato dokumento kopijavimas ant „letter" formato popieriaus 

34 puslapyje 

• isblukusio originalo kopijavimas 35 puslapyje 

• keletq karty faksu siysto dokumento kopijavimas 35 puslapyje 

• sviesiy kopijos sriciu pagerinimas 36 puslapyje 

• kopijavimo sustabdymas 37 puslapyje 



Kopijuoti galite naudodamiesi savo HP Officejet priekiniu skydeliu arba 
programa HP Director savo kompiuteryje. Daugeliu kopijavimo funkcijy galima 
naudotis kiekvienu is siy body. Taciau galbut pastebesite, kad specialiosios 
kopijavimo funkcijos programineje jrangoje lengviau prieinamos. 

Siame skyriuje aprasyti tik bendrieji kopijavimo veiksmai is HP Officejet priekinio 
skydelio. Daugiau informacijos apie kopijavimq is programos HP Director 
ieskokite ekrane pateikiamame HP Image Zone zinyne, pateiktame su 
programine jranga. 

Siame skyriuje aprasytos temos: 

* kopijavimo spartos padidinimas arba kokybes pagerinimas 30 puslapyje 

* numatytyjy kopijavimo nustatymy pakeitimas 31 puslapyje 

naudojimasis kopijavimo funkcijomis is priekinio skydelio 

1 jdekite originalq ir paspauskite Copy (kopijuoti) mygtukq priekiniame 
skydelyje. 

Priekinio skydelio ekrane pamatysite pirmqjq Copy (kopijavimo) meniu 
pasirinktj. 

2 Pakartotinai spaudykite Copy (kopijuoti) mygtukq, kad pereitumete prie kity 
meniu pasirinkciy. 

3 Kai priekinio skydelio ekrane bus rodoma norima pasirinktis, paspausdami 
i ir ► mygtukus, perziurekite pasirinkties nustatymus. 
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Pastaba: Jei norite pakeisti kelias pasirinktis, po kiekvieno nustatymo 
paspauskite OK. 

4 Paspauskite Start Black (pradeti nespalvotai) arba Start Color (pradeti 
spalvotai). 

avimo spartos padidinimas arba kokybes pagerinimas 

HP Officejet yra trys kopijavimo spartos ir kokybes pasirinktys. 

• Normal (normali) uztikrina gerq kokybe ir rekomenduojama daugumai 
kopijavimo uzduociy atlikti. Normal (normaliai) kopijuojama spardau nei 
Best (geriausiai). 

• Fast (sparciai) kopijuojama sparciau nei Normal (normaliai). Tekstas 
kopijuojamas mazdaug taip pat, kaip Normal (normaliai) nustatymu, 
tadau paveiksleliai gali buti blogesnes kokybes. Naudojant Fast (sparciai) 
nustatymq, spausdinimo kasetes reikes keisti reciau, kadangi bus mazesnes 
rasalo sqnaudos. 

• Best (geriausiai) nustatymas uztikrina geriausiq kokybe visoms popieriaus 
rusims ir pasalina juosty (dryziy) efektq, kuris retkarciais pasireiskia 
vientisose srityse. Best (geriausiai) kopijuojama leciau, nei kitais kokybes 
nustatymais. 

1 jdekite originalq j dokumenty tiektuvo deklq gerqja puse zemyn ir virsutiniu 
krastu j priekj. Issamesnes informacijos ieskokite skyriuje originaly 
jdejimas. 

2 Spaudykite Copy (kopijuoti), kol virsutineje ekrano eiluteje pamatysite Copy 
Quality (kopijavimo kokybe). 

Copy Quality (kopijavimo kokybes) meniu yra sios pasirinktys. 



Copy (kopijavimo) meniu 

Number of Copies (kopijy 
skaicius) 

Copy Quality (kopijavimo — 
kokybe) 

Lighter/Darker (sviesiau/ 
tamsiau) 

Reduce/Enlarge (sumazinti/ 
padidinti) 

Paper Type (popieriaus rusis) 
Copy Paper Size (kopijy 
popieriaus dydis) 
Enhancements (pagerinimas) 
Set New Defaults (nustatyti 
naujus numatytuosius) 



Copy Quality 
(kopijavimo 
kokybe) 

Normal 
(normaliai) 
Fast (sparciai) 
Best (geriausiai) 



3 Spaudykite ► , kol ekrane pamatysite norimq kokybes nustatymq. 

4 Paspauskite Start Black (pradeti nespalvotai) arba Start Color (pradeti 
spalvotai). 
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kopijavimo funkcijos 

numatytuju kopijavimo nustatymu pakeitimas 

Jei pakeiciate kopijavimo nustatymus is priekinio skydelio arba HP Director, jie 
taikomi tik tuo metu vykdomai kopijavimo uzduociai. Jei norite pritaikyti 
nustatymus visoms busimoms kopijavimo uzduotims, galite juos issaugoti kaip 
numatytuosius. 

1 jdekite originalq j dokumenty tiektuvo deklq gerqja puse zemyn ir 
virsutiniu krastu j priekj. Issamesnes informacijos ieskokite skyriuje 
originaly jdejimas 26 puslapyje. 

2 Pakeiskite norimas Copy (kopijavimo) meniu pasirinktis. 

3 Spaudykite Copy (kopijuoti), kol virsutineje ekrano eiluteje pamatysite Set 
New Defaults (nustatyti naujus numatytuosius). 



Copy (kopijavimo) meniu 

Number of Copies (kopijy 
skaicius) 

Copy Quality (kopijavimo 
kokybe) 

Lighter/Darker (sviesiau/ 
tamsiau) 

Reduce/Enlarge (sumazinti/ 
padidinti) 

Paper Type (popieriaus rusis) 
Copy Paper Size (kopijy 
popieriaus dydis) 
Enhancements (pagerinimas) 
Set New Defaults (nustatyti 
naujus numatytuosius) 

4 Spaudykite ► , kol ekrane pamatysite uzrasq Yes (taip). 

5 Paspauskite Start Black (pradeti nespalvotai) arba Start Color (pradeti 
spalvotai), kad nukopijuotumete dokumentq pagal naujus numatytuosius 
nustatymus, arba paspauskite OK, kad issaugotumete nustatymus 
nekopijuodami. 



Cia nurodyti jusy nustatymai issaugomi tik paciame HP Officejet. Jie nekeicia 
programmes jrangos nustatymy. Jei naudojate HP Director programme jrangq 
kopijy nustatymams keisti, turite dazniausiai naudojamus nustatymus issaugoti 
kaip numatytuosius HP Copy (HP kopijavimas) dialogo lange. Daugiau 
informacijos ieskokite ekrane pateikiamame hp image zone zinyne, gautame 
su savo program ine jranga. 



dvieju puslapiy nespalvoto dokumento kopijavimas 

Su HP Officejet galite spalvotai arba nespalvotai kopijuoti vieno arba daugelio 
puslapiy dokumentus. Siame pavyzdyje HP Officejet naudojamas dviejy 
puslapiy nespalvotam originalui kopijuoti. 



vartotojo vadovas 
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3 skyrius 




1 Tvarkingai isdestykite originalus, kad pirmasis puslapis buty virsuje. 

2 Jdekite originalus j dokumenty tiektuvo deklq gerqja puse zemyn ir 
virsutiniu krastu j priekj. Issamesnes informacijos ieskokite skyriuje 
originaly jdejimas 26 puslapyje. 

3 Paspauskite Copy (kopijuoti). 

4 Paspauskite Start Black (pradeti nespalvotai). 

kopijavimas keliais egzemplioriais 

1 jdekite originalq j dokumenty tiektuvo deklq gerqja puse zemyn ir virsutiniu 
krastu j priekj. Issamesnes informacijos ieskokite skyriuje originaly 
jdejimas 26 puslapyje. 

2 Spaudykite Copy (kopijuoti), kol virsutineje ekrano eiluteje pamatysite 
Number of Copies (kopijy skaicius). 

3 Spaudydami ► mygtukq nurodykite arba klaviatura jrasykite kopijy skaidy, 
nevirsijantj maksimalaus. 

(Maksimalus kopijy skaicius priklauso nuo konkretaus modelio.) 

Patarimas: Jei kurj nors is rodykliy mygtuky laikysite nuspaustq, 
kopijy skaicius keisis kas 5 vienetus, kad lengviau buty nustatyti 
didelj kopijy skaidy. 

4 Paspauskite Start Black (pradeti nespalvotai) arba Start Color (pradeti 
spalvotai). 

Jei kopijuojate keletq originaly, esanciy dokumenty tiektuvo dekle, 
HP Officejet, pries kopijuodamas kitq puslapj, padarys reikiamq vieno 
puslapio kopijy skaidy. Jums reikes patiems isrusiuoti ir susegti kopijas. 




nuotraukos kopijavimas ant viso lapo 

Jei norite automatiskai padidinti nuotraukq, kad ji uzpildyty visq popieriaus 
dekle esanciy popieriaus lapy spausdinamq sritj, naudokites Photo Fit to Page 
(sutalpinti nuotraukq puslapyje) pasirinktimi. 
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Photo Fit to Page (sutalpinti nuotraukq puslapyje) padidina tik standartiniy 
dydziy originalias nuotraukas. Standartiniai nuotrauky dydziai yra sie: 

• 3,5 x 6 coliy (9x13 cm) 

• 4x6 coliy (1 0 x 15 cm) 

• 5x7 coliy (1 3 x 18 cm) 

• 6x8 coliy (15 x 20 cm) 

• 8 x 10 coliy (25 x 25 cm) 

Jei originalas tekstinis arba nestandartinio dydzio nuotrauka, naudokites 
Reduce/Enlarge (padidinti/sumazinti) pasirinktimi. 

Patarimas: Optima I iq su savo HP Officejet spausdinamy ir 
kopijuojamy nuotrauky kokybe galite isgauti jsigije nuotrauky 
spausdinimo kasete. Isimkite juodo rasalo kasete ir j jos vietq 
jdekite nuotrauky spausdinimo kasete. (Kaip tinkamai saugoti 
kasete, zr. skyriuje naudokite spausdinimo kasetes deklq 
95 puslapyje.) Kai jdetos trispalve ir nuotrauky spausdinimo 
kasetes, turite sesiy spalvy rasalo sistemq, kuria isgaunamos 
kokybiskesnes nuotraukos. Jei norite spausdinti paprastus tekstinius 
dokumentus, jdekite juodo rasalo kasete atgal. 

Issamesnes informacijos ieskokite skyriuje spausdinimo kaseciu 
uzsakymas 85 puslapyje. 



1 jdekite originaliq nuotraukq j dokumenty tiektuvo deklq gerqja puse 
zemyn irvirsutiniu krastu j priekj. Issamesnes informacijos ieskokite 
skyriuje originalu jdejimas 26 puslapyje. 

Nuotraukq isdestykite dokumenty tiektuvo deklo viduryje ir pristumkite prie 
jos popieriaus kreipiklius. 



2 J popieriaus deklq jdekite „ letter" arba A4 formato popieriaus. 





3 skyrius 



3 Paspauskite Photo Fit to Page (sutalpinti nuotraukq puslapyje). 

Ekrane pamatysite uzrasq „Only full-size paper supported" (galima 
naudoti tik viso dydzio popieriy). HP Officejet palaiko kopijavimq tik ant 
Jetter", A4 ir Jegal" formato popieriaus. 

Virsutineje ekrano eiluteje parodomas uzrasas Paper Type (popieriaus 
rusis). 



Paper Type 
(popieriaus rusis) 

Plain Paper 

(paprastas 

popierius) 

Photo Paper 

(popierius 

nuotraukoms) 

4 Spaudykite ► , kol ekrane pamatysite atitinkamq uzrasq Plain Paper 
(paprastas popierius) arba Photo Paper (popierius nuotraukoms). 

5 Paspauskite Start Color (pradeti spalvotai). 

Pastaba: Kad originalas buty sutalpintas viso dydzio puslapio 
spausdinamoje srityje nekeiciant originalo proporcijy, HP Officejet prie 
lapo krasty tuscios vietos gali palikti nevienodai. 

Jegal" formato dokumento kopijavimas ant Jetter" formato 
popieriaus 

1 jdekite Jegal" formato dokumentq j dokumenty tiektuvo deklq gerqja puse 
zemyn irvirsutiniu krastu j priekj. Issamesnes informacijos ieskokite 
skyriuje originalu jdejimas 26 puslapyje. 

2 Spaudykite Copy (kopijuoti), kol virsutineje ekrano eiluteje pamatysite 
Reduce/Enlarge (sumazinti/ padidinti). 

Reduce/Enlarge (sumazinti/padidinti) meniu yra sios pasirinktys. 

Copy (kopijavimo) meniu 

Number of Copies (kopijy 
skaicius) 

Copy Quality (kopijavimo 
kokybe) 

Lighter/Darker (sviesiau/ 
tamsiau) 

Reduce/Enlarge (sumazinti/^ 
padidinti) 

Paper Type (popieriaus rusis) 
Copy Paper Size (kopijy 
popieriaus dydis) 
Enhancements (pagerinimas) 
Set New Defaults (nustatyti 
naujus numatytuosius) 




Reduce/Enlarge 
(sumazinti/ padidinti) 

Actual Size (tikrasis 
dydis) 

Custom 100% 
(nestandartinis 100%) 
Full Page 91% (visas 
puslapis 91 %) 
Legal > Ltr 72% 
(„ Legal" j, , Letter" 72%) 
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3 Spaudykite ► , kol ekrane pamatysite uzrasq Legal > Ltr 72% („ legal" j 
„ letter" 72%). 

4 Paspauskite Start Black (pradeti nespalvotai) arba Start Color (pradeti 
spalvotai). 

HP Officejet sumazins originalq, kad kopija tilpty spausdinamoje „ letter" 
formato popieriaus lapo srityje, kaip parodyta paveikslelyje. 




isblukusio originalo kopijavimas 

Jei norite, kad kopijos buty sviesesnes arba tamsesnes, naudokites Lighter/ 
Darker (sviesiau/tamsiau) pasirinktimi. 

1 jdekite originalq j dokumenty tiektuvo deklq gerqja puse zemyn ir virsutiniu 
krastu j priekj. Issamesnes informacijos ieskokite skyriuje originaly 
jdejimas 26 puslapyje. 

2 Spaudykite Copy (kopijuoti), kol virsutineje ekrano eiluteje pamatysite 
Lighter/Darker (sviesiau/tamsiau). 

Lighter/Darker (sviesiau/tamsiau) reiksmiy diapazonas ekrane rodomas 
skale su apskritimu. 

3 Jei norite, kad kopija buty tamsesne, paspauskite ► . 

Pastaba: Taip pat galite paspausti i mygtukq, jei norite, kad kopija buty 
sviesesne. 

4 Paspauskite Start Color (pradeti spalvotai) arba Start Black (pradeti 
nespalvotai). 

keletq karty faksu siysto dokumento kopijavimas 

Enhancements (pagerinimo) funkcija automatiskai pagerina tekstiniy dokumenty 
kokybe, isryskindama juodo teksto konturus, taip pat ir nuotrauky kokybe, 
isryskindama sviesias spalvas, kurios priesingu atveju atrodyty baltos. 

Numatytoji pasirinktis yra Text (teksto) pagerinimas. Juodo teksto konturams 
isryskinti naudokite Text (teksto) pagerinimq. Naudokite Photo (nuotraukos) 
pasirinktj, jei norite pagerinti sviesias spalvas nuotraukose, Mixed (misrus) - jei 
originaluose yra ir nuotrauky, ir teksto, arba None (isjungta), jei norite isjungti 
visas pagerinimo funkcijas. 



vartotojo vadovas 
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3 skyrius 

1 jdekite originalq j dokumenty tiektuvo deklq gerqja puse zemyn ir virsutiniu 
krastu j priekj. Issamesnes informacijos ieskokite skyriuje original^ 
jdejimas 26 puslapyje. 

2 Spaudykite Copy (kopijuoti), kol virsutineje ekrano eiluteje pamatysite 
Enhancements (pagerinimas). 

Enhancements (pagerinimo) meniu yra sios pasirinktys. 



Copy (kopijavimo) meniu 

Number of Copies (kopijy 
skaicius) 

Copy Quality (kopijavimo 
kokybe) 

Lighter/Darker (sviesiau/ 
tamsiau) 

Reduce/Enlarge (sumazinti/ 
padidinti) 

Paper Type (popieriaus rusis) 
Copy Paper Size (kopijy 
popieriaus dydis) 
Enhancements (pagerinimas) 

Set New Defaults (nustatyti 
naujus numatytuosius) 



Enhancements 
(pagerinimas) 

Text (tekstas) 
Photo (nuotrauka) 
Mixed (misrus) 
None (isjungta) 



3 Spaudykite ► , kol ekrane pamatysite uzrasq Text (tekstas). 

4 Paspauskite Start Black (pradeti nespalvotai) arba Start Color (pradeti 
spalvotai). 

Patarimas: Jei pasireiskia vienas is toliau isvardyty dalyky, 
isjunkite Text (teksto) pagerinimq, pasirinkdami Photo (nuotrauka) 
arba None (isjungta): 

- Aplink tekstq kopijose matomi padriki spalvoti taskai 

- Didelis juodas sriftas atrodo dantytas (nelygus krastai) 

- Mazuose spalvotuose elementuose arba linijose yra juody daliy 

- Sviesiose ir vidutinio tamsumo pilkose srityse matomi ruozai arba 
baltos juostos 



sviesiu kopijos sriciy pagerinimas 



Sviesiu spalvy, kurios priesingu atveju buty baltos sritys, pagerinimui naudokite 
Photo (nuotrauka) pagerinimo pasirinktj. Be to, kopijuoti su Photo (nuotrauka) 
pagerinimo pasirinktimi galite tuomet, jei reikia pasalinti arba sumazinti toliau 
isvardytus trukumus, kurie gali pasireiksti kopijuojant su Text (tekstas) pagerinimu: 

• Aplink tekstq kopijose matomi padriki spalvoti taskai 

• Didelis juodas sriftas atrodo dantytas (nelygus krastai) 

• Mazuose spalvotuose elementuose arba linijose yra juody daliy 

• Sviesiose ir vidutinio tamsumo pilkose srityse matomi ruozai arba baltos 
juostos 
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1 jdekite originaliq nuotraukq j dokumenty tiektuvo deklq gerqja puse 
zemyn irvirsutiniu krastu j priekj. Issamesnes informacijos ieskokite 
skyriuje original^ jdejimas 26 puslapyje. 

2 Spaudykite Copy (kopijuoti), kol virsutineje ekrano eiluteje pamatysite 
Enhancements (pagerinimas). 

Enhancements (pagerinimo) meniu yra sios pasirinktys. 



Copy (kopijavimo) meniu 

Number of Copies (kopijy 
skaicius) 

Copy Quality (kopijavimo 
kokybe) 

Lighter/ Darker (sviesiau/ 
tamsiau) 

Reduce/Enlarge (sumazinti/ 
padidinti) 

Paper Type (popieriaus rusis) 
Copy Paper Size (kopijy 
popieriaus dydis) 
Enhancements (pagerinimas) 

Set New Defaults (nustatyti 
naujus numatytuosius) 



Enhancements 
(pagerinimas) 

Text (tekstas) 
Photo (nuotrauka) 
Mixed (misrus) 
None (isjungta) 



3 Spaudykite ► , kol ekrane pamatysite uzrasq Photo (nuotrauka). 

4 Paspauskite Start Color (pradeti spalvotai) arba Start Black (pradeti 
nespalvotai). 

kopijavimo sustabdymas 

► Jei norite sustabdyti kopijavimq, priekiniame skydelyje paspauskite Cancel 
(atsaukti). 

HP Officejet nedelsiant nutrauks spausdinimq ir isstums popieriy. 



vartotojo vadovas 
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3 skyrius 
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nuskaitymo funkcijos 



Nuskaitymas - tai paveiksleliy ir teksto konvertavimas j elektroninj formatq, 
tinkamq kompiuteriui. Galite nuskaityti nuotraukas ir tekstinius dokumentus. 

Kadangi nuskaitytas vaizdas arba tekstas yra elektroninio formato, galite jj jkelti 
j teksto arba paveiksleliy apdorojimo programq ir modifikuoti pagal savo 
poreikius. Galite atlikti siuos veiksmus: 

• Nuskaityti savo vaiky nuotraukas ir issiysti jas elektroniniu pastu giminems, 
sukurti nuotraukas savo namy ar biuro apipavidalinimui arba sudaryti 
elektroninj iskarpy albumq. 

• Nuskaityti straipsnio tekstq j teksto apdorojimo programq ir pacituoti jj 
ataskaitoje, sutaupydami laiko teksto perrinkimui. 

Jei norite naudotis nuskaitymo funkcijomis, jusy HP Officejet ir kompiuteris turi 
buti sujungti tarpusavyje ir jjungti. Be to, pries nuskaitant jusy kompiuteryje turi 
buti jdiegta ir paleista HP Officejet programme jranga. Kad jsitikintumete, jog 
HP Officejet programme jranga veikia Windows AK, paziurekite, ar yra 
hp officejet 4200 series piktograma sistemos dekleje apatiniame desiniame 
ekrano kampe, prie laikrodzio. Macintosh kompiuteryje HP Officejet prog ra mine 
jranga veikia nuolat. 

Nuskaitymq galite paleisti is savo kompiuterio arba is HP Officejet. Siame 
skyriuje aprasytas tik nuskaitymas is HP Officejet priekinio skydelio. 

Daugiau informacijos apie nuskaitymq is kompiuterio ir kaip nuskaitytq 
paveikslelj pakoreguoti, pakeisti jo dydj, pasukti, apkarpyti ar paryskinti, zr. 
ekrane pateikiamame hp image zone zinyne, gautame su savo programine 
jranga. 

Pastaba: Nuskaitant didele skyra (600 dpi arba didesne), reikia daug 
laisvos vietos standziajame diske. Jei standziajame diske nera pakankamai 
vietos, jusy sistema gali „pakibti". 

Siame skyriuje aprasytos temos: 

• originalo nuskaitymas 40 puslapyje 

• nuskaitymo sustabdymas 40 puslapyje 



4 skyrius 

originalo nuskaitymas 

1 jdekite originalq j dokumentu tiektuvo deklq gerqja puse zemyn ir virsutiniu 
krastu j priekj. Zr. original^ jdejimas. 

2 Paspauskite Scan (nuskaityti). 

Atsidarys Scan (nuskaitymo) meniu, kuriame isvardytos galimos nuskaityto 
dokumento paskirties vietos. Numatytoji paskirties vieta yra ta, kuriq 
paskutinj kartq naudojote siame meniu. 

3 Pasirinkite paskirties vietq, paspausdami i arba ► , arba pakartotinai 
spaudydami Scan (nuskaitymo) mygtukq. 

4 Paspauskite Start Black (pradeti nespalvotai) arba Start Color (pradeti 
spalvotai). 

nuskaitymo sustabdymas 

► Jei norite sustabdyti nuskaitymq, priekiniame skydelyje paspauskite Cancel 
(atsaukti). 
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Su HP Officejet galite siysti ir priimti faksogramas, taip pat ir spalvotas. Galite 
nustatyti sparciojo rinkimo numeric sqrasq, kad greitai ir lengvai galetumete 
issiysti faksogramas dazniausiai renkamais numeriais. Is priekinio skydelio 
galite nustatyti daugelj fakso pasirinkciy, pavyzdziui, faksogramos skyrq. 

Siame skyriuje aprasytos temos: 

• faksogramos siuntimas 42 puslapyje 

• atsiliepimo rezimo nustatymas 50 puslapyje 

• faksogramos priemimas 53 puslapyje 

• kaip naudotis prijungtu rageliu (tik hp officejet 4250 series) 57 puslapyje 

• faksogramos antrastes nustatymas 58 puslapyje 

• teksto jvedimas is priekinio skydelio 59 puslapyje 

• ataskaitu spausdinimas 60 puslapyje 

• sparciojo rinkimo nustatymas 63 puslapyje 

• faksogramos skyros ir sviesiau/tamsiau nustatymu pakeitimas 

67 puslapyje 

• fakso pasirinkciy nustatymas 70 puslapyje 

• atmintyje esanciy faksogramy spausdinimas 79 puslapyje 

• faksogramos nutraukimas 79 puslapyje 

Turetumete atidziai isnagrineti programq HP Director, kuriq gavote su savo 
HP Officejet, kad galetumete kuo geriau isnaudoti jos galimybes. Su 
HP Director galite atlikti sias ir daugelj kity uzduociy, kuriy is HP Officejet 
priekinio skydelio atlikti negalima. Daugiau informacijos ieskokite ekrane 
pateikiamame hp image zone zinyne, gautame su savo programine jranga. 



faksogramos siuntimas 

Naudodamiesi priekiniu skydeliu, su HP Officejet galite issiysti nespalvotq arba 
spalvotq faksogramq. 

Siame skyriuje aprasytos temos: 

* faksogramos patvirtinimo jjungimas 42 puslapyje 

* paprasciausios faksogramos siuntimas 43 puslapyje 

* spalvoto originalo arba nuotraukos faksogramos siuntimas 44 puslapyje 

* faksogramos siuntimas naudojant spartujj numerio rinkimq 44 puslapyje 

* faksogramos siuntimas naudojant pakartotinio rinkimo funkcijq 

45 puslapyje 

* suplanuotas faksogramos siuntimas 46 puslapyje 

* suplanuotos faksogramos atsaukimas 47 puslapyje 

* faksogramos siuntimas is atminties 47 puslapyje 

* faksogramos siuntimas kontroliuojant numerio rinkimq 48 puslapyje 

* faksogramos siuntimas rankiniu budu is telefono 49 puslapyje 

faksogramos patvirtinimo jjungimas 

Jei reikia spausdinto patvirtinimo, kad jusy faksograma buvo sekmingai issiysta, 
pries siysdami faksogramos, jvykdykite siuos nurodymus. 

Numatytasis faksogramos patvirtinimo nustatymas yra Every Error (visos 
klaidos). Tai reiskia, jog jusy HP Officejet isspausdins ataskaitq tik tuomet, jei 
siundant arba priimant faksogramq pasireiks problema. Po kiekvieno sandorio 
priekinio skydelio ekrane trumpam parodomas pranesimas, ar sekmingai buvo 
issiystas kiekvienas elementas. Jei norite, kad buty spausdinamas kiekvienos 
faksogramos patvirtinimas, jvykdykite siuos nurodymus. Issamesnes informacijos 
ieskokite skyriuje automatinis ataskaitu sudarymas 61 puslapyje. 

1 Paspauskite Setup (nustatymas). 

2 Paspauskite 1, tuomet paspauskite 1. 

Taip pasirenkama Print Report (spausdinti ataskaitq) ir tuomet pazymima 
Automatic Reports Setup (automatiniy ataskaity nustatymas). 



42 



hp officejet 4200 series 



fakso funkcijos 



Print Report 
(spausdinti ataskaitq) 
1 : Automatic Reports Setup\ 

(automatiniu ataskaitu 

nustatymas) 
2: Last Transaction 

(paskutinis sandoris) 
3: Fax Log (fakso zurnalas) 
4: Speed Dial List 

(spardojo rinkimo sqrasas) 
5: Self-Test Report 

(pasitikrinimo ataskaita) 
6: Caller ID Report 

(skambintojo atpazinimo 

ataskaita) * 
7: Junk Fax Report 

(nepageidaujamy 

faksogramy ataskaita)* 

* Galima ne visose salyse/ 
regionuose. Jei Caller ID 
(skambintojo identifikatoriaus) 
paslauga nepalaikoma jGsy 
salyje/regione, sio meniu 
elemento Print Report (ataskaitos 
spausdinimo) meniu nematysite. 



Automatic Reports Setup 
(automatiniu 
ataskaitu nustatymas) 

Every Error (visos klaidos) 
Send Error (siuntimo klaida) 
Receive Error 
(priemimo klaida) 
Every Fax 

(kiekviena faksograma) 
Send Only (tik siunciamos) 
Off (isjungta) 



3 Spaudykite ► , kol antroje ekrano eiluteje pamatysite Every Fax (kiekviena 
faksograma), ir tuomet paspauskite OK. 

HP Officejet patvirtinimo ataskaitq isspausdins kiekvienq kartq, kai siysite 
faksogramq, nurodydamas ar faksograma buvo issiysta sekmingai. 
Issamesnes informacijos apie ataskaity spausdinimq ieskokite skyriuje 
ataskaitu spausdinimas 60 puslapyje. 

paprasciausios faksogramos siuntimas 

Siame skyriuje aprasyta, kaip issiysti paprasciausiq nespalvotq faksogramq, 
naudojantis priekiniu skydeliu. 

Jei norite siysti spalvotq arba nuotraukos faksogramq, zr. spalvoto originalo arba 
nuotraukos faksogramos siuntimas 44 puslapyje. 

1 jdekite originalq j dokumenty tiektuvo deklq gerqja puse zemyn ir virsutiniu 
krastu j priekj. 

Issamesnes informacijos ieskokite skyriuje originalu jdejimas 
26 puslapyje. 

2 Paspauskite Fax (faksas). 

Virsutineje ekrano eiluteje rodoma Phone Number (telefono numeris). 

3 jveskite fakso numerj klaviatura. 

4 Paspauskite Start Black (pradeti nespalvotai). 
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5 skyrius 



Patarimas: Turite paspausti Start (pradeti), kad issiystumete 
faksogramq. Mygtukas OK skirtas meniu pasirinktims. 

Ar zinote, kad galite issiysti faksogramq is savo kompiuterio, naudodamiesi 
HP Director programa, gauta su HP Officejet? Su faksograma galite issiysti ir 
kompiuteriu sukurtq antrastes puslapj. Tai visai paprasta. Daugiau informacijos 
ieskokite ekrane pateikiamame hp image zone zinyne, gautame su savo 
prog ra mine jranga. 

spalvoto originalo arba nuotraukos faksogramos siuntimas 

Su savo HP Officejet galite siysti spalvoty originaly arba nuotrauky faksogramas. 
Jei jusy HP Officejet nustatys, jog gavejo fakso aparatas palaiko tik nespalvotas 
faksogramas, tuomet HP Officejet issiys nespalvotq faksogramq. 

Rekomenduojame siysti tik spalvoty originaly spalvotas faksogramas. 

1 jdekite originalq j dokumenty tiektuvo deklq gerqja puse zemyn ir virsutiniu 
krastu j priekj. 

Issamesnes informacijos ieskokite skyriuje originaly jdejimas 
26 puslapyje. 

2 Paspauskite Fax (faksas). 

Virsutineje ekrano eiluteje rodoma Phone Number (telefono numeris). 

3 jveskite fakso numerj klaviatura. 

Patarimas: Jei norite fakso numeryje jterpti pauze, paspauskite 
Redial/Pause (perskambinti/ pauze). 

4 Jei siunciate nuotraukos faksogramq, nustatykite Photo (nuotrauka) skyrq. 
Kaip pakeisti skyrq, zr. faksogramos skyros pakeitimas 67 puslapyje. 

5 Paspauskite Start Color (pradeti spalvotai). 

Pastaba: Jei gavejo fakso aparatas palaiko tik nespalvotas faksogramas, 
tuomet HP Officejet automatiskai issiys nespalvotq faksogramq. Issiuntus 
faksogramq, bus parodytas pranesimas, jog issiysta nespalvota 
faksograma. Paspauskite OK, kad panaikintumete pranesimq. 



Ar zinote, kad galite issiysti faksogramq is savo kompiuterio, naudodamiesi 
HP Director programa, gauta su HP Officejet? Su faksograma galite issiysti ir 
kompiuteriu sukurtq antrastes puslapj. Tai visai paprasta. Daugiau informacijos 
ieskokite ekrane pateikiamame hp image zone zinyne, gautame su savo 
prog ra mine jranga. 

faksogramos siuntimas naudojant spartyjj numerio rinkimq 

Naudodamiesi priekiniu skydeliu, galite greitai issiysti faksogramq 
paspausdami Speed Dial (spartusis rinkimas) mygtukq arba sparciojo rinkimo 
vienu paspaudimu mygtukq. 

Speed Dials (sparciojo rinkimo numeriy) nematysite, jei jy dar nenustatete. 
Issamesnes informacijos ieskokite skyriuje sparciojo rinkimo nustatymas 
63 puslapyje. 



44 



hp officejet 4200 series 



fakso funkcijos 



1 Jdekite originalq j dokumenty tiektuvo deklq gerqja puse zemyn ir virsutiniu 
krastu j priekj. 

Issamesnes informacijos ieskokite skyriuje originalu jdejimas 
26 puslapyje. 

2 Paspauskite Fax (faksas). 

Virsutineje ekrano eiluteje rodoma Phone Number (telefono numeris). 

3 Atlikite vienq is siy veiksmy: 

- Spaudykite Speed Dial (spartusis rinkimas), kol virsutineje ekrano 
eiluteje pamatysite reikiamq sparciojo rinkimo numerj. Be to, galite 
perziureti sparciojo rinkimo numerius, spaudydami i arba ► 
mygtukus. 

- Paspauskite Speed Dial (spartusis rinkimas) ir priekiniame skydelyje 
jveskite sparciojo rinkimo numerio kodq. 

- Paspauskite sparciojo numerio rinkimo vienu paspaudimu mygtukq. 
Paspaudziant mygtukq vienqkart, suaktyvinamas pirmasis sparciojo 
rinkimo numeris, o paspaudziant antrq kartq - antrasis siam mygtukui 
priskirtas sparciojo rinkimo numeris. 

Patarimas: Galite isspausdinti sparciojo rinkimo numeriy sqrasq, 
kad rinkti numerius buty patogiau. Issamesnes informacijos 
ieskokite skyriuje ataskaity sudarymas rankiniu budu 

62 puslapyje. 

4 Paspauskite Start Black (pradeti nespalvotai) arba Start Color 
(pradeti spalvotai). 

Pastaba: Jei siunciate faksogramq sparciojo rinkimo numeriy grupei, 
galesite siysti tik nespalvotq faksogramq. Faksograma nuskaitoma j atmintj, 
tuomet surenkamas pirmasis sparciojo rinkimo numeriy grupes sqrase 
esantis numeris. Uzmezgus rysj, faksograma issiunciama, tuomet 
surenkamas antrasis numeris ir t.t. Jei numeris uzimtas arba neatsiliepia, 
HP Officejet elgiasi pagal nustatymus Busy Redial (perskambinimas, jei 
uzimta) ir No Answer Redial (perskambinimas, jei neatsiliepia). Jei rysio 
uzmegzti nepavyksta, surenkamas kitas grupes sqrase esantis numeris ir 
sudaroma informacine klaidos ataskaita. 



Sparciojo rinkimo numerius galite greitai ir lengvai nustatyti is savo 
kompiuterio, naudodamiesi HP Director. Daugiau informacijos ieskokite ekrane 
pateikiamame hp image zone zinyne, gautame su savo programine jranga. 



faksogramos siuntimas naudojant pakartotinio rinkimo funkcijq 

Galite issiysti faksogramq veliausiai rinktuoju fakso numeriu, paspausdami 
Redial/Pause (perskambinti/pauze) mygtukq. 

1 jdekite originalq j dokumenty tiektuvo deklq gerqja puse zemyn ir virsutiniu 
krastu j priekj. 

Issamesnes informacijos ieskokite skyriuje originaly jdejimas 
26 puslapyje. 

2 Paspauskite Redial/Pause (perskambinti/pauze). 
Ekrane parodomas veliausiai surinktas numeris. 
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3 Paspauskite Start Black (pradeti nespalvotai) arba Start Color (pradeti 
spalvotai). 

suplanuotas faksogramos siuntimas 

Galite suplanuoti nespalvotos faksogramos issiuntimq veliau tq paciq dienq 
(pavyzdziui, kai telefono linijos bus maziau uzimtos ar taikomi mazesni 
mokesciy tarifai). Planuojant faksogramos siuntimq, originalai turi buti sudeti 
j automatinj dokumenty tiektuvq. 

Atejus nustatytam laikui, faksograma issiunciama automatiskai, kai tik pavyksta 
uzmegzti rysj. 

Pastaba: Naudokites priekiniu skydeliu, jei norite suplanuoti faksogramos 
siuntimq veliau. Jei naudojates rageliu (tik HP Officejet 4250 Series), 
faksograma issiunciama iskart. 

Galite suplanuoti tik vienos faksogramos issiuntimq. Tadau, kai suplanuotas 
faksogramos siuntimas veliau, galite siysti kitas faksogramos jprastu budu. 

1 Jdekite originalq j dokumenty tiektuvo deklq gerqja puse zemyn ir 
virsutiniu krastu j priekj. 

Issamesnes informacijos ieskokite skyriuje originaly jdejimas 
26 puslapyje. 

2 Paspauskite Fax (faksas). 

Virsutineje ekrano eiluteje rodoma Phone Number (telefono numeris). 

3 jveskite fakso numerj klaviatura, paspauskite sparciojo rinkimo vienu 
paspaudimu mygtukq arba spaudykite Speed Dial (spartusis rinkimas), kol 
ekrane pamatysite reikiamq sparciojo rinkimo numerj. 

Issamesnes informacijos apie spartyjj numeriy rinkimq ieskokite skyriuje 
sparciojo rinkimo nustatymas 63 puslapyje. 

Patarimas: Jei norite fakso numeryje jterpti pauze, paspauskite 
Redial/Pause (perskambinti/ pauze). 

4 Spaudykite Fax (faksas), kol virsutineje ekrano eiluteje pamatysite uzrasq 
How to Fax (kaip siysti faksogramq). 

5 Spaudykite ► , kol virsutineje ekrano eiluteje pamatysite Send Fax Later 
(faksogramq siysti veliau), ir tuomet paspauskite OK. 

6 jveskite Send Time (siuntimo laikq) skaitine klaviatura. 

7 Jei bus pateikta atitinkama uzklausa, paspauskite 1, kad nurodytumete 
AM (ryte) arba 2, kad nurodytumete PM (po piety). 

8 Paspauskite Start Black (pradeti nespalvotai). 

Pastaba: Jei paspausite Start Color (pradeti spalvotai), vis tiek bus issiysta 
nespalvota faksograma, ir ekrane parodytas pranesimas. 

HP Officejet nuskaitys originalus j atmintj ir issiys juos suplanuotu laiku. 
Suplanuotas laikas rodomas priekinio skydelio ekrane. 
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suplanuotos faksogramos atsaukimas 

Galite atsaukti suplanuotos issiysti veliau faksogramos siuntimq. Kai 
suplanuojate faksogramos siuntimq, numatytas siuntimo laikas rodomas 
priekinio skydelio ekrane. 

► Kai suplanuotos laikas rodomas ekrane, paspauskite Cancel (atsaukti), 
tuomet paspauskite 1 . 

faksogramos siuntimas is atminties 

Jusy HP Officejet, pries issiysdamas nespalvotq faksogramq, gali nuskaityti 
automatiniame dokumenty tiektuve esantj dokumentq j atmintj. Si funkcija 
naudinga tuomet, jei fakso numeris, kuriuo bandote prisiskambinti, uzimtas arba 
laikinai nepasiekiamas. HP Officejet nuskaitys originalus j atmintj ir issiys juos, 
kai tik bus galima uzmegzti rysj. Originalus galite iskart isimti is HP Officejet, 
kai tik puslapiai bus nuskaityti. 

Pastaba: Naudokites priekiniu skydeliu, jei norite siysti faksogramq is 
atminties. Jei naudojates rageliu (tik HP Officejet 4250 Series), faksograma 
issiunciama iskart. 

1 jdekite originalq j dokumenty tiektuvo deklq gerqja puse zemyn ir virsutiniu 
krastu j priekj. 

Issamesnes informacijos ieskokite skyriuje originaly jdejimas 
26 puslapyje. 

2 Paspauskite Fax (faksas). 

Virsutineje ekrano eiluteje rodoma Phone Number (telefono numeris). 

3 jveskite fakso numerj klaviatura, paspauskite sparciojo rinkimo vienu 
paspaudimu mygtukq arba spaudykite Speed Dial (spartusis rinkimas), kol 
ekrane pamatysite reikiamq sparciojo rinkimo numerj. 

Issamesnes informacijos apie spartyjj numeriy rinkimq ieskokite skyriuje 
sparciojo rinkimo nustatymas 63 puslapyje. 

Patarimas: Jei norite fakso numeryje jterpti pauze, paspauskite 
Redial/Pause (perskambinti/ pauze). 

4 Spaudykite Fax (faksas), kol virsutineje ekrano eiluteje pamatysite uzrasq 
How to Fax (kaip siysti faksogramq). 

5 Spaudykite ► , kol virsutineje ekrano eiluteje pamatysite uzrasq Fax from 
Memory (siysti faksogramq is atminties). 

6 Paspauskite Start Black (pradeti nespalvotai). 

Pastaba: Jei paspausite Start Color (pradeti spalvotai), vis tiek bus issiysta 
nespalvota faksograma, ir ekrane parodytas pranesimas. 

HP Officejet nuskaitys originalus j atmintj ir issiys juos, kai tik bus galima 
uzmegzti rysj su priimanciuoju fakso aparatu. 



Q 
Q 



vartotojo vadovas 



faksogramos siuntimas kontroliuojant numerio rinkimq 

Kontroliuojamas numerio rinkimas suteikia galimybe rinkti numerj priekiniame 
skydelyje taip, kaip paprastu telefonu. Si funkcija naudinga tuomet, kai norite uz 
telefono pokalbj moketi taksofono kortele. Be to, sia funkcija galite naudotis 
tuomet, kai renkant numerj reikia atsiliepti j signalq ar rinkti numerj tarn tikru 
tempu. 

Priklausomai nuo jusy turimo modelio, galite issiysti faksogramq, kontroliuodami 
numerio rinkimq is priekinio skydelio arba naudodamiesi prijungtu rageliu (tik 
HP Off ice jet 4250 Series). 

faksogramos siuntimas kontroliuojant numerio rinkimq is priekinio skydelio 

1 jdekite originalq j dokumenty tiektuvo deklq gerqja puse zemyn ir virsutiniu 
krastu j priekj. 

Issamesnes informacijos ieskokite skyriuje originalu jdejimas 
26 puslapyje. 

2 Paspauskite Start Black (pradeti nespalvotai) arba Start Color (pradeti 
spalvotai). 

3 Kai isgirsite numerio rinkimo tonq, jveskite numerj priekinio skydelio 
klaviatura. Be to, galite naudotis sparciuoju numerio rinkimu. Issamesnes 
informacijos kaip naudotis sparciuoju numerio rinkimu ieskokite skyriuje 
faksogramos siuntimas naudojant spartujj numerio rinkimq 44 puslapyje. 

4 Vykdykite ekrane pateikiamus nurodymus. 

Faksograma bus issiysta, kai atsilieps priimantysis fakso aparatas. 

faksogramos siuntimas kontroliuojant numerio rinkimq is ragelio (tik hp officejet 
4250 series) 

Pastaba: Si procedura taikoma tik HP Officejet 4250 Series produktui. Jei 
turite HP Officejet 421 0 Series, nurodymus zr. ankstesniame skyrelyje. 

1 Jdekite originalq j dokumenty tiektuvo deklq gerqja puse zemyn ir virsutiniu 
krastu j priekj. 

Issamesnes informacijos ieskokite skyriuje originalu jdejimas 
26 puslapyje. 

2 Pakelkite prie jrenginio prijungtq ragelj. 

3 Kai isgirsite numerio rinkimo tonq, jveskite numerj priekinio skydelio 
klaviatura. Be to, galite naudotis sparciuoju numerio rinkimu. Issamesnes 
informacijos kaip naudotis sparciuoju numerio rinkimu ieskokite skyriuje 
faksogramos siuntimas naudojant spartujj numerio rinkimq 44 puslapyje. 

4 Vykdykite ekrane pateikiamus nurodymus. 

5 Paspauskite Start Black (pradeti nespalvotai) arba Start Color 
(pradeti spalvotai). 

Faksograma bus issiysta, kai atsilieps priimantysis fakso aparatas. 
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faksogramos siuntimas rankiniu budu is telefono 

Kai siunciate faksogramq rankiniu budu, pries issiysdami faksogramq, galite 
pasikalbeti su gaveju. Tai naudinga tuomet, kai pries issiysdami faksogramq, 
norite apie tai pranesti gavejui. 

Rankiniu budu faksogramq galite issiysti naudodamiesi tiesiogiai prie 
HP Officejet prijungtu telefonu arba prie paties jrenginio prijungtu rageliu 
(tik HP Officejet 4250 Series). Telefonas turi buti prijungtas prie ,,2-EXT" 
prievado galineje HP Officejet sieneleje. 

Pastaba: Kaip parengti jusy HP Officejet darbui su telefonu, zr. fakso 
nustatymas 1 27 puslapyje. 

faksogramos siuntimas rankiniu budu is prijungto telefono 

1 Jdekite originalq j dokumenty tiektuvo deklq gerqja puse zemyn ir virsutiniu 
krastu j priekj. 

Issamesnes informacijos ieskokite skyriuje originalu jdejimas 
26 puslapyje. 

2 Surinkite numerj, naudodamiesi prie HP Officejet prijungto telefono 
klaviatura. 

Pastaba: Numerj turite rinkti telefono klaviatura. Nerinkite numerio 
HP Officejet priekinio skydelio klaviatura. 

3 Atlikite vienq is siy veiksmy: 

- Jei, surinke numerj, isgirsite fakso signalq, ne veliau kaip per tris 
sekundes paspauskite Start Black (pradeti nespalvotai) arba Start Color 
(pradeti spalvotai). 

- Jei gavejas atsiliepia telefonu, liepkite jam paspausti savo fakso 
aparato Start (pradeti) mygtukq, kai isgirs fakso signalq. Nepamirskite 
paspausti HP Officejet mygtukq Start Black (pradeti nespalvotai) arba 
Start Color (pradeti spalvotai) pries gavejui paspaudziant Start 
(pradeti) mygtukq priimanciajame fakso aparate. 

4 Palaukite, kol isgirsite fakso signalq, tuomet padekite telefono ragelj. 

faksogramos siuntimas kontroliuojant numerio rinkimq is ragelio 
(tik modelyje su rageliu) 

Pastaba: Si procedura taikoma tik HP Officejet 4250 Series produktui su 
prijungtu rageliu. Jei turite HP Officejet 4210 Series, nurodymus zr. 
ankstesniame skyrelyje. 

1 jdekite originalq j dokumenty tiektuvo deklq gerqja puse zemyn ir virsutiniu 
krastu j priekj. 

Issamesnes informacijos ieskokite skyriuje originalu jdejimas 
26 puslapyje. 

2 Pakelkite prie HP Officejet prijungtq ragelj ir, kai isgirsite numerio rinkimo 
tonq, surinkite numerj priekinio skydelio klaviatura. 



Q 
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3 Atlikite vienq is siy veiksmy: 

- Jei, surinke numerj, isgirsite fakso signalq, ne veliau kaip per tris 
sekundes paspauskite Start Black (pradeti nespalvotai) arba Start Color 
(pradeti spalvotai). 

- Jei gavejas atsiliepia telefonu, liepkite jam paspausti savo fakso 
aparato Start (pradeti) mygtukq, kai isgirs fakso signalq. Nepamirskite 
paspausti HP Officejet mygtukq Start Black (pradeti nespalvotai) arba 
Start Color (pradeti spalvotai) pries gavejui paspaudziant Start 
(pradeti) mygtukq priimanciajame fakso aparate. 

4 Palaukite, kol isgirsite fakso signalq, tuomet padekite telefono ragelj. 



Pagal numatytqjj nustatymq, jusy HP Officejet automatiskai atsiliepia 
j gaunamus skambucius ir priima faksogramas. Galite pakeisti atsiliepimo 
rezimq, kad faksogramos buty priimamos rankiniu budu arba automatiskai, 
priklausomai nuo jrangos ir paslaugy (jei yra), bendrai naudojamy toje pacioje 
telefono linijoje, prie kurios prijungtas HP Officejet. Siame skyriuje aprasyti 
jvairus atsiliepimo j fakso skambucius budai. 

Primygtinai rekomenduojame nustatyti atsiliepimo rezimq is priekinio skydelio, 
o ne su HP Director. 

Pastaba: Kaip parengti jusy biuro jrangq darbui su HP Officejet, zr. fakso 
nustatymas 1 27 puslapyje. 

atsiliepimo rezimo pakeitimas is priekinio skydelio 

► Spaudykite Answer Mode (atsiliepimo rezimas), kol ekrane pamatysite 
reikiamq atsiliepimo rezimo nustatymq. 

Pasirinktas Answer Mode (atsiliepimo rezimo) nustatymas parodomas 
ekrane ir tampa numatytuoju nustatymu. 

Tinkamiausiq jums Answer Mode (atsiliepimo rezimo) nustatymq pasirinkite is 
cia pateiktos lenteles. Pirmame lenteles stulpelyje pasirinkite savo biure 
naudojamos jrangos ir paslaugy rusj. Tuomet suraskite atitinkamq nustatymq 
antrame stulpelyje. Treciame stulpelyje aprasyta, kaip HP Officejet atsilieps 
j gautus skambucius. 



atsiliepimo rezimo nustatymas 



su fakso linija naudojama 
jranga/ paslaugos 



rekomenduojamas 
atsiliepimo rezimo 
nustatymas 



apibOdinimas 



Nera. 



Fax (faksas) 



HP Officejet automatiskai atsiliepia j visus 
gautus skambucius pagal Rings to Answer 
(po kiek skambuciy atsiliepti) nustatymq. 
Zr. skambuciy skaiciaus pries atsiliepiant 
nustatymas 53 puslapyje. 



(Turite atskirq fakso linijq, 
kurios nenaudojate 
pokalbiams telefonu.) 
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su fakso linija naudojama 
jranga/ paslaugos 


rekomenduojamas 
atsiliepimo rezimo 
nustatymas 


apibOdinimas 


Bendrai naudojama 
pokalbiams telefonu ir fakso 
linija su HP Officejet 
4250 Series (modelis 
su rageliu) ir nera atsakiklio. 


FaxTel (faksas ir 
telefonas) 

(Sis rezimas yra tik 
HP Officejet 
4250 Series.) 


HP Officejet automatiskai atsiliepia j visus 
gautus skambucius pagal Rings to Answer 
(po kiek skambuciy atsiliepti) nustatymq. 
Zr. skambuciy skaiciaus pries atsiliepiant 
nustatymas 53 puslapyje. 
Jei gaunamas fakso skambutis, HP Officejet 
priims faksogramq. Jei gaunamas balso 
skambutis, HP Officejet suskambes, 
parodydamas, jog skambina pasnekovas. 
Turesite atsiliepti j gautq balso skambutj, 
naudodamiesi prie jrenginio prijungtu 
rageliu. 

Pastaba: Jei HP Officejet nustatys, jog 
gautas skambutis yra balso, isgirsitetik 
specialy HP Officejet skambucio tonq. 
Kiti tos pacios linijos telefonai apskritai 
neskambes. Turesite atsiliepti j gautq 
balso skambutj, naudodamiesi prie 
jrenginio prijungtu rageliu. 

Neturetumete atsiliepti j balso 
skambucius kitais prie tos pacios 
linijos prijungtais telefonais. jrenginys 
negales nustatyti, kad pakelete 
vietinio telefono ragelj, todel skambes 
toliau. Kad isjungtumete skambutj, 
teks paspausti HP Officejet mygtukq 
Cancel (atsaukti). 


Bendrai naudojama 
pokalbiams telefonu ir fakso 
linija suHP Officejet 
42 1 0 Series arba HP Officejet 
4250 Series. 


Tel (telefonas) 


HP Officejet neatsilieps automatiskai 
j gautus skambucius. Turesite priimti 
faksogramas rankiniu budu, paspausdami 
Start Black (pradeti nespalvotai) arba Start 
Color (pradeti spalvotai). Kaip priimti 
faksogramas rankiniu budu, zr. 
faksogramos priemimas 53 puslapyje. 
Galbut noresite naudoti sj nustatymq, jei 
linija dazniausiai naudojama pokalbiams 
telefonu, o faksogramas gaunate tik 
retkarciais. 


Jusy telefono kompanijos 
teikiama balso pasto 
paslauga. 


Tel (telefonas) 


HP Officejet neatsilieps automatiskai 
j gautus skambucius. Turesite priimti 
faksogramas rankiniu budu, paspausdami 
Start Black (pradeti nespalvotai) arba Start 
Color (pradeti spalvotai). Kaip priimti 
faksogramas rankiniu budu, zr. 
faksogramos priemimas 53 puslapyje. 



vartotojo vadovas 
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su fakso linija naudojama 
jranga/ paslaugos 


rekomenduojamas 
atsiliepimo rezimo 
nustatymas 


apibOdinimas 


Atsakiklis ir bendrai 
naudojama pokalbiams 
telefonu fakso linija. 


AnswerMachine 
(atsakiklis) 


HP Officejet neatsilieps automatiskai 
j gautus skambucius. j skambucius atsilieps 
atsakiklis, o HP Officejet stebes telefono 
linijq. Jei bus aptiktas fakso signalas, 
HP Officejet priims faksogramq. Priesingu 
atveju, atsakiklis jrasys gautq pranesimq. 

Pastaba: Tai rekomenduojamas 
numatytasis nustatymas, jei turite 
atsakiklj. Nepamirskite atsakiklj 
tinkamai parengti darbui su 
HP Officejet. Issamesnes informacijos 
ieskokite skyriuje fakso nustatymas 
1 27 puslapyje. 


Skirtingy skambuciy paslauga. 


Fax (faksas) 


HP Officejet automatiskai atsiliepia j visus 
gautus skambucius. 

Uztikrinkite, kad jusy telefono kompanijos 
fakso linijai nustatytas skambuciy sablonas 
atitikty Answer Ring Pattern (skambuciy 
sablonq) nustatytq HP Officejet. 
Issamesnes informacijos ieskokite skyriuje 
atsiliepimo skambuciy sablono pakeitimas 
(skirtingi skambuciai) 73 puslapyje. 
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faksogramos priemimas 

Pagal numatytqjj nustatymq, jusy HP Officejet automatiskai priima ir isspausdina 
gaunamas faksogramas. 

Priklausomai nuo Answer Mode (atsiliepimo rezimo) nustatymo, HP Officejet gali 
priimti faksogramas automatiskai arba rankiniu budu. Daugiau informacijos 
apie Answer Mode (atsiliepimo rezimq) zr. atsiliepimo rezimo nustatymas 
50 puslapyje. 

Pastaba: Jei nustatysite Answer Mode (atsiliepimo rezimas) reiksme Tel 
(telefonas), teks rankiniu budu priimti faksogramas ir patiems atsiliepineti 
j gaunamus fakso skambucius. Jei nustatyta Fax (faksas), FaxTel (faksas ir 
telefonas) arba AnswerMachine (atsakiklis), faksogramas galesite priimti 
automatiskai arba rankiniu budu. 

Faksogramas priimti rankiniu budu galite naudodamiesi siais dalykais: 

• Tiesiogiai prie HP Officejet (prie ,,2-EXT" prievado) prijungtu telefonu 

• Prie tos pacios telefono linijos prijungtu telefonu, kuris nera tiesiogiai 
prijungtas prie HP Officejet 

• Priekiniu skydeliu 

• Prijungtu rageliu (tik modelis su rageliu) 

Informacijos apie faksogramy priemimq ieskokite tolesnese temose. 
Siame skyriuje aprasytos temos: 

• skambuciy skaiciaus pries atsiliepiant nustatymas 53 puslapyje 

• faksogramos priemimas rankiniu budu is telefono 54 puslapyje 

• faksogramos priemimas rankiniu budu is priekinio skydelio 55 puslapyje 

• faksogramos priemimas rankiniu budu is prijungto ragelio (tik hp officejet 
4250 series) 56 puslapyje 

• faksogramos pareikalavimas 56 puslapyje 

skambuciy skaiciaus pries atsiliepiant nustatymas 

Galite nustatyti, po kiek skambuciy jusy HP Officejet automatiskai atsilieps 
j telefono skambutj. Numatytasis nustatymas yra 2 skambudai (priklauso nuo 
salies/ regiono). 

Pastaba: Sis nustatymas taikomas tik tuomet, jei nustatote Answer Mode 
(atsiliepimo rezimo) reiksme Fax (faksas) arba FaxTel (faksas ir telefonas). 

1 Paspauskite Setup (nustatymas). 

2 Paspauskite 3, tuomet paspauskite 3. 

Taip pasirenkama Basic Fax Setup (pagrindinis fakso nustatymas) ir tuomet 
Rings to Answer (po kiek skambuciy atsiliepti). 



vartotojo vadovas 
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Basic Fax Setup 
(pagrindinis fakso nustatymas) 

1 : Date and Time (data ir laikas) 
2: Fax Header 

(faksogramos antraste) 
3: Rings to Answer 

(po kiek skambuciu atsiliepti) 
4: Fax Paper Size 

(faksogramy popieriausdydis) 
5: Tone or Pulse Dialing 

(toninis arimpulsinisrinkimas) 
6: Ring Volume 

(skambucio garsumas) 
7: Phone Line Monitor Volume 

(klausomo linijos signalo 

garsumas) 
8: Fax Forwarding Black Only 

(faksogramos persiuntimas 

nespalvotai) 



3 Klaviatura jveskite reikiamq skambuciu pries atsiliepiant skaiciy. 

4 Paspauskite OK, kad patvirtintumete nustatymq. 

faksogramos priemimas rankiniu budu is telefono 

Faksogramos galite priimti rankiniu budu is telefono, t.y.: 

• Prijungto tiesiogiai prie HP Officejet (prie ,,2-EXT" prievado) 

• Prie tos pacios telefono linijos prijungto telefono, kuris nera tiesiogiai 
prijungtas prie HP Officejet 

Pastaba: Jei norite priimti faksogramq rankiniu budu, naudodamiesi prie 
jrenginio prijungtu rageliu (tik modelis su rageliu), zr. faksogramos 
priemimas rankiniu budu is prijungto ragelio (tik hp officejet 4250 series) 

56 puslapyje. 

1 Is automatinio dokumenty tiektuvo isimkite originalus, jei jy yra. 

2 Nustatykite Answer Mode (atsiliepimo rezimo) reiksme Tel (telefonas), kad 
HP Officejet neatsiliepty j gaunamus skambucius automatiskai. Arba 
nustatykite didesnj skambuciy skaiciy Rings to Answer (po kiek skambuciy 
atsiliepti) nustatymu, kad galetumete j gaunamus skambucius atsiliepti 
anksciau, nei HP Officejet. 

Kaip nustatyti Answer Mode (atsiliepimo rezimq), zr. atsiliepimo rezimo 
nustatymas 50 puslapyje. Kaip nustatyti reikiamq Rings to Answer (po kiek 
skambuciy atsiliepti) skaiciy, zr. skambuciu skaiciaus pries atsiliepiant 
nustatymas 53 puslapyje. 



to 
O 
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3 Jei norite priimti faksogramq rankiniu budu is telefono, atlikite vienq is siy 
veiksmy: 

- Jei jusy telefonas prijungtas prie galineje HP Officejet sieneleje esancio 
lizdo ir girdite siunciancio fakso aparato signalq, paspauskite Start 
Black (pradeti nespalvotai) arba Start Color (pradeti spalvotai). 

- Jei telefonas neprijungtas prie galineje HP Officejet sieneleje esancio 
lizdo (taciau prijungtas prie tos pacios telefono linijos) ir girdite 
siunciancio fakso aparato signalq, savo telefone paspauskite 12 3. 

- Jei su siunteju kalbate telefonu, prijungtu prie HP Officejet, liepkite 
siuntejui paspausti savo fakso aparato Start (pradeti) mygtukq. Kai 
isgirsite siuncianciojo fakso aparato signalq, paspauskite Start Black 
(pradeti nespalvotai) arba Start Color (pradeti spalvotai). 

4 Palaukite, kol isgirsite HP Officejet atsakomqjj fakso signalq, tuomet 
padekite telefono ragelj. 

HP Officejet priims faksogramq. 

faksogramos priemimas rankiniu budu is priekinio skydelio 

Faksogramas galite priimti rankiniu budu is priekinio skydelio. 

1 Is automatinio dokumenty tiektuvo isimkite originalus, jei jy yra. 

2 Nustatykite Answer Mode (atsiliepimo rezimo) reiksme Tel (telefonas), kad 
HP Officejet neatsiliepty j gaunamus skambucius automatiskai. Arba 
nustatykite didesnj skambuciy skaiciy Rings to Answer (po kiek skambuciy 
atsiliepti) nustatymu, kad galetumete j gaunamus skambucius atsiliepti 
anksciau, nei HP Officejet. 

Kaip nustatyti Answer Mode (atsiliepimo rezimq), zr. atsiliepimo rezimo 
nustatymas 50 puslapyje. Kaip nustatyti reikiamq Rings to Answer (po kiek 
skambuciy atsiliepti) skaiciy, zr. skambuciy skaiciaus pries atsiliepiant 
nustatymas 53 puslapyje. 

3 Kai jusy HP Officejet suskambes, paspauskite Start Black (pradeti 
nespalvotai) arba Start Color (pradeti spalvotai). 

HP Officejet priims faksogramq. 



5 skyrius 

faksogramos priemimas rankiniu budu is prijungto ragelio (tik hp officejet 
4250 series) 

Faksogramas galite priimti rankiniu budu, naudodamiesi prijungtu rageliu. 

Pastaba: Si procedura taikoma tik HP Officejet 4250 Series model iams su 
prijungtu rageliu. Jei prijungto ragelio neturite, zr. faksogramos priemimas 
rankiniu budu is telefono 54 puslapyje arba faksogramos priemimas 
rankiniu budu is priekinio skydelio 55 puslapyje. 

1 Is automatinio dokumenty tiektuvo isimkite originalus, jei jy yra. 

2 Nustatykite Answer Mode (atsiliepimo rezimo) reiksme Tel (telefonas), kad 
HP Officejet neatsiliepty j gaunamus skambucius automatiskai. Arba 
nustatykite didesnj skambuciy skaiciy Rings to Answer (po kiek skambuciy 
atsiliepti) nustatymu, kad galetumete j gaunamus skambucius atsiliepti 
anksciau, nei HP Officejet. 

Kaip nustatyti Answer Mode (atsiliepimo rezimq), zr. atsiliepimo rezimo 
nustatymas 50 puslapyje. Kaip nustatyti reikiamq Rings to Answer (po kiek 
skambuciy atsiliepti) skaiciy, zr. skambuciy skaiciaus pries atsiliepiant 
nustatymas 53 puslapyje. 

3 Jei norite priimti faksogramq rankiniu budu is telefono, atlikite vienq is siy 
veiksmy: 

- Jei HP Officejet suskambes, pakelkite prie jo prijungtq ragelj. Jei girdite 
siundanciojo fakso aparato signalq, paspauskite Start Black (pradeti 
nespalvotai) arba Start Color (pradeti spalvotai), tuomet paspauskite 2. 

- Jei su siunteju kalbate telefonu, naudodamiesi prijungtu rageliu, is 
pradziy liepkite siuntejui paspausti savo fakso aparato Start (pradeti) 
mygtukq. Kai isgirsite siundanciojo fakso aparato signalq, paspauskite 
Start Black (pradeti nespalvotai) arba Start Color (pradeti spalvotai). 

4 Palaukite, kol isgirsite HP Officejet atsakomqjj fakso signalq, tuomet 
padekite telefono ragelj. 

HP Officejet priims faksogramq. 

faksogramos pareikalavimas 

Faksogramos pareikalavimo funkcija suteikia galimybe su HP Officejet 
pareikalauti, kad kitas fakso aparatas atsiysty eileje turimq faksogramq. Kai 
naudojates Poll to Receive (faksogramos pareikalavimo) funkcija, HP Officejet 
paskambina nurodytam fakso aparatui ir pareikalauja is jo faksogramos. 
Nurodytas fakso aparatas turi buti nustatytas faksogramy siuntimo pagal 
pareikalavimq rezimui ir pasiruoses faksogramq issiysti. 

1 Paspauskite Fax (faksas). 

Virsutineje ekrano eiluteje rodoma Phone Number (telefono numeris). 

2 jveskite fakso, is kurio pareikalausite faksogramos, numerj. 

3 Spaudykite Fax (faksas), kol virsutineje ekrano eiluteje pamatysite uzrasq 
How to Fax (kaip siysti faksogramq). 

4 Spaudykite ► , kol virsutineje ekrano eiluteje pamatysite uzrasq 
Poll to Receive (faksogramos pareikalavimas). 

5 Paspauskite Start Black (pradeti nespalvotai) arba Start Color 
(pradeti spalvotai). 
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kaip naudotis prijungtu rageliu (tik hp officejet 4250 series) 

Atsiliepti j gaunamus skambucius, skambinti telefonu, taip pat ir priimti bei siysti 
faksogramas galite naudodamiesi prijungtu rageliu. Kol HP Officejet vykdo kitq 
uzduotj, pavyzdziui, kopijuoja, nuskaito arba spausdina, galite skambinti 
telefonu, naudodamiesi rageliu. 

Pastaba: Jei HP Officejet siunda arba priima faksogramos duomenis, 
kalbetis telefonu naudodamiesi rageliu negalesite. Jei pakelsite ragelj, kai 
siunciama faksograma, numerio rinkimo tono neisgirsite. Pries 
naudodamiesi rageliu, palaukite, kol HP Officejet baigs siysti arba priimti 
faksogramq. 

Naudokites siame skyrelyje pateikta informacija tik tuo atveju, jei turite 
HP Officejet 4250 Series (su prijungtu rageliu). 

Siame skyriuje aprasytos temos: 

* atsiliepimas j gaunamus skambucius, naudojantis rageliu 57 puslapyje 

* skambinimas telefonu is prijungto ragelio 57 puslapyje 

* faksogramu priemimas naudojantis rageliu 58 puslapyje 

* faksogramu siuntimas naudojantis rageliu 58 puslapyje 

* garsumo ragelyje reguliavimas 58 puslapyje 

atsiliepimas j gaunamus skambucius, naudojantis rageliu 

► Pakelkite prie jrenginio prijungtq ragelj. 

Pastaba: Jei siuo metu kalbate telefonu ir gaunate kitq telefono skambutj, 
paspauskite Flash (perjungimas), kad atsilieptumete j laukiantj skambutj. 
Skambucio laukimas - tai prenumeruojama paslauga, kuri gali buti teikiama 
ne visose vietovese. Informacijos kreipkites j savo telefono kompanijq. 

skambinimas telefonu is prijungto ragelio 

Naudodamiesi prijungtu rageliu, galite skambinti telefonu. Greitam numerio 
rinkimui galite naudotis Redial (perskambinimo), Speed Dial (sparciojo rinkimo) 
arba sparciojo rinkimo vienu paspaudimu mygtukais. 

1 Pakelkite prie jrenginio prijungtq ragelj. 

2 Atlikite vienq is siy veiksmy: 

- Surinkite numerj, naudodamiesi skaitine klaviatura. 

- Paspauskite Redial (perskambinti), jei norite surinkti veliausiai rinktq 
numerj. 

- Spaudykite Speed Dial (spartusis rinkimas), kol virsutineje ekrano 
eiluteje pamatysite reikiamq sparciojo rinkimo numerj (nesirinkite 
sparciojo rinkimo numeriy grupes) ir paspauskite OK. 

Be to, galite perziureti sparciojo rinkimo numerius, spaudydami 
i arba ► mygtukus arba jvesti sparciojo rinkimo numerio kodq is 
priekinio skydelio. 

- Paspauskite sparciojo numerio rinkimo vienu paspaudimu mygtukq ir 
paspauskite OK. 

Paspaudziant mygtukq vienqkart, suaktyvinamas pirmasis sparciojo 
rinkimo numeris, o paspaudziant antrq kartq - antrasis siam mygtukui 
priskirtas sparciojo rinkimo numeris. 



vartotojo vadovas 
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faksogramu priemimas naudojantis rageliu 

► Kaip priimti faksogramas naudojantis prie jrenginio prijungtu rageliu, 
zr. faksogramos priemimas rankiniu budu is prijungto ragelio (tik 
hp officejet 4250 series) 56 puslapyje. 

faksogramu siuntimas naudojantis rageliu 

► Kaip siysti faksogramas naudojantis prie jrenginio prijungtu rageliu, 
zr. faksogramos siuntimas kontroliuojant numerio rinkimq is ragelio 
(tik modelyje su rageliu) 49 puslapyje. 

garsumo ragelyje reguliavimas 

Garsumq ragelyje galite reguliuoti nuo Normal (normalaus) iki Loud (garsaus). 

1 Pakelkite prie jrenginio prijungtq ragelj. 

2 Paspauskite i , jei norite pagarsinti, arba ► , jei norite pritildyti garsq. 

Pastaba: Be to, galite reguliuoti skambucio ir numerio rinkimo tono 
garsumq. Issamesnes informacijos ieskokite skyriuose skambucio garsumo 
reguliavimas ir klausomo linijos signalo garsumo reguliavimas. 

faksogramos antrastes nustatymas 

Faksogramos antrastes funkcija spausdina jusu vardq ir fakso numerj kiekvienos 
siunciamos faksogramos virsuje. Faksogramos a ntrastei nustatyti rekomenduojame 
naudoti Fax Setup Wizard (fakso nustatymo vedlj) programmes jrangos HP Image 
Zone jdiegimo metu; taciau galite jq nustatyti ir is priekinio skydelio. 

Faksogramos antrastes informacija teisiskai privaloma daugelyje saliy/regiony. 

Pastaba: Vengrijoje abonento atpazinimo kodq (faksogramos antraste) 
nustatyti arba pakeisti gali tik jgaliotas personalas. Jei reikia daugiau 
informacijos, kreipkites j jgaliotq HPatstovq. 

1 Paspauskite Setup (nustatymas). 

2 Paspauskite 3, tuomet paspauskite 2. 

Taip pasirenkama Basic Fax Setup (pagrindinis fakso nustatymas) ir tuomet 
Fax Header (faksogramos antraste). 

3 Paraginti, jrasykite savo vardq arba kompanijos pavadinimq. Kaip jvesti 
tekstq is priekinio skydelio, zr. teksto jvedimas is priekinio skydelio 

59 puslapyje. 

4 Paspauskite OK. 

5 jveskite savo fakso numerj skaitine klaviatura. 

6 Paspauskite OK. 

Galbut pastebesite, jog lengviau jvesti faksogramos antrastes informacijq 
naudojantis prog ra ma HP Director, kuriq jdiegete su HP Officejet. Be 
faksogramos antrastes informacijos, galite nurodyti ir faksogramos virselio 
informacijq. Si informacija bus naudojama tuomet, kai siysite faksogramq is 
kompiuterio ir prijungsite virselio puslapj. 

Daugiau informacijos ieskokite ekrane pateikiamame hp image zone zinyne, 
gautame su savo prog ra mine jranga. 
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teksto jvedimas is priekinio skydelio 

Cia esanciame sqrase pateikiami patarimai kaip jvesti tekstq priekinio skydelio 
klaviatura. 

• Paspauskite skaitinius klaviaturos mygtukus, atitinkancius jvedamo 
pavadinimo raides. 

( l \ Raides A, B ir C atitinka skaiciy 2 ir t.t. 

• Paspauskite mygtukq keletq karty, kad perziuretumete galimus simbolius. 

©Pavyzdziui, jei norite j k I J K L 5 
jvesti simbolj: 

Paspauskite 5 tiek karty: 1 2 3 4 5 6 7 



Pastaba: Priklausomai nuo kalbos ir salies/regiono nustatymo, gali buti 
papildomy simboliy. 

Kai pamatysite reikiamq raide, palaukite, kol zymeklis automatiskai 
persikels desinen, arba paspauskite ► . Paspauskite skaitinj mygtukq, 
atitinkantj kitq jvedamo pavadinimo raide. Paspauskite mygtukq keletq 
karty, kol pamatysite reikiamq raide. Pirmoji zodzio raide automatiskai 
rasoma didzioji. 
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Patarimas: Po dviejy sekundziy zymeklis automatiskai persikels 
j desine. 

• Jei norite jterpti tarpq, paspauskite Space (#) (tarpas (#)) arba ► . 

• Jei norite jterpti trijy sekundziy pauze, paspauskite Redial/Pause 
(perskambinti/pauze). 

• Jei norite jvesti simbolj, pavyzdziui, „*", pakartotinai spa udy kite 
Symbols (*) (simboliai (*)), kad perziuretumete simboliy sqrasq. Toliau 
pateiktoje lenteleje nurodyti galimi simboliai. 



galimi 
simboliai: 


apibOdinimas: 


galimi jvedant: 


* 


jterpia dvitonius daugiadaznius 
(Dual Tone Multiple-Frequency 
- DTMF) signalus, priskirtus 
zvaigzdutes simbohui. 


faksogramos antraste, 
sparciojo rinkimo numeriai, 
fakso ir telefono numeriai, 
kontrohuojamas numerio 
rinkimas 


- 


Rinkdamas numerj 
automatiskai, HP Officejet 
numerio sekoje jterpia trijy 

1 1 v • 

sekundziy pauze. 


faksogramos antraste, 
sparciojo rinkimo numeriai, 
fakso ir telefono numeriai 


0 


Atvaizduoja kairj arba desinj 

skliaustq, padedantj lengviau 

. i . .. . i .. 
atskirti numerio skaitmenis, 

pavyzdziui, srities kodq. Sie 

simboliai numerio rinkimui 

jtakos neturi. 


faksogramos antraste, 
sparciojo rinkimo numeriai, 

r i i i r • • 

takso ir teletono numeriai 


w 


Renkant numerj automatiskai, 
„W" simbolis nurodo 
HP Officejet laukti numerio 
rinkimo signalo pries toliau 
renkant numerj. 


faksogramos antraste, 
sparciojo rinkimo numeriai, 
fakso ir telefono numeriai 


R 


Renkant numerj automatiskai, 
„R" veikia taip pat, kaip Flash 
(perjungimo) mygtukas. 


faksogramos antraste, 
sparciojo rinkimo numeriai, 
fakso ir telefono numeriai 


+ 


Faksogramos antrasteje 
atvaizduoja pliuso simbolj. 


faksogramos antraste 



• Jei suklydote, paspausdami i , klaidq istrinkite, tuomet jveskite reikiamq 
simbolj. 

• Baige jvesti tekstq, paspauskite OK, kad issaugotumete jrasq. 

ataskaity spausdinimas 

Galite nustatyti, kad HP Officejet automatiskai spausdinty klaidy ir patvirtinimo 
ataskaitq kiekvienq kartq, kai siunciate arba priimate faksogramq. Be to, galite 
rankiniu budu isspausdinti sistemos ataskaitas pagal poreikj; siose ataskaitose 
pateikiama naudinga sistemos informacija apie HP Officejet. 
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Pagal numatytqjj nustatymq HP Officejet isspausdins ataskaitq tik tuomet, jei 
siunciant arba priimant faksogramq pasireiks problema. Po kiekvieno sandorio 
priekinio skydelio ekrane trumpam parodomas patvirtinimo pranesimas, ar 
sekmingai buvo issiysta faksograma. 

Siame skyriuje aprasytos temos: 

* automatinis ataskaitu sudarymas 61 puslapyje 

* ataskaitu sudarymas rankiniu budu 62 puslapyje 

automatinis ataskaitu sudarymas 

Siuo nustatymu galite nurodyti HP Officejet, kad klaidy ir patvirtinimo ataskaitas 
spausdinty automatiskai. 

Pastaba: Jei reikia spausdinto patvirtinimo kiekvienq kartq, kai sekmingai 
issiunciate faksogramq, pries siysdami faksogramas, atlikite siuos nurodymus. 

1 Paspauskite Setup (nustatymas). 

2 Paspauskite 1, tuomet paspauskite 1. 

Taip pasirenkama Print Report (spausdinti ataskaitq) ir tuomet pazymima 
Automatic Reports Setup (automatiniy ataskaitu nustatymas). 



Print Report 
(spausdinti ataskaitq) - 
1 : Automatic Reports Setup 

(automatiniy 

ataskaitu nustatymas) 
2: Last Transaction 

(paskutinis sandoris) 
3: Fax Log (fakso zurnalas) 
4: Speed Dial List 

(spardojo ri nki mo sq rasas) 
5: Self-Test Report 

(pasitikrinimo ataskaita) 
6: Caller ID Report 

(skambintojo 

atpazinimo ataskaita)* 
7: Junk Fax Report 

(nepageidaujamy 

faksogramy ataskaita)* 

* Galima ne visose salyse/ 
regionuose. Jei Caller ID 
(skambintojo atpazinimo) 
paslauga nepalaikoma jGsy 
salyje/regione, sio meniu 
elemento Print Report (ataskaitos 
spausdinimo) meniu nematysite. 



Automatic Reports Setup 
(automatiniy 
ataskaitu nustatymas) 

Every Error (visos klaidos) 
Send Error (siuntimo klaida) 
Receive Error 
(priemimo klaida) 
Every Fax 

(kiekviena faksograma) 
Send Only (tik siunciamos) 
Off (isjungta) 
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3 Spaudydami ► mygtukq, galite perziureti ekrane sias ataskaity rusis: 

- Every Error (visos klaidos): spausdinama, jei jvyko bet kokia klaida 
(numatytasis nustatymas). 

- Send Error (siuntimo klaida): spausdinama, jei jvyko perdavimo klaida. 

- Receive Error (priemimo klaida): spausdinama, jei jvyko priemimo 
klaida. 

- Every Fax (kiekviena faksograma): patvirtinama kiekvienq kartq, kai 
siunciama arba priimama faksograma. 

- Send Only (tik siuntimo): spausdinama kiekvienq kartq, kai siunciama 
faksograma. 

- Off (isjungta): fakso ataskaitos nespausdinamos. 

Pastaba: Jei pasirinksite Send Only (tik siuntimo), bus spausdinamos ir 
klaidy ataskaitos, jei jvyks kokia nors klaida. 

4 Paspauskite OK, kad pasirinktumete ataskaitq. 

ataskaity sudarymas rankiniu budu 

Galite rankiniu budu sudaryti HP Officejet ataskaitas, pavyzdziui, veliausiai 
issiystos faksogramos busenos, uzprogramuoty sparciojo rinkimo numeriy 
sqraso ar Self-Test Report (pasitikrinimo ataskaitq) gedimy paieskai. 

1 Paspauskite Setup (nustatymas), tuomet paspauskite 1 . 
Taip pasirenkama Print Report (spausdinti ataskaitq). 



Print Report 
(spausdinti ataskaitq) 

1 : Automatic Reports Setup 

(automatiniy 

ataskaity nustatymas) 
2: Last Transaction 

(paskutinis sandoris) 
3: Fax Log (fakso zurnalas) 
4: Speed Dial List 

(sparciojo rinkimo sqrasas) 
5: Self-Test Report 

(pasitikrinimo ataskaita) 
6: Caller ID Report 

(skambintojo 

atpazinimo ataskaita)* 
7: Junk Fax Report 

(nepageidaujamy 

faksogramy ataskaita)* 

* Galima ne visose salyse/ 
regionuose. Jei Caller ID 
(skambintojo identifikatoriaus) 
paslauga nepalaikoma jGsy 
salyje/ regione, sio elemento 
Print Report (ataskaitos 
spausdinimo) meniu nematysite. 
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2 Spaudydami ► mygtukq, galite perziureti ekrane sias ataskaity rusis: 

- Automatic Reports Setup (automatiniy ataskaity nustatymas): 
automatiskai spausdinamos ataskaitos kaip aprasyta skyrelyje 
automatinis ataskaity sudarymas 61 puslapyje. 

- Last Transaction (paskutinis sandoris): spausdinama informacija apie 
paskutinj fakso sandorj. 

- Fax Log (fakso zurnalas): spausdinamas paskutiniyjy 30 fakso sandoriy 
zurnalas. 

- Speed Dial List (sparciojo rinkimo sqrasas): spausdinamas 
uzprogramuoty sparciojo rinkimo numeriy sqrasas. 

- Self-Test Report (pasitikrinimo ataskaita): spausdinama ataskaita, 
padesianti issiaiskinti spausdinimo ir lygiavimo problemas. Issamesnes 
informacijos ieskokite skyriuje pasitikrinimo ataskaitos spausdinimas 
90 puslapyje. 

- Caller ID Report (skambintojo atpazinimo ataskaita): spausdinamas 
paskutiniyjy 30 skambintojy atpazinimo zurnalas. Ataskaitoje 
nurodomas telefono numeris, data ir laikas, skambintojo vardas (jei 
nurodytas). 

Pastaba: Skambintojo atpazinimo paslauga teikiama ne visose 
salyse/regionuose. Jei Caller ID (skambintojo identifikatoriaus) paslauga 
nepalaikoma jusy salyje/regione, sio meniu elemento Print Report 
(ataskaitos spausdinimo) meniu nematysite. Issamesnes informacijos 
ieskokite skyriuje skambintojo atpazinimas 76 puslapyje. 

- Junk Fax Report (nepageidaujamy faksogramy ataskaita): 
spausdinama ataskaita fakso numeriy, kuriuos nurodete blokuoti. 
Issamesnes informacijos ieskokite skyriuje nepageidaujamy fakso 
numeriy blokavimas 77 puslapyje. 

3 Paspauskite OK, kad pasirinktumete ataskaitq. 



sparciojo rinkimo nustatymas 

Numeriams, kuriais dazniausiai siunciate faksogramas, galite priskirti sparciojo 
rinkimo jrasus. Naudodamiesi sparciojo rinkimo vienu paspaudimu mygtukais, 
galite greitai issiysti faksogramas. Be to, pakartotinai spaudydami Speed Dial 
(spartusis rinkimas) mygtukq, galite perziureti sparciojo rinkimo numeriy sqrasq 
ir pasirinkti reikiamq numerj. 

Pirmieji 10 sparciojo rinkimo numeriy automatiskai priskiriami 5 priekiniame 
skydelyje esantiems sparciojo rinkimo vienu paspaudimu mygtukams. Jei 
sukuriate daugiau nei 5 sparciojo rinkimo jrasus, sparciojo rinkimo mygtukams 
bus priskiriama po 2 sparciojo rinkimo numerius. Pereiti nuo vieno numerio prie 
kito galima pakartotinai spaudant sparciojo numerio rinkimo vienu paspaudimu 
mygtukq. Pavyzdziui, paspausdami pirmqjj sparciojo rinkimo vienu paspaudimu 
mygtukq, galite pereiti nuo 1 prie 6 sparciojo rinkimo jraso ir atvirksciai, 
paspausdami antrqjj - nuo 2 prie 7 ir atvirksciai, ir t.t., iki penktojo sparciojo 
rinkimo vienu paspaudimu mygtuko. Kaip naudotis sparciojo numerio rinkimo 
vienu paspaudimu mygtukais, zr. faksogramos siuntimas naudojant spartujj 
numerio rinkimq 44 puslapyje. 
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Rekomenduojame sparciojo rinkimo nustatymui naudotis programa HP Director, 
tadau galima tai atlikti ir is priekinio skydelio. 



Sparciojo rinkimo numerius galite greitai ir lengvai nustatyti is savo 
kompiuterio, naudodamiesi HP Director. Daugiau informacijos ieskokite ekrane 
pateikiamame hp image zone zinyne, gautame su savo programine jranga. 

Siame skyriuje aprasytos temos: 

• atskiry sparciojo rinkimo jrasy sudarymas 64 puslapyje 

* sparciojo rinkimo numeriy grupes sudarymas 65 puslapyje 

• sparciojo rinkimo jrasy papildymas 66 puslapyje 

* sparciojo rinkimo jrasy panaikinimas 66 puslapyje 

atskiry sparciojo rinkimo jrasy sudarymas 

Numeriams, kuriais dazniausiai siunciate faksogramas, galite sudaryti sparciojo 
rinkimo jrasus. 

1 Paspauskite Setup (nustatymas). 

2 Paspauskite 2, tuomet paspauskite 1 . 

Taip pasirenkama Speed Dial Setup (sparciojo rinkimo nustatymas), ir 
tuomet Individual Speed Dial (atskiri sparciojo rinkimo jrasai). 



Speed Dial Setup 
(sparciojo rinkimo nustatymas) 
1 : Individual Speed Dial 

(atskiri sparciojo 

rinkimo jrasai) 
2: Group Speed Dial 

(sparciojo rinkimo 

numeriy grupe) 
3: Delete Speed Dial 

(panaikinti sparciojo 

rinkimo jrasq) 

Ekrane pamatysite pirmqjj tusciq sparciojo rinkimo jrasq. 

3 Paspauskite OK, kad pas irinktu mete rodomq sparciojo rinkimo jrasq. 

Patarimas: Jei norite pasirinkti kitq tusciq jrasq, paspauskite 
i arba ► , tuomet paspauskite OK. 

4 jveskite fakso numerj, kad priskirtumete jj siam jrasui, tuomet 
paspauskite OK. 

Fakso numeris gali buti ne ilgesnis kaip 50 skaitmeny. 

Patarimas: Jei norite fakso numeryje jterpti pauze, paspauskite 
Redial/Pause (perskambinti/ pauze). 

5 jveskite pavadinimq ir paspauskite OK. 
Pavadinimas turi buti ne ilgesnis kaip 1 3 simboliy. 

Issamesnes informacijos kaip jvesti tekstq ieskokite skyriuje teksto jvedimas 
is priekinio skydelio 59 puslapyje. 
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6 Kai pamatysite uzrasq Enter Another? (jvesti kitq?), paspauskite 1 (Yes) 
(taip), jei norite jrasyti dar vienq numerj, arba 2 (No) (ne), jei norite baigti. 

sparciojo rinkimo numeriy grupes sudarymas 

Su sia funkcija galite sudaryti iki 50 atskiry sparciojo rinkimo numeriy grupes, 
kad galetumete siysti nespalvotas faksogramas tarn tikroms zmoniy gru perns 
vienu sparciojo rinkimo mygtuko paspaudimu. 

Pastaba: Grupems galite siysti tik nespalvotas faksogramas; spalvoty ir Very 
Fine (labai smulkios) skyros faksogramy siuntimas grupei nepalaikomas. 

Grupei galite priskirti tik anksciau jrasytus sparciojo rinkimo numerius. Be to, 
j grupe galima jtraukti tik atskirus sparciojo rinkimo jrasus; negalite jrasy grupes 
priskirti kitai grupei. 

1 Paspauskite Setup (nustatymas). 

2 Paspauskite 2, tuomet paspauskite 2. 

Taip pasirenkama Speed Dial Setup (sparciojo rinkimo nustatymas), 
ir tuomet Group Speed Dial (sparciojo rinkimo numeriy grupe). 



Speed Dial Setup 
(sparciojo rinkimo 
nustatymas) 

1 : Individual Speed Dial 

(atskiri sparciojo 

rinkimo jrasai) 
2: Group Speed Dial 

(sparciojo rinkimo 

numeriy grupe) 
3: Delete Speed Dial 

(panaikinti sparciojo 

rinkimo jrasq) 

Ekrane pamatysite pirmqjj tusciq sparciojo rinkimo jrasq. 

3 Paspauskite OK, kad pasirinktumete rodomq sparciojo rinkimo jrasq. 

Patarimas: Jei norite pasirinkti kitq tusciq jrasq, paspauskite i 
arba ► , tuomet paspauskite OK. 

4 Paspauskite i arba ► , kad pasirinktumete atskirq sparciojo rinkimo jrasq, 
kurj norite jtraukti j grupe. Taip pat galite jvesti sparciojo rinkimo numerio 
kodq priekiniame skydelyje. 

5 Paspauskite OK. 

6 Kai pamatysite uzrasq Enter Another? (jvesti kitq?), paspauskite 1 (Yes) 
(taip), kad jtrauktumete kitq atskirq sparciojo rinkimo jrasq. 

7 Kai jtrauksite visus norimus jrasus, paspauskite 2 (No) (ne). 

8 jveskite sparciojo rinkimo numeriy grupes pavadinimq ir paspauskite OK. 
Pavadinimas turi buti ne ilgesnis kaip 1 3 simboliy. 

Issamesnes informacijos kaip jvesti tekstq, ieskokite skyriuje teksto jvedimas 
is priekinio skydelio 59 puslapyje. 
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9 Kai pamatysite uzrasq Another Group? (sudaryti kitq grupe?), paspauskite 
1 (Yes) (taip), jei norite sudaryti dar vienq sparciojo rinkimo numeriy 
grupe, arba 2 (No) (ne), jei norite baigti. 

sparciojo rinkimo jrasy papildymas 

Galite pakeisti atskirame sparciojo rinkimo jrase nurodytq telefono numerj arba 
pavadinimq. 

Pastaba: Jei atskiras sparciojo rinkimo jrasas yra sparciojo rinkimo numeriy 
grupes narys, grupeje atsispindes visi sparciojo rinkimo jraso pakeitimai. 

1 Paspauskite Setup (nustatymas). 

2 Paspauskite 2, tuomet paspauskite 1 . 

Taip pasirenkama Speed Dial Setup (sparciojo rinkimo nustatymas), tuomet 
Individual Speed Dial (atskiri sparciojo rinkimo jrasai). 

3 Spaudydami i arba ► , perziurekite sparciojo rinkimo jrasus ir, 
paspausdami OK, pasirinkite reikiamq jrasq. 

4 Kai pamatysite esamq fakso numerj, paspauskite i , kad jj istrintumete. 

5 jveskite fakso numerj is naujo. 

Patarimas: Jei norite fakso numeryje jterpti pauze, paspauskite 
Redial/Pause (perskambinti/ pauze). 

6 Paspauskite OK, kad issaugotumete naujq numerj. 

7 Jei norite pakeisti pavadinimq, paspauskite i , kad jj istrintumete, tuomet 
klaviatura jveskite naujq pavadinimq. 

8 Paspauskite OK. 

9 Paspauskite 1 (Yes) (taip), jei norite papildyti kitq jrasq, arba 2 (No) (ne), 
jei norite baigti. 

sparciojo rinkimo jrasy panaikinimas 

Atlikite siuos veiksmus, jei norite panaikinti atskirq sparciojo rinkimo jrasq arba 
numeriy grupe. 

1 Paspauskite Setup (nustatymas). 

2 Paspauskite 2, tuomet vel paspauskite 3. 

Taip pasirenkama Speed Dial Setup (sparciojo rinkimo nustatymas), ir 
tuomet Delete Speed Dial (panaikinti sparciojo rinkimo jrasq). 

3 Spaudykite ► , kol pamatysite norimq panaikinti sparciojo rinkimo jrasq, 
tuomet paspauskite OK. Taip pat sparciojo rinkimo jrasq galite pasirinkti 
jvesdami sparciojo rinkimo numerio kodq priekiniame skydelyje. 
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faksogramos skyros ir sviesiau/tamsiau nustatymy 
pakeitimas 

Galite pakeisti siundamy dokumenty faksogramos skyros ir sviesiau/tamsiau 
nustatymus. 

Pastaba: Sie nustatymai neturi jtakos kopijavimo nustatymams. Kopijos 
skyra ir kopijos kontrastas nustatomi nepriklausomai nuo faksogramos 
skyros ir faksogramos kontrasto. Be to, priekiniame skydelyje pakeisti 
nustatymai neturi poveikio is kompiuterio siunciamoms faksogramoms. 

Siame skyriuje aprasytos temos: 

• faksogramos skyros pakeitimas 67 puslapyje 

• sviesiau/tamsiau nustatymo pakeitimas 68 puslapyje 

• nauji numatytieji nustatymai 68 puslapyje 

faksogramos skyros pakeitimas 

Nuo Fax Resolution (faksogramos skyra) nustatymo priklauso nespalvoty 
dokumenty perdavimo faksu sparta ir kokybe. HP Officejet siuncia faksogramos 
didziausia priimanciojo fakso aparato palaikoma skyra. Galite pakeisti tik 
siundamy nespalvoty faksogramy skyrq. Visos spalvotos faksogramos bus 
siunciamos Fine (smulkia) skyra. Galimi sie Fax Resolution (faksogramos skyros) 
nustatymai: 

Fine (smulki): tai numatytasis nustatymas. Jis uztikrina gerq teksto kokybe, 
tinkamas siysti faksu daugumai dokumenty. 

• Very Fine (labai smulki): naudokite sj nustatymq, jei siunciate faksu 
dokumentus, kuriuose yra labai smulkiy detaliy. Pasirinkdami sj nustatymq, 
turekite omenyje, kad faksogramos siuntimas uztruks ilgiau, ir galesite 
siysti tik nespalvotas faksogramos. 

• Photo (nuotrauka): sis nustatymas uztikrina geriausiq faksogramy kokybe, 
kai siunciate nuotraukas. Pasirinkdami Photo (nuotrauka) nustatymq, 
turekite omenyje, kad faksogramos siuntimas uztruks ilgiau. Siundant faksu 
nuotraukas, rekomenduojama pasirinkti Photo (nuotrauka) nustatymq. 

• Standard (standartine): sis nustatymas uztikrina sparciausiq perdavimq, 
taciau faksogramos kokybe zemiausia. 

1 jdekite originalq j dokumenty tiektuvo deklq gerqja puse zemyn ir virsutiniu 
krastu j priekj. 

Issamesnes informacijos ieskokite skyriuje originalu jdejimas 
26 puslapyje. 

2 Spa udy kite Fax Resolution (faksogramos skyra), kol pamatysite norimq 
skyros nustatymq. 

Pastaba: Pasirinktas Fax Resolution (faksogramos skyros) nustatymas islieka 
tol, kol jj vel pakeisite. 

Patarimas: Be to, pakeisti Fax Resolution (faksogramos skyra) 
nustatymq galite paspausdami Fax (faksas), o tuomet mygtukais i 
arba ► pereiti prie Fax Resolution (faksogramos skyra) ir 
paspausti OK. Mygtukais i arba ► pereikite prie norimo 
nustatymo ir vel paspauskite OK. 
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3 jveskite fakso numerj klaviatura, paspauskite sparciojo rinkimo vienu 
paspaudimu mygtukq arba spaudykite Speed Dial (spartusis rinkimas), kol 
ekrane pamatysite reikiamq sparciojo rinkimo numerj. 

4 Paspauskite Start Black (pradeti nespalvotai). 

Pastaba: Jei paspausite Start Color (pradeti spalvotai), faksograma bus 
siunciama Fine (smulkia) skyra. 

sviesiau/tamsiau nustatymo pakeitimas 

Naudodamiesi siuo nustatymu, galite pakeisti kontrastq, kad faksograma buty 
tamsesne arba sviesesne uz originalq. Si funkcija naudinga tuomet, jei siunciate 
blogos kokybes, isblukusj dokumentq arba rankrastj. Reguliuodami kontrastq, 
galite nustatyti, kad faksograma buty tamsesne nei originalas. 

Jei dvi minutes nieko nedarysite, pakeistiems nustatymams bus grqzintos 
numatytosios reiksmes, nebent naujas reiksmes nustatytumete kaip numatytqsias. 
Issamesnes informacijos ieskokite skyriuje nauji numatytieji nustatymai 
68 puslapyje. 

1 Jdekite originalq j dokumenty tiektuvo deklq gerqja puse zemyn ir virsutiniu 
krastu j priekj. 

Issamesnes informacijos ieskokite skyriuje originaly jdejimas 
26 puslapyje. 

2 Paspauskite Fax (faksas). 

Virsutineje ekrano eiluteje rodoma Phone Number (telefono numeris). 

3 jveskite fakso numerj klaviatura, paspauskite sparciojo rinkimo vienu 
paspaudimu mygtukq arba spaudykite Speed Dial (spartusis rinkimas), kol 
ekrane pamatysite reikiamq sparciojo rinkimo numerj. 

4 Spaudykite Fax (faksas), kol virsutineje ekrano eiluteje pamatysite Lighter/ 
Darker (sviesiau/tamsiau). 

Reiksmiy diapazonas ekrane rodomas skaleje pavaizduotu apskritimu. 

5 Paspauskite i , jei norite pasviesinti, arba ► , jei norite patamsinti 
faksogramq. 

Paspaudziant mygtukq, apskritimas pasislenka j kaire arba j desine. 

6 Paspauskite Start Black (pradeti nespalvotai) arba Start Color (pradeti 
spalvotai). 

nauji numatytieji nustatymai 

Is priekinio skydelio galite pakeisti Lighter/ Darker (sviesiau/tamsiau) nustatymo 
numatytqsias reiksmes. 

1 Jdekite originalq j dokumenty tiektuvo deklq gerqja puse zemyn ir virsutiniu 
krastu j priekj. 

Issamesnes informacijos ieskokite skyriuje originaly jdejimas 
26 puslapyje. 

2 Paspauskite Fax (faksas). 

Virsutineje ekrano eiluteje rodoma Phone Number (telefono numeris). 

3 Jveskite fakso numerj klaviatura, paspauskite sparciojo rinkimo vienu 
paspaudimu mygtukq arba spaudykite Speed Dial (spartusis rinkimas), kol 
ekrane pamatysite reikiamq sparciojo rinkimo numerj. 



68 



hp officejet 4200 series 



fakso funkcijos 

Issamesnes informacijos apie spartujj numeriu rinkimq ieskokite skyriuje 
sparciojo rinkimo nustatymas 63 puslapyje. 

Spaudykite Fax (faksas), kol virsutineje ekrano eiluteje pamatysite Lighter/ 
Darker (sviesiau/tamsiau). 

Jei reikia, pakeiskite nustatymus. 

Vel spaudykite Fax (faksas), kol virsutineje ekrano eiluteje pamatysite Set 
New Defaults (nustatyti naujus numatytuosius). 

Paspausdami ► , pazymekite Yes (taip). 

Paspauskite Start Black (pradeti nespalvotai) arba Start Color (pradeti 
spalvotai). 

HP Officejet pritaikys naujq numatytqjj nustatymq siysdamas faksogramq. 



5 skyrius 

fakso pasirinkciy nustatymas 

Galite nustatyti daugelj fakso pasirinkciy, pavyzdziui, kontroliuoti, ar 
HP Officejet automatiskai perskambins, jei gavejo linija uzimta. Pakeitus toliau 
isvardytus nustatymus, nauja reiksme tampa numatytqja. Perskaite sj skyrelj, 
suzinosite, kaip pakeisti fakso pasirinktis. 

Siame skyriuje aprasytos temos: 

• datos ir laiko nustatymas 70 puslapyje 

• priimamu faksogramu popieriaus dydzio nustatymas 71 puslapyje 

• toninis arba impulsinis numerio rinkimas 71 puslapyje 

• skambucio garsumo reguliavimas 71 puslapyje 

• klausomo linijos signalo garsumo reguliavimas 72 puslapyje 

• faksogramu persiuntimas kitu numeriu 72 puslapyje 

• faksogramu persiuntimo koregavimas arba atsaukimas 72 puslapyje 

• atsiliepimo skambuciu sablono pakeitimas (skirtingi skambuciai) 

73 puslapyje 

• automatinis perskambinimas kai linija uzimta arba niekas neatsiliepia 

73 puslapyje 

• automatinio priimamu faksogramu sumazinimo nustatymas 75 puslapyje 

• klaidu taisymo rezimo nustatymas 75 puslapyje 

• fakso spartos nustatymas 75 puslapyje 

• skambintojo atpazinimas 76 puslapyje 

• nepageidaujamu fakso numeriu blokavimas 77 puslapyje 

• faksogramos priemimo j atmintj nustatymas 78 puslapyje 

datos ir laiko nustatymas 

Datq ir laikq galite nustatyti is priekinio skydelio. Kai siunciama faksograma, 
esama data ir laikas spausdinami greta faksogramos antrastes. Datos ir laiko 
formatas priklauso nuo kalbos ir salies/regiono nustatymo. 

1 Paspauskite Setup (nustatymas). 

2 Paspauskite 3, tuomet paspauskite 1 . 

Taip pasirenkama Basic Fax Setup (pagrindinis fakso nustatymas) ir tuomet 
Date and Time (data ir laikas). 

3 Jveskite menesj, dienq ir metus (tik paskutiniuosius du skaitmenis), 
paspausdami atitinkamus skaicius klaviaturoje. Priklausomai nuo esamo 
salies/regiono nustatymo, gali reiketi jvesti datq kitokia tvarka. 
Pabraukimo zymeklis is pradziy rodomas po pirmuoju skaitmeniu ir 
automatiskai pereina prie kito skaidaus kiekvienq kartq, kai paspaudziate 
mygtukq. Raginimas jvesti laikq pa rodomas automatiskai, kai jvedate 
paskutinj datos skaitmenj. 

4 jveskite valandas ir minutes. 

AM/PM (ryte/po piety) raginimas parodomas automatiskai, kai jvedate 
paskutinj laiko skaitmenj, jei laikas rodomas 1 2 valandy formatu. 

5 Jei bus pateiktas atitinkamas raginimas, paspauskite 1, kad nurodytumete 
AM (ryte) arba 2, kad nurodytumete PM (po piety). 

Naujai nustatyta data ir laikas rodomi priekinio skydelio ekrane. 
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priimami,! faksogramq popieriaus dydzio nustatymas 

Galite pasirinkti dydj popieriaus, ant kurio bus spausdinamos gautos 
faksogramos. Pasirinktas popieriaus dydis turi atitikti popieriaus dekle esancio 
popieriaus dydj. Faksogramas galima spausdinti tik ant „ letter", A4 arba Jegal" 
formato popieriaus (priklauso nuo salies/regiono). 

Pastaba: Jei, priimant faksogramq, popieriaus dekle sudetas netinkamo 
dydzio popierius, faksograma nebus spausdinama, o ekrane bus parodytas 
klaidos pranesimas. Jdekite Jetter", A4 arba Jegal" formato popieriaus ir 
paspauskite OK, kad isspausdintumete faksogramq. 

1 Paspauskite Setup (nustatymas). 

2 Paspauskite 3, tuomet paspauskite 4. 

Taip pasirenkama Basic Fax Setup (pagrindinis fakso nustatymas) ir tuomet 
Fax Paper Size (popieriaus dydis faksogramoms). 

3 Paspauskite ► , kad pazymetumete pasirinktj, tuomet paspauskite OK. 

toninis arba impulsinis numerio rinkimas 

Galite nustatyti toninj arba impulsinj numerio rinkimo rezimq. Daugeliui telefono 
sistemy tinka abu numerio rinkimo budai. Jei naudojates visuomenine telefono 
sistema arba vietine telefono stotele (PBX), kuriai reikalingas impulsinis numerio 
rinkimas, gali prireikti nustatyti Pulse Dialing (impulsinj numerio rinkimq). 
Numatytoji reiksme yra Tone Dialling (toninis numerio rinkimas). Kai kurios 
telefono sistemos funkcijos naudojant impulsinj numerio rinkimq gali buti 
neprieinamos. Be to, impulsiniu budu fakso numerio rinkimas uztruks ilgiau. 
Kreipkites j savo telefono kompanijq, jei nesate tikri, kurj nustatymq naudoti. 

Pastaba: Jei jusy telefono sistemai nebutinas impulsinis numerio rinkimas, 
rekomenduojame naudoti numatytqjj nustatymq Tone Dialing (toninis 
numerio rinkimas). 

1 Paspauskite Setup (nustatymas). 

2 Paspauskite 3, tuomet paspauskite 5. 

Taip pasirenkama Basic Fax Setup (pagrindinis fakso nustatymas) ir tuomet 
Tone or Pulse Dialing (toninis arba impulsinis numerio rinkimas). 

3 Paspausdami ► , pazymekite Tone (toninis) arba Pulse (impulsinis). 

4 Paspauskite OK. 

skambucio garsumo reguliavimas 

HP Officejet galima nustatyti vienq is keturiy skambejimo, gavus fakso arba 
telefono skambutj, garsumo lygiy. Galite pasirinkti Off (isjungta), Low (tyliai), 
Medium (vidutiniskai) arba High (garsiai). Numatytasis nustatymas yra Medium 
(vidutiniskai). 

1 Paspauskite Setup (nustatymas). 

2 Paspauskite 3, tuomet paspauskite 6. 

Taip pasirenkama Basic Fax Setup (pagrindinis fakso nustatymas) ir tuomet 
Ring Volume (skambucio garsumas). 

3 Paspauskite ► , kad pazymetumete pasirinktj, tuomet paspauskite OK. 
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klausomo linijos signalo garsumo reguliavimas 

Phone Line Monitor Volume (klausomo linijos signalo garsumas) nustatymas 
suteikia galimybe kontroliuoti numerio rinkimo ir fakso signaly garsumq. Galite 
pasirinkti Low (tyliai), Medium (vidutiniskai) arba High (garsiai). Numatytasis 
nustatymas yra Medium (vidutiniskai). 

1 Paspauskite Setup (nustatymas). 

2 Paspauskite 3, tuomet paspauskite 7. 

Taip pasirenkama Basic Fax Setup (pagrindinis fakso nustatymas) ir tuomet 
Phone Line Monitor Volume (klausomo linijos signalo garsumas). 

3 Paspauskite ► , kad pazymetumete pasirinktj, tuomet paspauskite OK. 

faksogramy persiuntimas kitu numeriu 

Naudokites Fax Forwarding (faksogramy persiuntimo) funkcija, jei gautas 
faksogramas norite persiysti kitu fakso numeriu. Kuomet jjungta Fax Forwarding 
(faksogramy persiuntimo) funkcija, HP Officejet priimty faksogramy 
nespausdins. Priemus spalvotq faksogramq, ji bus persiunciama nespalvota. 

1 Paspauskite Setup (nustatymas). 

2 Paspauskite 3, tuomet paspauskite 8. 

Taip pasirenkama Basic Fax Setup (pagrindinis fakso nustatymas) ir tuomet 
Fax Forwarding Black Only (faksogramy persiuntimas nespalvotai). 

3 Paraginti, jveskite numerj fakso aparato, kuris priimines persiunciamas 
faksogramas. 

4 Paspauskite OK. 

Ekrane rodoma Fax Forwarding (faksogramy persiuntimas). 

faksogramy persiuntimo koregavimas arba atsaukimas 

Kai jjungtas faksogramy persiuntimas, gali prireikti pakeisti fakso numerj, kuriuo 
persiunciate faksogramas, arba isvis atsaukti faksogramy persiuntimq. Atlikite 
toliau nurodytus veiksmus, jei norite pakoreguoti arba isjungti faksogramy 
persiuntimq. 

1 Paspauskite Setup (nustatymas). 

2 Paspauskite 3, tuomet paspauskite 8. 

Taip pasirenkama Basic Fax Setup (pagrindinis fakso nustatymas) ir tuomet 
Fax Forwarding Black Only (faksogramy persiuntimas nespalvotai). 

3 Netrukus ekrane parodoma Forwarding is ON 1=Edit 2=Cancel 

(persiuntimas jjungtas l=redaguoti 2=atsaukti). Atlikite vienq is siy 
veiksmy: 

- Paspauskite 1, jei norite pakoreguoti fakso numerj. Sekite pranesimus, 
rodomus priekinio skydelio ekrane. 

- Paspauskite 2, jei norite atsaukti Fax Forwarding (faksogramy 
persiuntimq). 

Patarimas: Faksogramy persiuntimq galite atsaukti ir 
paspausdami Cancel (atsaukti), o tuomet 2, kai priekinio skydelio 
ekrane rodoma „Fax Forwarding" (faksogramy persiuntimas). 
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atsiliepimo skambuciy sablono pakeitimas (skirtingi skambuciai) 

Daugelis telefono bendroviy teikia skirtingy skambuciy paslaugq, kuri suteikia 
galimybe vienoje telefono linijoje tureti kelis telefono numerius. Kai uzsisakote siq 
paslaugq, kiekvienam numeriui priskiriamas kitoks skambucio sablonas, 
pavyzdziui, pavieniai, dvigubi ir trigubi skambuciai. 

Jei prijungiate HP Officejet prie linijos, kurioje teikiama skirtingy skambuciy 
paslauga, turite nurodyti savo telefono bendrovei, kad priskirty vienq skambucio 
sablonq balso skambuciams, o kitq - fakso. Fakso numeriui rekomenduojame 
uzsisakyti dvigubus arba trigubus skambucius. Kai HP Officejet aptiks nurodytq 
skambucio sablonq, jis atsilieps ir priims faksogramq. 

Jei sia paslauga nesinaudojate, palikite numatytqjj skambuciy sablonq, t.y., All 
Rings (visi skambuciai). 

1 Patikrinkite, ar nustatytas tinkamas Answer Mode (atsiliepimo rezimo) 
nustatymas. Issamesnes informacijos ieskokite skyriuje atsiliepimo rezimo 
nustatymas 50 puslapyje. 

2 Paspauskite Setup (nustatymas). 

3 Paspauskite 4, tuomet paspauskite 1 . 

Taip pasirenkama Advanced Fax Setup (detalus fakso nustatymas) ir 
tuomet Answer Ring Pattern (atsiliepimo skambuciy sablonas). 

4 Spaudydami ► mygtukq, galite perziureti ekrane sias pasirinktis: All Rings 
(visi skambuciai), Single Rings (pavieniai skambuciai), Double Rings 
(dvigubi skambuciai), Triple Rings (trigubi skambuciai) ir Double & Triple 

(dvigubi ir trigubi). 

5 Kai ekrane bus rodomas telefono kompanijos nustatytas jusy fakso numerio 
skambuciy sablonas, paspauskite OK. 

Pastaba: Jei nesinaudojate skirtingy skambuciy paslauga, palikite 
numatytqjj skambuciy sablonq, t.y., All Rings (visi skambuciai). 

automatinis perskambinimas kai linija uzimta arba niekas neatsiliepia 

Galite nustatyti, kad HP Officejet automatiskai perskambinty tuo paciu numeriu, 
jei linija uzimta arba niekas neatsiliepia. Numatytasis Busy Redial 
(perskambinimas, jei uzimta) nustatymas yra Redial (perskambinti). Numatytasis 
No Answer Redial (perskambinimas, kai neatsiliepia), nustatymas yra No Redial 
(neperskambinti). 

1 Paspauskite Setup (nustatymas). 

2 Atlikite vienq is siy veiksmy: 

- Jei norite pakeisti Busy Redial (perskambinimas, kai uzimta) nustatymq, 
paspauskite 4, tuomet paspauskite 2. 

Taip pasirenkama Advanced Fax Setup (detalus fakso nustatymas) ir 
tuomet Busy Redial (perskambinimas, kai uzimta). 

- Jei norite pakeisti No Answer Redial (perskambinimas, kai neatsiliepia) 
nustatymq, paspauskite 4, tuomet vel paspauskite 3. 

Taip pasirenkama Advanced Fax Setup (detalus fakso nustatymas) ir 
tuomet No Answer Redial (perskambinimas, kai neatsiliepia). 



vartotojo vadovas 



73 



5 skyrius 



Advanced Fax Setup 
(detalus fakso nustatymas) 

1 : Answer Ring Pattern 

(atsiliepimo 

skambuciy sablonas) 
2: Busy Redial 

(perskambinimas, 

kai uzimta) 
3: No Answer Redial ^ 

(perskambinimas, 

kai neatsiliepia) 
4: Automatic Reduction 

(automatinis sumazinimas) 
5: Error Correction Mode 

(klaidy taisymo rezimas) 
6: Fax Speed (fakso sparta) 
7: Caller ID Mode 

(skambintojo 

atpazinimo rezimas)* 
8: Junk Fax Numbers 

(nepageidaujami 

fakso numeriai)* 
9: Backup Fax Reception 

(faksogramy 

priemimas j atmintj)** 
* Galima ne visose salyse/ 
regionuose. Jei Caller ID 
(skambintojo identifikatoriaus) 
paslauga nepalaikoma jusy 
salyje/regione, sio meniu 
elemento Print Report (ataskaitos 
spausdinimo) meniu nematysite. 
** Jei Caller ID (skambintojo 
identifikatoriaus) paslauga jusy 
salyje/regione neteikiama, 
Backup Fax Reception 
(faksogramy priemimas j atmintj) 
bus pazymetas 7 numeriu. 



Busy Redial 
(perskambinimas, 
kai uzimta) 
Redial (perskambinti) 

No Redial (neperskambinti) 



No Answer Redial 
(perskambinimas, 
kai neatsiliepia) 
No Redial (neperskambinti) 

Redial (perskambinti) 



3 Paspausdami ► , pazymekite Redial (perskambinti) arba No Redial 
(neperskambinti). 

4 Paspauskite OK. 
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automatinio priimamy faksogramq sumazinimo nustatymas 

Sis nustatymas nurodo, kq HP Officejet darys, jei priims didelio formato 
faksogramq, kuri netelpa nustatyto dydzio popieriaus lape. Kai sis nustatymas 
jjungtas (numatytasis nustatymas), vaizdas bus sumazinamas, kad tilpty viename 
lape, jei tai jmanoma. Kai si funkcija isjungta, pirmame puslapyje netilpusi 
informacija bus isspausdinta antrame puslapyje. Automatic Reduction 
(automatinis sumazinimas) naudingas tuomet, kai gaunate „legal" formato 
faksogramq, o popieriaus dekle sudetas „ letter" formato popierius. 

1 Paspauskite Setup (nustatymas). 

2 Paspauskite 4, tuomet paspauskite 4. 

Taip pasirenkama Advanced Fax Setup (detalus fakso nustatymas) ir 
tuomet Automatic Reduction (automatinis sumazinimas). 

3 Paspausdami ► , pazymekite On (jjungta) arba Off (isjungta). 

4 Paspauskite OK. 

klaidiji taisymo rezimo nustatymas 

Error Correction Mode (ECM) (klaidy taisymo rezimas) padeda isvengti 
duomeny praradimo del blogos telefono rysio kokybes, kadangi aptinkamos 
perdavimo metu jvykusios klaidos ir pareikalaujama persiysti is naujo 
faksogramos dalj, kurioje jvyko klaida. Mokestis uz telefono rysj nesikeis, 

0 galbut net bus mazesnis, jei telefono rysys geras. Jei rysio kokybe bloga, su 
ECM padideja faksogramos siuntimo trukme, taigi ir mokestis uz telefono rysj, 
taciau duomeny perdavimas zymiai patikimesnis. Isjunkite ECM (numatytasis 
nustatymas - jjungta) tik tuomet, jei mokestis uz telefono rysj tampa zymiai 
didesnis, o jums priimtiniau blogesne faksogramy kokybe, taciau mazesnis 
mokestis uz telefono rysj. 

Pastaba: Jei nustatyta Fax Speed (fakso sparta) reiksme Fast (spardai) arba 
siunciate spalvotq faksogramq, tuomet ECM visuomet On (jjungtas). 

1 Paspauskite Setup (nustatymas). 

2 Paspauskite 4, tuomet paspauskite 5. 

Taip pasirenkama Advanced Fax Setup (detalus fakso nustatymas) ir 
tuomet Error Correction Mode (klaidy taisymo rezimas). 

3 Paspausdami ► , pazymekite On (jjungta) arba Off (isjungta). 

4 Paspauskite OK. 

fakso spartos nustatymas 

Galite nustatyti fakso rysio spartq, kuria HP Officejet palaikys rysj su kitais fakso 
aparatais siysdamas ir priimdamas faksogramos. Numatytoji fakso sparta yra 
Fast (sparciai). 

Kai kuriose situacijose gali prireikti sumazinti fakso spartq. Pavyzdziui, jei 
naudojates vienu is siy dalyky: 

• telefono internetu paslauga 

• PBX sistema 

• Fax over Internet Protocol (FolP - faksogramy internetu protokolas) 

• integruoty skaitmeniniy paslaugy tinklo (ISDN) paslauga 
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Taip pat jei susiduriate su faksogramy siuntimo ir priemimo problemomis, galbut 
noresite pameginti nustatyti Fax Speed (fakso spartq) Medium (vidutiniskai) arba 
Slow (letai). Jei norite siysti esant isjungtam ECM, turite naudoti Medium 
(vidutiniskai) arba Slow (letai). Galimi sie fakso spartos nustatymai. 



fakso spartos 


fakso sparta 


nustatymas 




Fast (spardai) 


v.34 arba 33600 bps 


Medium (vidutiniskai) 


v. 17 arba 14400 bps 


Slow (letai) 


v.29 arba 9600 bps 



1 Paspauskite Setup (nustatymas). 

2 Paspauskite 4, tuomet paspauskite 6. 

Taip pasirenkama Advanced Fax Setup (detalus fakso nustatymas) ir 
tuomet Fax Speed (fakso sparta). 

3 Paspauskite ► , kad pazymetumete pasirinktj, tuomet paspauskite OK. 



skambintojo atpazinimas 

Caller ID Mode (skambintojo atpazinimo rezimas) suteikia galimybe matyti 
skambinanciojo telefono numerj arba pavadinimq priekinio skydelio ekrane, jei 
naudojates savo telefono bendroves teikiama Caller ID (skambintojo 
identifikatoriaus) paslauga. 

Pastaba: Caller ID (skambintojo identifikatoriaus) paslaugq gali teikti jusy 
telefono bendrove. Ji palaikoma ne visose salyse/regionuose. Jei ji 
nepalaikoma jusy salyje/regione, nematysite Caller ID Mode (skambintojo 
atpazinimo rezimas) punkto Advanced Fax Menu (detaliame fakso meniu). 
Daugiau informacijos apie Caller ID (skambintojo identifikatoriaus) 
paslaugq kreipkites j savo telefono bendrove. 

Galesite ne tik matyti skambinanciyjy telefono numerius ir pavadinimus, bet ir 
blokuoti nepageidaujamus numerius, kad HP Officejet nepriimty is siy numeriy 
siunciamy faksogramy. Issamesnes informacijos apie numeriy blokavimq 
ieskokite skyriuje nepageidaujamu fakso numeriy blokavimas 77 puslapyje. 

1 Paspauskite Setup (nustatymas). 

2 Paspauskite 4, tuomet paspauskite 7. 

Taip pasirenkama Advanced Fax Setup (detalus fakso nustatymas) ir 
tuomet Caller ID Mode (skambintojo atpazinimo rezimas). 

3 Paspausdami ► , pazymekite vienq is siy pasirinkciy: 

- On (jjungta): pazymekite siq pasirinktj, jei norite jjungti Caller ID Mode 
(skambintojo atpazinimo rezimq). 

- On (Block Junk) (jjungta (blokuoti nepageidaujamus)): pazymekite siq 
pasirinktj, jei norite jjungti Caller ID Mode (skambintojo atpazinimo 
rezimq) ir blokuoti nepageidaujamus fakso numerius. 

- Off (isjungta): pazymekite siq pasirinktj, jei norite isjungti Caller ID 
Mode (skambintojo atpazinimo rezimq). 

4 Paspauskite OK. 
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nepageidaujami fakso numeriu blokavimas 

Jei naudojates savo telefono kompanijos teikiama Caller ID (skambintojo 
identifikatoriaus) paslauga, galite blokuoti busimas faksogramas, siunciamas is 
tam tikry fakso numeriy, pasinaudodami Junk Fax Numbers (nepageidaujami 
fakso numeriai) funkcija. Galite blokuoti faksogramas ne daugiau kaip is 20 
numeriy. 

Pries naudodamiesi sia funkcija, turite nustatyti Caller ID Mode (skambintojo 
atpazinimo rezimq) On (Block Junk) (jjungta (blokuoti nepageidaujamus)). 
Issamesnes informacijos ieskokite skyriuje skambintojo atpazinimas 
76 puslapyje. 

Pastaba: Caller ID (skambintojo identifikatoriaus) paslaugq gali teikti jusy 
telefono bendrove. Ji palaikoma ne visose salyse/regionuose. Jei ji 
nepalaikoma jusy salyje/regione, nematysite Junk Fax Numbers 
(nepageidaujami fakso numeriai) punkto Advanced Fax Menu (detaliame 
fakso meniu). Daugiau informacijos apie Caller ID (skambintojo 
identifikatoriaus) paslaugq kreipkites j savo telefono bendrove. 

Pastaba: Blokuoti faksogramas galite ir su programa HP Director, taciau 
galbut pastebesite, jog is priekinio skydelio tai daryti patogiau. Daugiau 
informacijos ieskokite ekrane pateikiamame hp image zone zinyne, 
gautame su savo programine jranga. 

nepageidaujamy fakso numeriy jtraukimas 

1 Paspauskite Setup (nustatymas). 

2 Paspauskite 4, tuomet paspauskite 8. 

Taip pasirenkama Advanced Fax Setup (detalus fakso nustatymas) ir 
tuomet Junk Fax Number (nepageidaujami fakso numeriai). 

3 Paspausdami ► , pazymekite Add (jtraukti), tuomet paspauskite OK. 
Ekrane parodomas veliausiai priimtos faksogramos Caller ID (skambintojo 
identifikatorius). 

4 Spaudydami i arba ► , perziurekite Caller ID (skambintojy identifikatoriy) 
sqrasq ir, paspausdami OK, pasirinkite numerj, kurj norite jtraukti 

j nepageidaujamy sqrasq. 

5 Jei norite j sqrasq jtraukti kitq numerj, paspauskite 1 (Yes) (taip). Priesingu 
atveju, paspauskite 2 (No) (ne). 

6 Jei paspaudete 1, kartokite 4 ir 5 veiksmus, kol j sqrasq jtrauksite visus 
reikiamus Caller ID (skambintojy identifikatorius). 

nepageidaujamy fakso numeriy panaikinimas 

1 Paspauskite Setup (nustatymas). 

2 Paspauskite 4, tuomet paspauskite 8. 

Taip pasirenkama Advanced Fax Setup (detalus fakso nustatymas) ir 
tuomet Junk Fax Number (nepageidaujami fakso numeriai). 

3 Paspausdami ► , pazymekite Delete (panaikinti), tuomet paspauskite OK. 
Ekrane parodomas pirmasis Junk Number (nepageidaujamas numeris). 

4 Spaudydami i arba ► , perziurekite numeriy sqrasq ir, paspausdami OK, 
panaikinkite is sqraso pazymetq numerj. 
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5 Jei norite pcmaikinti is sqraso kitq numerj, paspauskite 1 (Yes) (taip). 
Priesingu atveju, paspauskite 2 (No) (ne). 

6 Jei paspaudete 1, kartokite 4 ir 5 veiksmus, kol is sqraso panaikinsite visus 
reikiamus numerius. 

faksogramos priemimo j atmintj nustatymas 

Naudokites Backup Fax Reception (faksogramy priemimo j atmintj) funkcija, jei 
norite issaugoti priimamas faksogramas atmintyje. Pavyzdziui, jei priimant 
faksogramq spausdinimo kaseteje baigesi rasalas, faksograma bus issaugoma 
atmintyje. Tuomet, pakeite spausdinimo kasete, faksogramq galesite 
isspausdinti. Jei atmintyje yra issaugoty faksogramy, kurias reikia isspausdinti, 
priekinio skydelio ekrane rodomas pranesimas. 

Pagal numatytqjj nustatymq Backup Fax Reception (faksogramy priemimas 
j atmintj) jjungtas. Kaip isspausdinti atmintyje saugomas faksogramas, zr. 
atmintyje esanciy faksogramy spausdinimas 79 puslapyje. 

Pastaba: Jei atmintyje nelieka vietos, HP Officejet panaikina seniausias, 
isspausdintos faksogramas. Visos neisspausdintos faksogramos islieka 
atmintyje tol, kol bus isspausdintos arba panaikintos. Kai atmintis 
uzpildoma neisspausdintomis faksogramomis ir joje nelieka vietos, 
HP Officejet nepriimineja fakso skambuciy, kol atmintyje esandos 
faksogramos nebus isspausdintos. Jei norite panaikinti atmintyje esancias 
faksogramas, taip pat ir neisspausdintas, isjunkite HP Officejet. 

1 Paspauskite Setup (nustatymas). 

2 Paspauskite 4, tuomet paspauskite 7 arba 9 (priklausomai nuo 
salies/ regiono). 

Taip pasirenkama Advanced Fax Setup (detalus fakso nustatymas) ir 
tuomet Backup Fax Reception (faksogramy priemimas j atmintj). 

3 Paspausdami ► , pazymekite vienq is siy pasirinkciy: 

- On (jjungta): pazymekite siq pasirinktj, jei norite jjungti Backup Fax 
Reception (faksogramy priemimq j atmintj). 

- Off (isjungta): pazymekite siq pasirinktj, jei norite isjungti Backup Fax 
Reception (faksogramy priemimq j atmintj). 

4 Paspauskite OK. 
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fakso funkcijos 

atmintyje esanciu faksogramy spausdinimas 

Su funkcija Reprint Faxes in Memory (atmintyje esanciy faksogramy 
spausdinimas) galite pakartotinai isspausdinti atmintyje saugomq faksogramq. 
Faksogramos spausdinamos is eiles, veliausiai gautq spausdinant pirmiausia. 
Kai tik HP Officejet pradeda spausdinti jums nereikalingq faksogramq, 
paspauskite Cancel (atsaukti), kad nutrauktumete spausdinimq. HP Officejet 
prades spausdinti kitq atmintyje esanciq faksogramq. Turesite paspausti Cancel 
(atsaukti) kiekvienai atmintyje saugomai faksogramai, kad ji nebuty 
spausdinama. 

1 Paspauskite Setup (nustatymas). 

2 Paspauskite 5, tuomet paspauskite 4. 

Taip pasirenkama Tools (jrankiai) ir tuomet Reprint Faxes in Memory 
(atmintyje esandy faksogramy spausdinimas). 
Isspausdinamos atmintyje esancios faksogramos. 

faksogramos nutraukimas 

• Jei norite nutraukti siunciamq arba priimamq faksogramq, paspauskite 
Cancel (atsaukti). 

• Jei norite nutraukti numerio rinkimq ir jjungti numerio rinkimo signalq, 
paspauskite Flash (perjungti). 

Pastaba: Jei HP Officejet jau uzmezge rysj su kitu fakso aparatu ir siuncia 
arba priima duomenis, reikes paspausti Cancel (atsaukti), kad 
nutrauktumete faksogramq. Mygtuku Flash (perjungti) negalima nutraukti tuo 
metu siunciamos arba priimamos faksogramos. 
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spausdinimas is kompiuterio 



Daugelj spausdinimo nustatymu automatiskai tvarko taikomoji prog ra ma, is 
kurios spausdinate, arba HP ColorSmart technologija. J urns reikes pakeisti 
nustatymus rankiniu budu tik tuomet, kai noresite pakeisti spausdinimo kokybe, 
spausdinti ant specifines rusies popieriaus arba pleveles, arba pasinaudoti 
specialiosiomis funkcijomis. 

Siame skyriuje aprasytos temos: 

• spausdinimas is taikomosios programos 81 puslapyje 

• spausdinimo pasirinkciu nustatymas 82 puslapyje 

• spausdinimo uzduoties sustabdymas 84 puslapyje 



HP Officejet gali vykdyti specialias spausdinimo uzduotis, pavyzdziui, 
spausdinti vaizdq iki lapo krastu, plakatus ar ant skaidrios pleveles. Daugiau 
informacijos apie specialiqsias spausdinimo uzduotis ieskokite ekrane 
pateikiamame hp image zone zinyne, kurj gavote su programine jranga. 



spausdinimas is taikomosios programos 

Atlikite siuos veiksmus, jei norite spausdinti is taikomosios programos, kuria 
sukurete dokumentq. 

Windows vartotojams 

1 jdekite j popieriaus deklq atitinkamo popieriaus. 

Issamesnes informacijos ieskokite skyriuje 17popieriaus ir originalu 
jdejimas 1 5 puslapyje. 

2 Taikomosios programos File (rinkmenos) meniu pasirinkite Print 
(spausdinti). 

3 jsiti kin kite, jog pazymetas HP Officejet. 

Jei reikia pakeisti nustatymus, spragtelekite mygtukq, kuriuo atidaromas 
Properties (ypatybes) dialogo langas (priklausomai nuo konkrecios 
programos, sis mygtukas gali buti pavadintas Properties (ypatybes) 
Options (pasirinktys), Printer Setup (spausdintuvo nustatymas) arba Printer 
(spausdintuvas)), tuomet pazymekite konkreciai spausdinimo uzduodai 
reikiamas pasirinktis, naudodamiesi Paper/Quality (popierius/kokybe), 
Finishing (apipavidalinimas), Effects (efektai), Basics (pagrindiniai) ir Color 
(spalvos) kortelese esanciomis funkcijomis. 

Pastaba: Jei spausdinate nuotraukq, turite pazymeti atitinkamos popieriaus 
rusies ir nuotraukos pagerinimo pasirinktis. Daugiau informacijos zr. 
hp image zone zinyne, pateiktame su kompiuteriu. 

4 Spragtelekite OK, kad uzdarytumete Properties (ypatybes) dialogo langq. 
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Jusy pasirinkti nustatymai pritaikomi esamai spausdinimo uzduociai. 
Issamesnes informacijos apie spausdinimo nustatymus visoms uzduotims 
ieskokite skyriuje spausdinimo pasirinkciu nustatymas 82 puslapyje. 

5 Spragtelekite OK, kad buty pradeta vykdyti spausdinimo uzduotis. 

Macintosh vartotojams 

Kad nurodytumete dokumento lapo dydj, mastelj ir orientacijq, naudokites Page 
Setup (puslapio nustatymo) dialogo langu. Kad nurodytumete kitus dokumento 
spausdinimo nustatymus ir issiystumete dokumentq j spausdintuvq, naudokites 
Print (spausdinimo) dialogo langu. 

Pastaba: Tolesni veiksmai atitinka OS X sistemq. OS 9 sistemoje veiksmai 
gali buti siek tiek kitokie. Pries pradedami spausdinti, nepamirskite 
programoje Print Center (spausdinimo centras) (OS X) arba Chooser 
(pasirinkimas) (OS 9) pazymeti HP Officejet. 

1 Taikomosios programos File (rinkmenos) meniu pasirinkite Page Setup 
(puslapio nustatymas). 

Atsidarys Page Setup (puslapio nustatymo) dialogo langas. 

2 Issiskleidzianciame meniu Format for (kam suformuoti) pasirinkite 
HP Officejet. 

3 Jei reikia, pakeiskite kitus nustatymus: 

- Pasirinkite popieriaus dydj. (Jei norite nustatyti nestandartinj popieriaus 
dydj, pasirinkite Custom Paper Size (nestandartinis popieriaus dydis) 
issiskleidzianciame Settings (nustatymy) meniu.) 

- Pasirinkite lapo orientacijq. 

- Procentais nurodykite mastelj. 

OS 9 sistemoje Page Setup (puslapio nustatymo) dialogo lange yra vaizdo 
pasukimo arba veidrodinio atspindzio pasirinktys, taip pat galima nustatyti 
nestandartinj popieriaus dydj. 

4 Spragtelekite OK. 

5 Taikomosios programos File (rinkmenos) meniu pasirinkite Print 
(spausdinti). 

Atsidarys Print (spausdinimo) dialogo langas. 

Jei naudojate OS X sistemq, atsidarys Copies & Pages (kopijos ir puslapiai) 
skydelis. Jei naudojate OS 9 sistemq, atsidarys General (bendrieji) 
skydelis. 

6 Pasirinkite savo projektui tinkamus nustatymus. 

Naudodamiesi issiskleidzianciais meniu, galite atidaryti kity nustatymy 
skydelius. 

7 Spragtelekite Print (spausdinti), kad buty pradetas spausdinimas. 

spausdinimo pasirinkciu nustatymas 

HP Officejet spausdinimo parametrus galite pritaikyti beveik bet kokiai 
spausdinimo uzduociai, jskaitant individualizuotas, aukstos kokybes nuotraukas 
ir dokumentus. 
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spausdinimas is kompiuterio 

Windows vartotojams 

Jei norite pakeisti spausdinimo parametrus, turite nuspresti, ar keisite juos tik 
esamai uzduociai, ar visoms. Prieiga prie spausdinimo parametry priklauso nuo 
to, ar norite pritaikyti pasirinktus nustatymus pastoviai. 

spausdinimo nustatymy pakeitimas visoms busimoms uzduotims. 

1 Programoje HP Director, spragtelekite Settings (nustatymai), tuomet 
pasirinkite Printer Settings (spausdintuvo nustatymai). 

2 Pakeiskite spausdinimo nustatymus ir spragtelekite OK. 
spausdinimo nustatymy pakeitimas esamai uzduociai 

1 Taikomosios programos File (rinkmenos) meniu pasirinkite Print, Print Setup 
(spausdinimas, spausdinimo nustatymas) arba Page Setup (puslapio 
nustatymas). jsitikinkite, kad pazymetas HP Officejet spausdintuvas. 

2 Spragtelekite Properties (ypatybes), Options (pasirinktys), Printer Setup 

(spausdintuvo nustatymas) arba Printer (spausdintuvas) (pasirinkciy 
pavadinimai skirtingi, priklausomai nuo jusy taikomosios programos). 

3 Pakeiskite nustatymus ir spragtelekite OK. 

4 Spragtelekite OK, kad buty pradeta vykdyti spausdinimo uzduotis. 

Macintosh vartotojams 

► Kad atidarytumete Page Setup (puslapio nustatymo) dialogo langq, 
atidarykite norimq spausdinti dokumentq ir pasirinkite Page Setup 
(puslapio nustatymas) komandq, esanciq File (rinkmenos) meniu. 

Pastaba: Jei norite issamiau suzinoti apie nustatymus konkreciame 
skydelyje, spragtelekite ? apatiniame kairiame Page Setup (puslapio 
nustatymo) dialogo lango kampe. 

puslapio atributy skydelis 

Naudokites Page Attributes (puslapio atributy) skydeliu ir Page Setup (puslapio 
nustatymo) dialogo langu Page Size (puslapio dydziui), dokumento Scaling 
(masteliui) arba Orientation (orientacijai) nustatyti. OS 9 sistemoje taip patgalite 
spausdinti Mirror Image (veidrodinj atvaizdq) arba pasirinkti Borderless 
(spausdinimq iki lapo krasty). OS X sistemoje galite pasirinkti HP Officejet siame 
skydelyje; OS 9 sistemoje HP Officejet pasirinkimui naudokite Chooser 
(pasirinkimas). 

programos atributy skydelis 

Konkrecios programos spausdinimo pasirinktis nustatykite naudodamiesi 
Application Attributes (programos atributy) skydeliu. 

suvestines skydelis 

05 X sistemoje naudokites Summary (suvestines) skydeliu dokumento 
spausdinimo parametrams perziureti. OS 9 sistemoje si informacija pateikiama 
General (bendrieji) skydelyje, esanciame Print (spausdinimo) dialogo lange. 
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► Kad atidarytumete Print (spausdinimo) dialogo langq, atidarykite norimq 
spausdinti dokumentq ir pasirinkite Print (spausdinti) komandq, esanciq 
File (rinkmenos) meniu. 

Pastaba: Jei norite issamiau suzinoti apie nustatymus konkreciame skydelyje, 
spragtelekite ? apatiniame kairiame Print (spausdinimo) dialogo lango kampe. 

kopijy ir puslapiy skydelis 

Naudokites Copies & Pages (kopijy ir puslapiy) skydeliu OS X sistemoje ir 
General (bendrieji) skydeliu OS 9 sistemoje kopijy skaiciui ir spausdinamiems 
puslapiams nurodyti Print (spausdinimo) dialogo lange. Taip pat siame skydelyje 
galite pasirinkti atspaudy rusiavimq. 

► Spragtelekite Preview (pirmines perziuros) mygtukq, kad pamatytumete, 
kaip atrodys isspausdintas dokumentas. 

isdestymo skydelis 

Naudokites Layout (isdestymo) skydeliu Print (spausdinimo) dialogo lange, jei 
norite spausdinti kelis puslapius viename lape ir nustatyti jy spausdinimo tvarkq. 
Taip pat siame skydelyje galite nustatyti atspaudo pakrasciy pasirinktis. 

isvesties pasirinkciy skydelis (OS X) 

Naudokites Output Options (isvesties pasirinkciy) skydeliu Print (spausdinimo) 
dialogo lange, kad issaugotumete dokumentq kaip Adobe Acrobat PDF® 
(portatyvus dokumenty formatas) rinkmenq. HP Officejet nepalaiko PostScript 
spausdinimo. 

► Pazymekite Save as File (issaugoti kaip rinkmenq) zymimqjj langelj, kad 
issaugotumete dokumentq kaip PDF rinkmenq. 

Pastaba: Output Options (isvesties pasirinkciy) skydelio nera OS 9 sistemoje. 
popieriaus rusies/kokybes skydelis 

Naudokites Paper Type/Quality (popieriaus rusies/kokybes) skydeliu OS X 
sistemoje arba General (bendrieji) skydeliu OS 9 sistemoje popieriaus rusies, 
spausdinimo kokybes ir OS X spalvy nustatymams Print (spausdinimo) dialogo 
lange. Be to, siame skydelyje galite pakeisti savo skaitmeniniy nuotrauky 
kontrastq ir vaizdo astrumq arba nustatyti spausdinimui suvartojamo rasalo kiekj. 

OS X sistemoje esancios Color Options (spalvy pasirinktys) ir Digital Photo 
(skaitmenine nuotrauka) korteles OS 9 sistemoje pateikiamos kaip atskiri 
isskleidziami skydeliai. Jei naudojate OS 9 sistemq, reikiamiems nustatymams 
pakeisti naudokites Color (spalva) ir Digital Photography (skaitmenine 
fotografija) isskleidziamais skydeliais. 

spausdinimo uzduoties sustabdymas 

Spausdinimo uzduotj galite sustabdyti is HP Officejet arba is savo kompiuterio, 
taciau, kad isgautumete geriausius rezultatus, rekomenduojame naudoti sj budq. 

► Kad sustabdytumete spausdinimo uzduotj is HP Officejet, paspauskite 
Cancel (atsaukti) priekiniame skydelyje. Stebekite, ar priekinio skydelio 
ekrane bus parodytas Print Cancelled (spausdinimas atsauktas) 
pranesimas. Jei jo nematyti, paspauskite Cancel (atsaukti) dar kartq. 
HP Officejet baigs spausdinti jau pradetus puslapius, tuomet nutrauks 
likusios uzduoties dalies vykdymq. Tai gali siek tiek uztrukti. 

hp officejet 4200 series 
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eksploataciniy medziagu uzsakymas 



Galite uzsisakyti spausdinimo kasetes, rekomenduojamy rusiy HP popieriaus ir 
HP Officejet pried y internetu, is HP svetaines. 

Siame skyriuje aprasytos temos: 

• laikmenu uzsakymas 85 puslapyje 

• spausdinimo kaseciu uzsakymas 85 puslapyje 

• kitu eksploataciniu medziagu uzsakymas 86 puslapyje 



laikmeny uzsakymas 



Jei norite uzsisakyti laikmenas, pavyzdziui, HP Premium Paper (HP pagerinto 
popieriaus), HP Premium Inkjet Transparency Film (HP pagerintos skaidrios 
pleveles rasaliniam spausdinimui), HP Iron-On Paper (HP karsto perkelimo 
popieriaus) arba HP Greeting Cards (HP sveikinimo atviruky), apsilankykite: 

www.hp.com 

Pasirinkite savo salj/regionq, tuomet pazymekite „Buy" arba //Shopping 77 . 



spausdinimo kaseciu uzsakymas 



Toliau pateiktoje lenteleje isvardytos spausdinimo kasetes, tinkancios jusy 
HP Officejet. Naudodamiesi sia informacija, issiaiskinkite, kuriq spausdinimo 
kasete uzsisakyti. 



spausdinimo kasetes 


hp uzsakymo numeris 


HP juoda rasalinio spausdinimo kasete 


#56, 19 ml juoda spausdinimo kasete 


HP trispalve rasalinio spausdinimo kasete 


#57, 17 ml spalvinio spausdinimo kasete 


HP nuotrauky rasalinio spausdinimo kasete 


#58, 17 ml spalvinio spausdinimo kasete 


HP juoda rasalinio spausdinimo kasete 


#27, 10 ml juoda spausdinimo kasete 


HP trispalve rasalinio spausdinimo kasete 


#28, 8 ml spalvinio spausdinimo kasete 



Daugiau informacijos apie spausdinimo kasetes rasite HP interneto svetaineje: 
www.hp.com 

Pasirinkite savo salj/regionq, tuomet pazymekite „Buy" arba „Shopping". 
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kity eksploataciniy medziagy uzsakymas 

Jei norite uzsisakyti kity eksploataciniy medziagy, pavyzdziui HP Officejet 
programine jrangq, spausdintq Vartotojo vadovo kopijq, Parengimo darbui 
plakatq ar kity vartotojo keidamy daliy, paskam bin kite atitinkamu telefono 
numeriu. 

• JAV arba Kanadoje skambinkite 1 -800-HP-INVENT (1-800-474-6836). 

Europoje skambinkite +49 1 80 5 290220 (Vokietija) 
arba +44 870 606 9081 (JK). 

Jei norite uzsisakyti HP Officejet programine jrangq kitose salyse/regionuose, 
paskambinkite nurodytu savo salies/regiono telefonu. Toliau isvardyti numeriai 
yra galiojantys sio vadovo isleidimo metu. Naujausiq sqrasq telefono numeriu, 
kuriais galite uzsisakyti, zr. toliau nurodytoje interneto svetaineje, pasirinke savo 
salj/regionq arba kalbq: 

www.hp.com/ support 



salis/regionas 


numeris uzsakymams 


Austral ija 


61 3 8877 8000 


Azijos ir Ramiojo vandenyno salys 


65 272 5300 


JAV ir Kanada 


1 -800-HP-INVENT (1-800-474-6836) 


Naujoji Zelandija 


0800 441 147 


Piety Afrika 


+27(0)11 8061030 
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priziurekite savo hp officejet 



HP Officejet reikia nedaug prieziuros. Retkarciais galbut noresite nuvalyti dulkes 
nuo stiklo ir baltos juosteles galineje dangcio puseje, kad jusy daromos kopijos 
visuomet buty nepriekaistingai svarios. Taip pat galbut noresite retkarciais 
pakeisti, lygiuoti arba isvalyti spausdinimo kasetes. Siame skyrelyje pateikti 
nurodymai kaip uztikrinti, kad jusy HP Officejet visuomet veikty puikiai. Atlikite 
siuos paprastus prieziuros veiksmus pagal poreikj. 

Siame skyriuje aprasytos temos: 

• stiklo valymas 88 puslapyje 

• baltos juosteles valymas 89 puslapyje 

• isores valymas 89 puslapyje 

• darbas su spausdinimo kasetemis 90 puslapyje 

• telefono laido pakeitimas 1 00 puslapyje 

• gamykliniu nustatymy atkurimas 1 00 puslapyje 

• slinkties spartos nustatymas 1 00 puslapyje 

• raginimo uzdelsimo laiko nustatymas 1 01 puslapyje 

• saves prieziuros garsai 1 01 puslapyje 



8 skyrius 

stiklo valymas 



Del dulkemis, dememis, plaukais ir pan. uztersto stiklo pablogeja veikimas ir 
sutrinka kai kuriy funkcijy, pavyzdziui, Photo Fit to Page (sutalpinti nuotraukq 
puslapyje), Copy (kopijuoti) ir Scan (nuskaityti) tikslumas. 

1 Isjunkite HP Officejet, istraukite maitinimo laidq is elektros lizdo ir pakelkite 
skaitytuvo dangtj. 

Pastaba: Pries istraukdami maitinimo laidq is elektros lizdo, isspausdinkite 
visas atmintyje esancias faksogramas. Istraukus maitinimo laidq is elektros 
lizdo, atmintyje esancios faksogramos bus prarastos. Zr. atmintyje esanciy 
faksogramy spausdinimas 79 puslapyje. 





Nuvalykite stiklq minkstu audiniu arba kempine, lengvai sudrekinta 
nebraizanciu stiklo valikliu. 

Demesio! Nevalykite stiklo braizanciais valikliais, acetonu, 
benzolu ar anglies tetrachloridu - sios priemones gali pazeisti 
stiklq. Nedekite ir nepurkskite skysciy tiesiog ant stiklo. Jie gali 
prasiskverbti po stiklu ir pazeisti HP Officejet. 

Nusausinkite stiklq zomsine ar medvilnes kempine, kad nelikty demiy. 
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baltos juosteles valymas 

Smulkus nesvarumai gali susikaupti ant baltos juosteles po skaitytuvo dangciu. 

1 Isjunkite prietaisq, istraukite maitinimo laidq is elektros lizdo ir pakelkite 
skaitytuvo dangtj. 

Pastaba: Pries istraukdami maitinimo laidq is elektros lizdo, isspausdinkite 
visas atmintyje esandas faksogramas. Istraukus maitinimo laidq is elektros 
lizdo, atmintyje esancios faksogramos bus prarastos. Zr. atmintyje esanciy 
faksogramy spausdinimas 79 puslapyje. 




2 Nuvalykite baltq juostele minkstu audiniu arba kempine, lengvai sudrekinta 
svelnia plovimo priemone ir siltu vandeniu. 

3 Svelniai nuplaukite juostele, kad atsilaisvinty nesvarumai; negrandykite 
juosteles. 

4 Nusausinkite juostele zomsiniu skudureliu arba minkstu audiniu. 

Demesio! Nenaudokite popieriniy sluosciy - jos gali subraizyti 
juostele. 

5 Jei taip juosteles tinkamai nuvalyti nepavyksta, pakartokite anksciau 
nurodytus veiksmus, naudodami izopropilo (trynimo) alkoholj, ir kruopsciai 
nusluostykite juostele dregnu audiniu, kad pasalintumete alkoholio likucius. 

isores valymas 

Minksta sluoste arba lengvai sudrekinta kempine nusluostykite ant korpuso 
esancias dulkes, nesvarumus ir demes. Vidiniy prietaiso daliy valyti nereikia. 
Neleiskite prietaiso vidun ir ant priekinio skydelio patekti skysciams. 

Pastaba: Kad nepazeistumete dazyty HP Officejet daliy, nevalykite 
priekinio skydelio ir prietaiso dangcio alkoholiu ar jo pagrindu pagamintais 
valikliais. 
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darbas su spausdinimo kasetemis 

Kad uztikrintumete geriausiq savo HP Officejet spausdinimo kokybe, reikes atlikti 
kai kuriuos paprastus prieziuros veiksmus ir, kai bus pateiktas atitinkamas 
pranesimas priekiniame skydelyje, pakeisti spausdinimo kasetes. 

Siame skyriuje aprasytos temos: 

patikrinkite rasalo lygj 90 puslapyje 

pasitikrinimo ataskaitos spausdinimas 90 puslapyje 

kaip elgtis su spausdinimo kasetemis 92 puslapyje 

spausdinimo kaseciu pakeitimas 93 puslapyje 

kaip naudotis nuotrauku spausdinimo kasete 95 puslapyje 

naudokite spausdinimo kasetes deklq 95 puslapyje 

spausdinimo kaseciu lygiavimas 96 puslapyje 

spausdinimo kaseciu valymas 98 puslapyje 

spausdinimo kasetes kontaktu valymas 99 puslapyje 

patikrinkite rasalo lygj 

Galite lengvai patikrinti rasalo lygj, kad issiaiskintumete, kada gali prireikti 
pakeisti spausdinimo kasete. Rodomas rasalo lygis apytiksliai atitinka 
spausdinimo kasetese likusio rasalo kiekj. Rasalo lygj galima patikrinti is 
HP Director programos, kai HP Officejet jjungtas ir prijungtas prie kompiuterio. 

Windows vartotojams 

1 Programoje HP Director pasirinkite Settings (nustatymai), tuomet Print 
Settings (spausdinimo nustatymai) ir tuomet Printer Toolbox (spausdintuvo 
priemones). 

2 Spragtelekite Estimated Ink Levels (apskaiduotas rasalo lygis) kortele. 
Parodomas apskaiduotas spausdinimo kasetese esando rasalo lygis. 

Macintosh vartotojams 

1 Programoje HP Director pasirinkite Settings (nustatymai), tuomet Maintain 
Printer (spausdintuvo prieziura). 

2 Jei atsidarys dialogo langas Select Printer (pasirinkite spausdintuvq), 
pazymekite savo HP Officejet, tuomet spragtelekite Utilities (priemones). 

3 Sqrase pasirinkite Ink Level (rasalo lygis). 
Parodomas apskaiduotas spausdinimo kasetese esancio rasalo lygis. 

pasitikrinimo ataskaitos spausdinimas 

Jei iskilo spausdinimo problemy, pries imdamiesi keisti spausdinimo kasetes, 
isspausdinkite Self-Test Report (pasitikrinimo ataskaitq). Sioje ataskaitoje 
pateikiama naudinga informacija apie spausdinimo kasetes, jskaitant ir 
informacijq apie jy busenq. 

1 jdekite „ letter", A4 arba „ legal" formato popieriaus. 

2 Paspauskite Setup (nustatymas). 

3 Paspauskite 1, tuomet paspauskite 5. 
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Taip pasirenkama Print Report (spausdinti ataskaitq) ir tuomet pazymima 
Self-Test Report (pasitikrinimo ataskaita). 



Print Report 
(spausdinti ataskaitq) 

1 : Automatic Reports Setup 

(automatiniy 

ataskaity nustatymas) 
2: Last Transaction 

(paskutinis sandoris) 
3: Fax Log (fakso zurnalas) 
4: Speed Dial List 

(spardojo rinkimo sqrasas) 
5: Self-Test Report 

(pasitikrinimo ataskaita) 
6: Caller ID Report 

(skambintojy 

numeriy ataskaita) 
7: Junk Fax Report 

(nepageidaujamy 

faksogramy ataskaita) 




-Juoda juosta 



Spalvotos 
juostos 



jdetos juodo rasalo ir trispalve kasetes 




jdetos trispalve ir nuotrauky spausdinimo kasetes 
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4 Patikrinkite, ar Self-Test Report (pasitikrinimo ataskaitoje) esandose 

spalvotose juostose nera dryziy arba baity linijy. Jsitikinkite, jog spalvotos 
juostos vienalytes, o spalvotos linijos isspausdintos per visq puslapj. 

- Jei jdetos juodo rasalo ir trispalve kasetes, pasitikrinimo ataskaitoje 
matysite keturias spalvines juostas: juodq, zydrq, violetine ir geltonq. 

- Jei jdetos trispalve ir nuotrauky spausdinimo kasetes, pasitikrinimo 
ataskaitoje matysite sesias spalvines juostas: zydrq, violetine ir geltonq 
trispalves kasetes juostas, taip pat ir sviesiai zydrq, sviesiai violetine 
bei juodq nuotrauky spausdinimo kasetes juostas. 

- Jei kurios nors is spalviniy juosty nera, galbut atitinkamoje spausdinimo 
kaseteje baigesi rasalas. Galbut reikes pakeisti spausdinimo kasete. 
Issamesnes informacijos apie spausdinimo kaseciy pakeitimq ieskokite 
skyriuje spausdinimo kaseciy pakeitimas 93 puslapyje. 

- Jei matote dryzius, galbut uzsikimse purkstukai arba nesvarGs 
kontaktai. Galbut reikes isvalyti spausdinimo kasetes arba nuvalyti 
spausdinimo kasetes kontaktus. Issamesnes informacijos apie 
spausdinimo kaseciy valymq ieskokite skyriuose spausdinimo kaseciy 
valymas 98 puslapyje ir spausdinimo kasetes kontakty valymas 

99 puslapyje. Negolima valyti alkoholiu. 

kaip elgtis su spausdinimo kasetemis 

Pries imdamiesi keisti arba valyti spausdinimo kasete, turetumete issiaiskinti 
daliy pavadinimus ir kaip elgtis su spausdinimo kasete. 



Rasalo 
purkstuka 
po juostele 




Aukso spalvos 
kontaktai 

Plastikine juostele 
su roziniu 
nuemimo antgaliu 
(reikia nuimti) 



Nelieskite aukso spalvos kontakty ir rasalo purkstuky 
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spausdinimo kaseciu pakeitimas 

Kai spausdinimo kaseteje rasalo lygis taps zemas, priekinio skydelio ekrane bus 
parodytas atitinkamas pranesimas. Be to, rasalo lygj galite patikrinti 
programoje HP Director savo kompiuteryje. Issamesnes informacijos ieskokite 
skyriuje patikrinkite rasalo lygj 90 puslapyje. Kai parodomas sis pranesimas, 
rekomenduojama tureti atsargine spausdinimo kasete. Be to, turetumete pakeisti 
spausdinimo kasetes, jei spausdinamas tekstas atrodo isblukes arba iskyla su 
spausdinimo kasetemis susijusiy spausdinimo kokybes problemy. 

Siy nurodymy gali prireikti isimant juodo rasalo kasete tuomet, kai norite naudoti 
nuotrauky spausdinimo kasete aukstos kokybes nuotraukoms spausdinti. 

Issamesnes informacijos apie spausdinimo kaseciy uzsakymq ieskokite skyriuje 
spausdinimo kaseciy uzsakymas 85 puslapyje. 

1 jjunkite HP Officejet, tuomet pakelkite spausdinimo karieteles prieigos 
dangtj. 




Spausdinimo 
karieteles prieigos 
dangtis 



Spausdinimo karietele pasislenka j matomq sritj. 




2 Kai karietele sustos, paspauskite zemyn virsutine spausdinimo kasetes dalj, 
kad kasete atlaisvintumete, tuomet patraukite link saves ir isimkite is lizdo. 
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Pastaba: Normalu, jei spausdinimo kaseciy lizduose matyti susikaupusio 
rasalo. 

Jei isimate juodo rasalo kasete, kad galetumete jdeti nuotrauky 
spausdinimo kasete, jdekite jq j spausdinimo kasetes deklq. Issamesnes 
informacijos apie spausdinimo kasetes deklq ieskokite skyriuje naudokite 
spausdinimo kasetes deklq 95 puslapyje. 

Isimkite naujq spausdinimo kasete is pakuotes ir atsargiai, liesdami tik 
juodq plastikine dalj, nuimkite juostele, traukdami uz rozinio antgalio. 




Demesio! Nelieskite aukso spalvos kontakty ir rasalo purkstuky. 

Nueme plastikine juostele, nedelsdami jdekite spausdinimo kasete j lizdq, 
kad purkstukuose neisdziuty rasalas. 

Laikykite juodo rasalo arba nuotrauky spausdinimo kasete taip, kad 
HPetikete buty virsuje. jstatykite nedideliu kampu aukstyn pakreiptq 
spausdinimo kasete j desinj spausdinimo karieteles lizdq. 
Tvirtai prispauskite, kad spausdinimo kasete jsitvirtinty lizde. 

Demesio! Nestumkite kasetes j lizdq tiesiai. Jq reikia jstatyti 
pakreiptq nedideliu kampu j virsy. 




Laikykite trispalve spausdinimo kasete taip, kad HP etikete buty virsuje. 
jstatykite nedideliu kampu aukstyn pakreiptq spausdinimo kasete j kairj 
spausdinimo karieteles lizdq. 

Tvirtai prispauskite, kad spausdinimo kasete jsitvirtinty lizde. 

Demesio! Nestumkite kasetes j lizdq tiesiai. Jq reikia jstatyti 
pakreiptq nedideliu kampu j virsy. 
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Pastaba: Kad jusy HP Officejet veikty, turi buti jdetos obi spa usdini mo 
kasetes. 




7 Uzdarykite spausdinimo karieteles prieigos dangtj. 

Ekrane pamatysite uzrasq Press OK to print Align page (paspauskite „OK", 
kad buty isspausdintas „Align // (lygiavimo) puslapis). 

8 Paspauskite OK. 

Issamesnes informacijos apie spausdinimo kaseciy lygiavimq ieskokite 
skyriuje spausdinimo kaseciy lygiavimas 96 puslapyje. 

kaip naudotis nuotrauky spausdinimo kasete 

Optimaliq su savo HP Officejet spausdinamy nuotrauky kokybe galite isgauti 
jsigije nuotrauky spausdinimo kasete. Isimkite juodo rasalo kasete ir j jos vietq 
jdekite nuotrauky spausdinimo kasete. Kai jdetos trispalve ir nuotrauky 
spausdinimo kasetes, turite sesiy spalvy rasalo sistemq, kuria isgaunamos 
geresnes kokybes nuotraukos. 

Jei norite spausdinti paprastus tekstinius dokumentus, jdekite juodo rasalo kasete 
atgal. Kai kasetes nenaudojate, laikykite jq spausdinimo kasetes dekle, kad 
neisdziuty rasalas ir kasete buty laikoma saugiai. Issamesnes informacijos apie 
spausdinimo kasetes deklq ieskokite skyriuje naudokite spausdinimo kasetes 
deklq 95 puslapyje, o informacijos apie spausdinimo kaseciy pakeitimq - 
skyriuje spausdinimo kaseciy pakeitimas 93 puslapyje. 

Issamesnes informacijos kaip jsigyti nuotrauky spausdinimo kasete ieskokite 
skyriuje spausdinimo kaseciy uzsakymas 85 puslapyje. 

naudokite spausdinimo kasetes deklq 

Kai jsigyjate nuotrauky spausdinimo kasete, su ja gaunate ir spausdinimo 
kasetes deklq. 

Spausdinimo kasetes deklas skirtas jusy spausdinimo kasetei apsaugoti tuomet, 
kai jos nenaudojate. Be to, jis neleidzia isdziuti rasalui. Jei spausdinimo kasete 
isimate is HP Officejet, laikykite jq spausdinimo kasetes dekle. 

► jstatykite spausdinimo kasete j deklq, laikydami jq pakreiptq nedideliu 
kampu, ir jspauskite j vietq, kad jsitvirtinty. 
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► Isimdami spausdinimo kasete, paspauskite virsutine deklo dalj zemyn ir 
atgal, kad kasete atsilaisvinty, tuomet istraukite jq is deklo. 



spausdinimo kaseciy lygiavimas 

HP Officejet paragins lygiuoti spausdinimo kasetes kiekvienq kartq, kai jdesite 
arba pakeisite spausdinimo kasete. Be to, spausdinimo kasetes galite bet kada 
lygiuoti is priekinio skydelio arba programos HP Director. Spausdinimo kasedy 
lygiavimas uztikrina aukstq spausdinimo kokybe. 

Pastaba: Jei isimsite ir jdesite tq paciq spausdinimo kasete, HP Officejet 
lygiuoti spausdinimo kaseciy neragins. 

spausdinimo kaseciy lygiavimas is priekinio skydelio 

1 Jei norite lygiuoti spausdinimo kasetes, paraginti, paspauskite OK. 
HP Officejet isspausdins lygiavimo puslapj. 

2 Kitu atveju galite lygiuoti spausdinimo kasetes is priekinio skydelio rankiniu 
budu. Paspauskite Setup (nustatymas). 

3 Paspauskite 5, tuomet paspauskite 2. 

Taip pasirenkama Tools (jrankiai) ir tuomet Align Print Cartridge (lygiuoti 
spausdinimo kasete). 



Meniu Tools (jrankiai) 

1 : Clean Print Cartridge 

(isvalyti spausdinimo kasete) 
2: Align Print Cartridge (lygiuoti 

spausdinimo kasete) 

3: Restore Factory Defaults 
(atkurti 

gamyklinius nustatymus) 
4: Reprint Faxes in Memory 
(spausdinti 

faksogramas is atminties) 

HP Officejet isspausdins lygiavimo puslapj. 

4 Padekite lygiavimo puslapj j dokumenty tiektuvo deklq gerqja puse zemyn 
ir paspauskite OK. 
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Kaseciu lygiavimas baigtas, kai priekinio skydelio ekrane pamatysite 
uzrasq „Alignment Complete' 7 (lygiavimas baigtas). Panaudokite arba 
ismeskite lygiavimo puslapj. 

spausdinimo kaseciy lygiavimas is programos hp director 

1 Atidarykite programq HP Director. 

Kaip paleisti programq HP Director, zr. naudokites hp director programine 
jranga, kad daugiau nuveiktumete su savo hp officejet 8 puslapyje. 

2 Jei naudojate Windows sistemq, atlikite siuos veiksmus: 

a. Pasirinkite Settings (nustatymai), Print Settings (spausdinimo 
nustatymai), tuomet Printer Toolbox (spausdintuvo priemones). 

b. Spragtelekite Device Services (jrenginio paslaugy) kortele. 

c. Spragtelekite Align the Print Cartridges (lygiuoti spausdinimo kasetes). 
HP Officejet isspausdins lygiavimo puslapj. 

3 Jei naudojate Macintosh, atlikite siuos veiksmus: 

a. Pasirinkite Settings (nustatymai), tuomet Maintain Printer (spausdintuvo 
prieziura). 

b. Jei atsidarys dialogo langas Select Printer (pasirinkite spausdintuvq), 
pazymekite savo HP Officejet, tuomet spragtelekite Utilities (priemones). 

c. Sqrase pasirinkite Calibrate (kalibruoti). 

d. Spragtelekite Align (lygiuoti). 

HP Officejet isspausdins lygiavimo puslapj. 

4 Padekite lygiavimo puslapj j dokumenty tiektuvo deklq gerqja puse zemyn 
ir virsutiniu krastu j priekj ir paspauskite OK. 
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Kaseciy lygiavimas baigtas, kai priekinio skydelio ekrane pamatysite 
uzrasq „Alignment Complete" (lygiavimas baigtas). Panaudokite arba 
ismeskite lygiavimo puslapj. 

spausdinimo kaseciy valymas 

Pasinaudokite sia funkcija, jei kurioje nors is Self-Test Report (pasitikrinimo 
ataskaitoje) esanciy spalvoty juosty matomi dryziai arba baltos linijos. 
Nevalykite spausdinimo kaseciy be reikalo. Priesingu atveju bus svaistomas 
rasalas ir trumpinama purkstuky eksploatacijos trukme. 

1 Paspauskite Setup (nustatymas). 

2 Paspauskite 5, tuomet paspauskite 1 . 

Taip pasirenkama Tools (jrankiai) ir tuomet Clean Print Cartridge (isvalyti 
spausdinimo kasete). 



Meniu Tools (jrankiai) 
1 : Clean Print Cartridge 
(isvalyti 

spausdinimo kasete) 

2: Align Print Cartridge 
(lygiuoti 

spausdinimo kasete) 
3: Restore Factory Defaults 
(atkurti 

gamyklinius nustatymus) 
4: Reprint Faxes in Memory 
(spausdinti 

faksogramas is atminties) 



Isspausdinamas patikrinimo puslapis ir isvalomos spausdinimo kasetes. 
Panaudokite arba ismeskite isspausdintq puslapj. 
Jei kopijy arba atspaudy kokybe vis tiek bloga po spausdinimo kaseciy 
valymo, pries imdamiesi pakeisti atitinkamq spausdinimo kasete, 
pameginkite nuvalyti jos kontaktus. Informacijos apie spausdinimo kaseciy 
pakeitimq ieskokite skyriuje spausdinimo kaseciy pakeitimas 93 puslapyje. 
Isspausdinamas patikrinimo puslapis ir isvalomos spausdinimo kasetes. 
Panaudokite arba ismeskite isspausdintq puslapj. 
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spausdinimo kasetes kontakty valymas 

Spausdinimo kasetes kontaktus valykite tik tuomet, jei po spausdinimo kaseciy 
valymo ir lygiavimo priekiniame skydelyje vis tiek pateikiami pranesimai, 
liepiantys patikrinti spausdinimo kasete. 

Pries valydami, isimkite kasete ir jsitikinkite, jog kasetes kontaktai neuzdengti 
pasaliniais dalykais, tuomet vel jq jdekite. Jei vis tiek pateikiami pranesimai, 
liepiantys patikrinti kasetes, nuvalykite kontaktus. 

Demesio! Neisimkite abiejy spausdinimo kaseciy tuo paciu metu. 
Isimkite ir valykite spausdinimo kasetes po vienq. 

Is pradziy pasirupinkite, kad turetumete po ranka siuos dalykus: 

• Sausos kempines tampony, puky nepaliekancio audinio arba kitos 
minkstos neyrancios ir pluosto nepaliekancios medziagos. 

• Distiliuoto, filtruoto arba buteliuose parduodamo geriamo vandens 
(vandentiekio vandenyje gali buti spausdinimo kasetems kenksmingy 
tersaly). 

Demesio! Negalima spausdinimo kasetes valymui naudoti 
buitiniy valikliy ar alkoholio. Jie gali pazeisti spausdinimo kasete 
arba HP Officejet. 

1 jjunkite HP Officejet ir atidarykite spausdinimo karieteles prieigos dangtj. 

2 Kai karietele sustos, istraukite maitinimo laidq is galineje HP Officejet 
sieneleje esancio lizdo. 

3 Paspauskite zemyn virsutine spausdinimo kasetes dalj, kad kasete 
atlaisvintumete, tuomet patraukite link saves ir isimkite is lizdo. 

4 Apziurekite spausdinimo kasetes kontaktus ir patikrinkite, ar nera ant jy 
rasalo ir nesvarumy. 

5 jmerkite svary kempines tamponq ar puky nepaliekancio audinio gabalelj 
j distiliuotq vandenj ir nuspauskite vandens pertekliy. 

6 La iky kite spausdinimo kasete uz sony. 

7 Nuvalykite tik kontaktus. Negalima valyti purkstuky. 




Kontaktai 



8 jstatykite kasete atgal j karietele. 

9 Jei reikia, pakartokite veiksmus su kita spausdinimo kasete. 

10 Uzdarykite spausdinimo karieteles prieigos dangtj ir jjunkite HP Officejet 
j elektros tinklq. 



vartotojo vadovas 



99 



8 skyrius 

telefono laido pakeitimas 

Kai kuriose salyse/regionuose savo prietaiso prijungimui prie telefono sistemos 
turite naudoti specialy telefono laidq. Zr. skyriy „Fakso nustatymas", 
esantj 1 27 psl. 

gamykliniy nustatymy atkurimas 

Galite atkurti gamyklines nustatymy reiksmes, buvusias tuomet, kai jsigijote savo 
HP Off ice jet. 

Pastaba: Gamykliniy nustatymy atkurimas neturi jtakos jusy atliktiems 
datos, nuskaitymo, kalbos ir salies/regiono nustatymy pakeitimams. 

Sj procesq galite atlikti tik is priekinio skydelio. 

1 Paspauskite Setup (nustatymas). 

2 Paspauskite 5, tuomet paspauskite 3. 

Taip pasirenkama Tools (jrankiai) ir tuomet Restore Factory Defaults 
(atkurti gamyklinius nustatymus). 



Meniu Tools (jrankiai) 

1 : Clean Print Cartridge 
(isvalyti 

spausdinimo kasete) 
2: Align Print Cartridge 
(lygiuoti 

spausdinimo kasete) 
3: Restore Factory Defaults 
(atkurti 

gamyklinius nustatymus) 

4: Reprint Faxes in Memory 
(spausdinti 

faksogramas is atminties) 



Atkuriami gamykliniai numatytieji nustatymai. 



slinkties spartos nustatymas 

Pasirinktimi Scroll Speed (slinkties sparta) galite nustatyti ekrane pateikiamy 
teksto pranesimy slinkties is desines j kaire spartq. Pavyzdziui, jei pranesimas 
ilgas ir netelpa priekinio skydelio ekrane, jis bus slenkamas. Tai uztikrina 
galimybe perskaityti visq pranesimq. Galite pasirinkti greitj, kuriuo bus 
slenkamas pranesimas: Normal (normaliai) Fast (greitai) arba Slow (letai). 
Numatytoji reiksme yra Normal (normaliai). 

1 Paspauskite Setup (nustatymas). 

2 Paspauskite 6, tuomet paspauskite 1 . 

Taip pasirenkama Preferences (nuostatos) ir tuomet Set Scroll Speed 
(nustatyti slinkties spartq). 
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priziurekite savo hp officejet 



Meniu Preferences (nuostatos) 
1 : Set Scroll Speed 

(nustatyti slinkties spartq) 

2: Set Prompt Delay Time 

(nustatyti raginimo 

uzdelsimo laikq) 
3: Set Language & Country/Region 

(nustatyti kalbq ir salj/regionq) 



3 Slinkties spartos nustatymui paspauskite ► , tuomet paspauskite OK. 



raginimo uzdelsimo laiko nustatymas 



Pasirinktimi Prompt Delay Time (raginimo uzdelsimo laikas) galite nustatyti laiko 
intervalq, po kurio bus pateikiamas pranesimas, raginantis atlikti kitq veiksmq. 
Pavyzdziui, jei paspaudziate Copy (kopijuoti) ir, nepaspaudus kito mygtuko, 
praeis raginimo uzdelsimo laikas, priekinio skydelio ekrane bus parodytas 
pranesimas „Load Original, then press Start" (jdekite originalq, tuomet 
paspauskite „Start"). Galite pasirinkti Normal (normaliai), Fast (greitai) arba 
Slow (letai). Numatytoji reiksme yra Normal (normaliai). 

1 Paspauskite Setup (nustatymas). 

2 Paspauskite 6, tuomet paspauskite 2. 

Taip pasirenkama Preferences (nuostatos) ir tuomet Set Prompt Delay Time 
(nustatyti raginimo uzdelsimo laikq). 



Meniu Preferences (nuostatos) 

1 : Set Scroll Speed 

(nustatyti slinkties spartq) 
2: Set Prompt Delay Time 

(nustatyti raginimo 

uzdelsimo laikq) 
3: Set Language & Country/Region 

(nustatyti kalbq ir salj/regionq) 



3 Spaudykite ► , kol pamatysite uzdelsimo laikq, tuomet paspauskite OK. 



sav$s pneziuros garsai 



Savo gaminio eksploatacijos metu galbut isgirsite jvairiy mechaninio pobudzio 
garsy. Tai normalus reiskinys, kuomet jusy prietaisas atlieka saves prieziurq. 



vartotojo vadovas 



101 



8 skyrius 



8 



hp officejet 4200 series 




hp officejet 4200 series palaikymas 



Hewlett-Packard jGsy HP Officejet teikia palaikymq internete ir telefonu. 
Siame skyriuje aprasytos temos: 

• pasinaudokite parama ir kita informacija internete 1 03 puslapyje 

• hp parama vartotojams 1 03 puslapyje 

• hp officejet paruosimas issiysti 1 06 puslapyje 

Jei negalite rasti reikiamo atsakymo su produktu gautoje spausdintoje ir ekrane 
pateikiamoje dokumentacijoje, galite kreiptis j vienq is tolesniuose puslapiuose isvardyty 
HP paramos tarnyby. Kai kurios palaikymo paslaugos teikiamos tik JAV ir Kanadoje, tuo 
tarpu kitos teikiamos daugelyje saliy/regiony visame pasaulyje. Jei jusy salies/regiono 
palaikymo paslaugy numeris nenurodytas, kreipkites pagalbos j artimiausiq jgaliotq 
HP atstovq. 



pasinaudokite parama ir kita informacija internete 

Jei turite prieigq prie interneto, galite pasinaudoti parama sioje HP interneto svetaineje: 
www.hp.com/ support 

Sioje interneto svetaineje teikiama parama techniniais klausimais, tvarkykles, 
eksploatacines medziagos ir uzsakymo informacija. 



hp parama vartotojams 

Su jusy HP Officejet gali buti pateikta ir kity kompanijy programme jranga. Jei patiriate 
problemy su kuria nors is tokiy programy, geriausiq technine paramq gausite paskambine 
sios kompanijos ekspertams. 

Jei reikia kreiptis j HP Customer Support (HP klienty paramos tarnybq), pries skambindami, 
atlikite siuos veiksmus. 

1 jsitikinkite, jog 

a. Jusy HP Officejet prijungtas prie elektros tinklo ir jjungtas. 

b. Nurodytos spausdinimo kasetes jdetos teisingai. 

c. j popieriaus deklq teisingai jdeta rekomenduojamo popieriaus. 

2 Nustatykite savo HP Officejet j pradine padetj: 

a. Isjunkite HP Officejet On (jjungti) mygtuku, esanciu priekiniame skydelyje. 

b. Atjunkite maitinimo laidq nuo galineje HP Officejet sieneleje esancio lizdo. 

c. Vel prijunkite maitinimo laidq prie HP Officejet. 

d. Jjunkite HP Officejet On (jjungti) mygtuku. 

3 Jei reikia daugiau informacijos, apsilankykite HP interneto svetaineje: 
www.hp.com/ support 
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4 Jei vis tiek susiduriate su problemomis ir reikia pasikalbeti su HP Customer Support 
Representative (HP klienty paramos tarnybos atstovu), darykite taip: 

a. Turekite po ranka konkrety savo HP Officejet pavadinimq, kuris nurodytas 
priekiniame skydelyje. 

b. Turekite po ranka savo techninio aptarnavimo identifikatoriy ir serijos numerj. 
Kad pamatytumete techninio aptarnavimo identifikatoriy ir serijos numerj 
priekiniame skydelyje, vienu metu paspauskite OK ir Start Color (pradeti 
spalvotai) mygtukus. Spaudykite ► , kol pamatysite Model Number (modelio 
numeris), tuomet paspauskite OK. Techninio aptarnavimo identifikatorius 
rodomas apatineje priekinio skydelio ekrano eiluteje. Uzsirasykite techninio 
aptarnavimo identifikatoriy, tuomet paspauskite Cancel (atsaukti). Sugrjsite j 
Info Menu (informacinis meniu). Spaudykite kol pamatysite Serial Number 
(serijos numeris), tuomet paspauskite OK. Serijos numeris rodomas apatineje 
priekinio skydelio ekrano eiluteje. Uzsirasykite serijos numerj, tuomet spaudykite 
Cancel (atsaukti), kad iseitumete is Info Menu (informacinio meniu). 

c. Isspausdinkite Self-Test Report (pasitikrinimo ataskaitq). Kaip isspausdinti Self- 
Test Report (pasitikrinimo ataskaitq), zr. pasitikrinimo ataskaitos spausdinimas 
90 puslapyje. 

d. Padarykite spalvotq kopijq, kad turetumete isspausdintq pavyzdj. 

e. Bukite pasiruose issamiai apibudinti problemq. 

5 Paskambinkite HP Customer Support (HP klienty paramos tarnybai). Skambindami 
bukite prie savo HP Officejet. 

skambinimas Siaures Amerikoje garantiniu laikotarpiu 

Skambinkite 1 -800-HP-INVENT. JAV parama telefonu teikiama angliskai ir ispaniskai, 
24 valandas per parq, 7 dienas per savaite (paramos teikimo dienos ir valandos gali buti 
pakeistos be perspejimo). Si paslauga nemokama garantiniu laikotarpiu. Ne garantiniu 
laikotarpiu gali buti imamas mokestis. 

skambinimas kitose pasaulio salyse 

Toliau isvardyti numeriai yra galiojantys sio vadovo isleidimo metu. Naujausiq sqrasq 
tarptautiniy HP Support Service (HP paramos tarnybos) telefono numeriy zr. toliau 
nurodytoje interneto svetaineje, pasirinke savo salj/regionq arba kalbq: 

www.hp.com/ support 

Paskambinti j HP paramos centrq galite siose salyse/regionuose. Jei jusy salies/regiono 
sqrase nera, kreipkites j artimiausiq vietos atstovq arba artimiausiq HP Sales and Support 
Office (HP prekybos ir palaikymo tarnybq), kad suzinotumete kaip pasinaudoti 
paslaugomis. 

Palaikymo paslaugos garantiniu laikotarpiu nemokamos, tadau jums bus taikomas 
standartinis rysio mokestis uz pokalbj telefonu. Kai kuriais atvejais bus taikomas ir telefono 
sujungimo mokestis. 

Issamiau apie paramos teikimo telefonu Europos salyje/regione galimybes ir sqlygas zr. 
sioje interneto svetaineje: 

www.hp.com/ support 

Taip pat sios informacijos galite kreiptis j pardavejq arba paskambinti HP siame vadove 
nurodytu telefonu. 
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Stengiames nuolat gerinti paramos telefonu paslaugas, todel patariame reguliariai lankytis 
musy interneto svetaineje ir ieskoti naujos informacijos apie teikiamas paslaugas ir 
sqlygas. 



salis/ regionas 


hp technine parama 


salis/ regionas 


hp technine parama 


Airija 


+353 1 890 923902 


Kuveitas 


+971 4 883 8454 


1 

Alzyras 


+213(0)61 56 45 43 


Lenkija 


+48 22 865 98 00 


Argentina 


(54)11-4778-8380 
0-810-555-5520 


Libanas 


+971 4 883 8454 


Austral ija 


+61 3 8877 8000 
1902 910910 


Liuksemburgas 
(prancuziskai) 


900 40 006 


Austrija 


+43 (0) 820 87 4417 


Liuksemburgas (vokiskai) 


900 40 007 


Bahreinas (Dubajus) 


+973 800 728 


Malaizija 


1-800-805405 


Belgija (olandiskai) 


+32 (0) 70 300 005 


Marokas 1 


+212 224 047 47 


Belgija (prancuziskai) 


+32 (0) 70 300 004 


Meksika 


01-800-472-6684 


Bolivija 


800-100247 


Meksika (Meksiko miestas) 


5258-9922 


Brazilija (Demais 
Localidaaes) 


0800 1 57751 


Naujoji Zelandija 


0800 441 147 


Brazilija (Grande Sao 
Paulo) 


(11) 3747 7799 


Norvegija 


+47 815 62 070 


Cekijos Respublika 


+42 (0)2 6130 7310 


Olandija (0,10 Euro/ min.) 


0900 2020 1 65 


Cile 


800-360-999 


Omanas 


+971 4 883 8454 


Danija 


+45 70202845 


Palestina 


+971 4 883 8454 


Egiptas 


+20 02 532 5222 


Panama 


001-800-7112884 


Ekvadoras (Andinatelis) 


9991 19+1-800- 
7112884 


Peru 


0-800-10111 


Ekvadoras (Pacifitelis) 


1-800-225528+1-800- 
7112884 


Piety Afrika (uz PAR riby) 


+27-1 1 258 9301 


Europa (angliskai) 


+44 (0) 207 512 5202 


Piety Afrikos Respublika 


086 000 1030 


Filipinai 


632-867-3551 


Portugal ija 


+351 808 201 492 


Graikija 


+30 1 0 6073 603 


Prancuzija (0,34 Euro/ 
min.) 


+33 (0) 892 6960 22 


Gvatemala 


1 800-995-5105 


Puerto Rikas 


1-877-232-0589 


Honkongas 


+85 (2) 3002 8555 


Rumunija 


+40 1 315 44 42 


Indija 


1-600-112267 
91 11 682 6035 


Rusija, Maskva 


+7 095 797 3520 


Indonezija 


62-21-350-3408 


Rusija, Sankt Peterburgas 


+7 812 346 7997 


Ispanija 


+34 902 010 059 


Saudo Arabija 


+966 800 897 14440 


Italija 


+39 848 800 871 


Singapuras 


(65) 272-5300 


Izraelis 


+972 (0) 9 830 4848 


Slovakija 


+421 2 6820 8080 


Japonija 


0570 000 511 
+81 3 3335 9800 


Suomija 


+358 (0) 203 66 767 
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salis/ regionas 


hp technine parama 


salis/ regionas 


hp technine parama 


Jemenas 


+971 4 883 8454 


Svedija 


+46 (0)77 1 20 4765 


Jordanija 


+971 4 883 8454 


Sveicarija 2 (0,08 CHF/ 
min. piko valandomis, 
0,04 CHF/min. ne piko 
valandomis) 


+41 (0) 848 672 672 


Jungtine Karalyste 


+44 (0) 870 010 4320 


Tailandas 


+66 (2) 661 4000 


Jungtiniai Araby 
Emyratai 


800 4910 


Taivanas 


+886-2-2717-0055 
0800 010 055 


Kanada garantiniu 
laikotarpiu 


(905) 206 4663 


Tunisas 1 


+216 1 891 222 


Kanada po garantinio 
laikotarpio 

(mokestis uz skambutj) 


1-877-621-4722 


Turkija 


+90 216 579 7171 


Kataras 


+971 4 883 8454 


Ukraina 


+7 (380-44) 490-3520 


Kariby salys ir Centrine 
Amerika 


1-800-711-2884 


Venesuela 


01-800-4746-8368 


Kinija 


86-21-38814518 
8008206616 


Venesuela (Karakasas) 


(502) 207-8488 


Kolumbija 


9-800-114-726 


Vengrija 


+36 (0) 1 382 1 1 1 1 


Kosta Rika 


0-800-011-0524 


Vietnamas 


84-8-823-4530 


Koreja 


+82 1588 3003 


Vokietija (0,12 Euro/min.) 


+49 (0) 1 80 5652 1 80 



1 Sis Call Center (paramos centras) teikia paramq prancuziskai kalbantiems vartotojams siose 
salyse/regionuose: Maroke, Tunise ir Alzyre. 

2 Sis Call Center (paramos centras) teikia paramq vokiskai, prancuziskai ir italiskai kalbantiems 
vartotojams Sveicarijoje. 



skambinimas Australijoje po garantinio laikotarpio 

Jei jusy produkto garantinis laikotarpis baigesi, galite paskambinti 03 8877 8000. Is jusy 
kreditines korteles bus nuskaitytas $27,50 (jsk. GST) mokestis uz skambutj ne garantiniu 
laikotarpiu. Be to, galite paskambinti 1902 910 910 ($27,50 mokestis bus jskaitytas 
j telefono sqskaitq) nuo 9:00 ryte iki 5:00 po piety, nuo pirmadienio iki penktadienio. 
(Kainos ir paramos teikimo valandos gali buti pakeistos be perspejimo.) 

hp officejet paruosimas issiysti 

Jei pokalbio su HP Customer Support (HP klienty paramos tarnyba) metu arba grjzus pas 
pardavejq jums buvo nurodyta issiysti HP Officejet techniniam aptarnavimui, atlikite toliau 
nurodytus veiksmus, kad isvengtumete tolesniy HP produkto pazeidimy. 

Pastaba: Pries pervezdami savo HP Officejet, nepamirskite isimti is jo spausdinimo 
kaseciy. Uztikrinkite, kad HP Officejet buty tinkamai isjungtas paspaudziant On 
(jjungti) mygtukq. 

1 jjunkite HP Officejet. 

Praleiskite 1 - 6 veiksmus, jei jusy prietaisas nejsijungia ir spausdinimo karieteles 
nematyti po spausdinimo karieteles prieigos dangciu. Spausdinimo kaseciy isimti 
nepavyks. Pereikite prie 7 veiksmo. 

2 Atidarykite spausdinimo karieteles prieigos dangtj. 
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Isimkite spausdinimo kasetes. 

Kaip isimti spausdinimo kasetes, zr. spausdinimo kaseciu pakeitimas. 

Demesio! Isimkite abi spausdinimo kasetes. Priesingu atveju HP Officejet 
gali buti pazeistas. 

Sudekite spausdinimo kasetes j sandary maiselj, kad neisdziuty rasalas, ir padekite 
nuosaliai. Nesiyskite kasedy su HP Officejet, nebent taip nurodyty HP klienty 
paramos telefonu tarnybos atstovas. 

Uzdarykite spausdinimo karieteles prieigos dangtj. Isjunkite HP Officejet. 
Nuimkite priekinio skydelio dangteli: 

a. Suimkite priekinio skydelio dangtelj dviem rankomis, kaip parodyta. 

b. Tvirtai pakelkite priekinio skydelio dangtelj, kad atsegtumete jj nuo HP Officejet. 




Pasilikite priekinio skydelio dangtelj. Negrqzinkite priekinio skydelio dangtelio su 
HP Officejet. 

Uzlenkite dokumenty gaudytuve j virsy, ant priekinio skydelio srities, tuomet 
nulenkite automatinio dokumenty tiektuvo deklq zemyn, ant dokumenty gaudytuves. 




jsitikinkite, kad popieriaus deklo ilgintuvas uzlenktas, tuomet uzlenkite popieriaus 

deklo dangtj j virsy, kad jis uzsifiksuoty savo vietoje. 

Taip HP Officejet yra pilnai uzdarytas, kaip parodyta paveikslelyje. 



vartotojo vadovas 
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10 Jei turite originaliq pakuote arba jums atsiysto jrenginio-pakaitalo pakuote, 
supakuokite HP Officejet issiuntimui. 



Jei originalios pakuotes neturite, supakuokite j kitq analogiskq pakuote. Del 
netinkamos pakuotes ir (arba) pervezimo, siundant galimas prietaiso pazeidimas, 
kuriam nebus taikoma garantija. 

1 1 Grqzinimo etikete uzklijuokite ant dezes. 

12 j deze sudekite siuos dalykus: 

Pilnq simptomy aprasymq techninio aptarnavimo personalui (naudinga pateikti 
spausdinimo kokybes problemy pavyzdzius). 

Pirkimo kvito kopijq ar kitq pirkimo jrodymq, kad buty galima nustatyti garantinj 
laikotarpj. 

- Savo vardq, pavarde, adresq ir telefono numerj, kuriuo su jumis buty galima 
susisiekti dienos metu. 
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informacija apie garantijq 



Jusy HP Officejet suteikiama ribota garantija, kurios sqlygos nurodytos siame skyriuje. Taip 
pat pateikiama informacija kaip pasinaudoti garantiniu aptarnavimu ir kaip isplesti 
standartine gamykline garantijq. 

Siame skyriuje aprasytos temos: 

* ribotos garantijos trukme 1 09 puslapyje 

* garantinis aptarnavimas 1 09 puslapyje 

* garantijos ispletimas 1 1 0 puslapyje 

* jusu hp officejet grqzinimas techniniam aptarnavimui 1 1 0 puslapyje 

* pasaulines hewlett-packard ribotos garantijos pareiskimas 1 1 0 puslapyje 



ribotos garantijos trukme 



Ribotos garantijos trukme (aparatines jrangos ir darbo): 1 metai 
Ribotos garantijos trukme (CD laikmeny): 90 dieny 

Ribotos garantijos trukme (spausdinimo kasedy): Kol baigsis HP rasalas arba iki „end of 
warranty" (garantijos pabaigos) datos, nurodytos ant kasetes, priklausomai nuo to, kas 
jvyks anksdau. 



garantinis aptarnavimas 



skubus aptarnavimas 

Kad gaiety pasinaudoti HP skubaus remonto paslauga, klientas is pradziy turi kreiptis 
j HP techninio aptarnavimo biurq arba HP Klienty paramos centrq del pradines 
diagnostikos. Kokiy veiksmy imtis pries skambinant klienty paramos tarnybai, zr. 
hp parama vartotojams 1 03 puslapyje. 

Pastaba: HP skubaus remonto paslauga gali buti neteikiama kai kuriose salyse/ 
regionuose. 

Jei kliento prietaisui reikia pakeisti smulkiq detale, kuriq klientas normaliai gali pakeisti 
pats, tokias paties kliento pakeidamas dalis galima skubiai atsiysti. Tokiu atveju HP is 
anksto sumokes siuntimo islaidas, muitq ir mokesdus, suteiks paramq telefonu kaip pakeisti 
detale, taip pat sumokes HP reikalaujamos grqzinti detales siuntimo islaidas, muitq ir 
mokesdus. 

HP Klienty paramos centras gali nukreipti klientus pas tarn tikrus jgaliotus paslaugy 
teikejus, kuriems HP suteikta teise atlikti HP gaminiy techninj aptarnavimq. 
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garantijos ispletimas 

Ispleskite standartine gamykline garantijq iki trejy mety su HP SUPPORTPACK 

(HP PALAIKYMO RINKINIU). Paslauga pradeda galioti nuo gaminio pirkimo dienos, 

o rinkinj reikia jsigyti per pirmqsias 1 80 dieny nuo gaminio pirkimo. Pagal siq programq 

teikiama parama telefonu nuo 6:00 ryte iki 1 0:00 po piety Mountain Standard Time (MST) 

nuo pirmadienio iki penktadienio ir nuo 9:00 ryte iki 4:00 po piety (MST) sestadieniais. Jei 

jusy pokalbio su technines paramos tarnyba metu bus nustatyta, jog reikia pakeisti gaminj, 

HP kitq darbo dienq issiys jums sj gaminj nemokamai. Si paslauga teikiama tikJAV. 

Jei norite daugiau informacijos, paskambinkite 1-888-999-4747 arba apsilankykite 
HP interneto svetaineje: 

www.hp.com/ go/hpsupportpack 

Jei esate ne Jungtinese Valstijose, paskambinkite j savo vietos HP Klienty paramos tarnybq. 
Tarptautinj Klienty paramos tarnyby telefono numeriy sqrasq zr. skambinimas kitose 
pasaulio salyse 1 04 puslapyje. 



jusy hp officejet grqzinimas techniniam aptarnavimui 

Pries grqzindami savo HP Officejet techniniam aptarnavimui, turite paskambinti HP Klienty 
paramos tarnybai. Kokiy veiksmy imtis pries skambinant klienty paramos tarnybai, 
zr. hp parama vartotojams 1 03 puslapyje. 



pasaulines hewlett-packard ribotos garantijos pareiskimas 

Toliau pateikta informacija apibrezia HP ribotq pasauline garantijq. 
Siame skyriuje aprasytos temos: 

• ribotos garantijos apreptis 1 1 0 puslapyje 

* garantijos apribojimai 1 1 1 puslapyje 

* atsakomybes apribojimai 1 1 1 puslapyje 

• vietos jstatymai 1 1 1 puslapyje 

ribotos garantijos apreptis 

Hewlett-Packard („HP") galutiniam vartotojui („Vartotojas") garantuoja, jog kiekvienas 
HP Officejet 4200 Series produktas („Produktas"), jskaitant susijusiq programme jrangq, 
priedus, laikmenas ir eksploatacines medziagas, netures medziagy ir pagaminimo defekty 
laikotarpj (nurodytas toliau), kuris prasideda nuo pirkimo datos, kai produktq jsigijo 
Vartotojas. 

Kiekvienam programmes jrangos produktui HP ribota garantija taikoma tik tiems 
gedimams, del kuriy nevykdomi programiniai nurodymai. HP negarantuoja, kad bet kuris 
is Produkty veiks nepertraukiamai ar be klaidy. 

HP ribota garantija taikoma tik tiems defektams, kurie pasireiskia del normalios Produkto 
eksploatacijos, ir netaikoma jokioms kitoms problemoms, jskaitant irtas, kurios pasireiskia 
del (a) netinkamos prieziuros arba modifikavimo, (b) programmes jrangos, priedy, 
laikmeny arba eksploataciniy medziagy, kuriy neteikia ir nepalaiko HP, arba (c) 
naudojimo ne Produkto techniniy parametry diapazono ribose, taip pat ir del neleistinos 
modifikacijos arba netinkamo naudojimo. 

Ne HP spausdinimo kasetes arba pakartotinai uzpildytos spausdinimo kasetes naudojimas 
su bet kuriuo aparatines jrangos Produktu neturi jtakos nei Vartotojui suteiktai garantijai, 
nei jokiai HP paramos sutardai su Vartotoju. Tadau, jei Produkto gedimas ar pazeidimas 
jvyko del ne HP rasalo kasetes ar pakartotinai uzpildytos kasetes panaudojimo, HP 
pareikalaus, kad vartotojas sumokety standartinj mokestj uz Produkto remontui sugaistq 
laikq ir panaudotas medziagas. 
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Jei HP garantinio laikotarpio metu gaus pranesimq apie bet kurio Produkto defektq, kuriam 
taikoma HP garantija, HP savo nuoziura tokj defektinj Produktq suremontuos arba pakeis. 
Jei darbams netaikoma HP ribota garantija, remontas bus atliktas pagal standartinius 
HP darbo jkainius. 

Jei HP negali suremontuoti arba pakeisti defektinio Produkto, kuriam taikoma HP garantija, 
HP, per priimtinq laikq nuo pranesimo apie defektq gavimo, privales grqzinti Produkto 
pirkimo kainq. 

HP nejsipareigoja suremontuoti, pakeisti produkto ar grqzinti pinigy, kol vartotojas 
negrqzins defektinio Produkto HP. 

Bet kuris keidamas gaminys gali buti naujas arba analogiskas naujam su sqlyga, kad jo 
galimybes bus analogiskos keiciamam Produktui. 

HP produktuose, jskaitant kiekvienq Produktq, gali buti restauruoty daliy, mazgy arba 
medziagy, savo eksploatacinemis savybemis atitinkandy naujas. 

HP ribota garantija kiekvienam Produktui galioja kiekvienoje salyje/regione ar vietoveje, 
kurioje garantinj HP gaminj platina HP. Kiekviena jgaliota HP techninio aptarnavimo 
jmone salyse/regionuose, kuriuose gaminj pardavineja HP arba jgaliotas atstovas, teikia 
galimybe sudaryti sutartis del papildomy garantiniy paslaugy, pavyzdziui, techninio 
aptarnavimo vietoje. 

garantijos apribojimai 

KIEK LEIDZIA VIETOS jSTATYMAI, NEI HP, NEI JOS TIEKEJAI - TRECIOSIOS SALYS 
NETEIKIA KITOKIOS GARANTIJOS AR SALYGOS, AISKIAI ISREIKSTOS AR 
NUMANOMOS, TAIP PAT IR TINKAMUMO PREKYBAI, PATEN KIN AMOS KOKYBES IR 
TINKAMUMO KONKRECIAM TIKSLUI GARANTIjg. 

atsakomybes apribojimai 

Kiek leidzia vietos jstatymai, siame Ribotos garantijos pareiskime numatytos teisiy gynimo 
priemones yra vieninteles ir isimtines Vartotojo teisiy gynimo priemones. 

KIEK LEIDZIA VIETOS jSTATYMAI, ISSKYRUS SIOJE GARANTIJOJE NURODYTUS 
jSIPAREIGOJIMUS, NEI HP, NEI JOS TIEKEJAI -TRECIOSIOS SALYS NERA ATSAKINGI UZ 
TIESIOGINIUS, NETIESIOGINIUS, TYCINIUS, NETYCINIUS AR DESNINGUS 
NUOSTOLIUS, PAGRjSTUS SUTARTINE, CIVILINIO IESKINIO AR KITOKIA TEISES 
TEORIJA, NET JEI JIE BUVO PERSPETI APIE TOKig NUOSTOLig GALIMYB^. 

vietos jstatymai 

Sis Ribotos garantijos pareiskimas suteikia Vartotojui konkredas teises. Vartotojas gali 
tureti ir kity teisiy, kurios jvairiose JAV valstijose, Kanados provincijose ir kitose pasaulio 
salyse/regionuose yra skirtingos. 

Jei sis Ribotos garantijos pareiskimas neatitinka vietos jstatymy, sis Pareiskimas 
pripazjstamas modifikuotu taip, kad nepriestarauty vietos jstatymams. Pagal tokius vietos 
jstatymus Vartotojui gali buti netaikomi kai kurie siame Pareiskime nurodyti issizadejimai 
ar apribojimai. Pavyzdziui, kai kuriy JAV valstijy ir kai kuriy uz Jungtiniy Valstijy riby 
esandy administraciniy teritorijy (jskaitant Kanados provincijas) vyriausybes gali: 

Anuliuoti siame Pareiskime nustatytus jstatymuose numatyty vartotojo teisiy 
(pvz., Jungtineje Karalysteje) apribojimus; 

Kitaip riboti gamintojo galimybe jgyvendinti tokius apribojimus ar atsisakymus; arba 

Suteikti vartotojui papildomas garantines teises, nustatyti numanomy garantiniy 
jsipareigojimy trukme, kuriy gamintojas negali anuliuoti, arba neleisti riboti numanomy 
garantiniy jsipareigojimy trukmes. 

SAN DO Rig SU VARTOTOJAIS AUSTRALIJOJE IR NAUJOJOJE ZELANDIJOJE ATZVILGIU 
SIOS RIBOTOS GARANTIJOS SALYGOS, ISSKYRUS TIEK, KIEK LEIDZIA jSTATYMAI, 
NEPANAIKINA, NEAPRIBOJA, IR NEPAKEICIA PRIVALOMg jSTATYMINig TElSig, 
TAIKOMg PARDUODANT HP GAMINIUS TOKIEMS PIRKEJAMS, O TIK JAS PAPILDO. 
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technine informacija 



Siame skyriuje pateikti jusy HP Officejet techniniai parametrai ir tarptautine normine 
informacija. 

Siame skyriuje aprasytos temos: 

• popieriaus parametrai 1 1 3 puslapyje 

• fakso techniniai parametrai 1 1 5 puslapyje 

• nuskaitymo techniniai parametrai 1 1 5 puslapyje 

• fiziniai parametrai 1 1 6 puslapyje 

• maitinimo techniniai parametrai 1 1 6 puslapyje 

• aplinkos duomenys 1 1 6 puslapyje 

• produkto kenksmingumo aplinkai mazinimo programa 1 1 6 puslapyje 

• normines pastabos 1 1 9 puslapyje 



popieriaus parametrai 

Siame skyriuje aprasytos temos: 

• popieriaus dekly talpa 1 1 3 puslapyje 

• automatinio dokumenty tiektuvo talpa 1 14 puslapyje 

• popieriaus dydziai 1 14 puslapyje 

• lapo parasciy matmenys 1 1 5 puslapyje 

popieriaus dekly talpa 



rusis 


popieriaus svoris 


jvesties deklas 1 


isvesties deklas 2 


Paprastas popierius 


20-24 svarai 
(70 - 90 g/m 2 ) 


100 


20 


Korteles 


1 1 0 svary n 
(200 g/m 2 ) 


20 


10 


Vokai 


20-24 svarai 
(75 - 90 g/m 2 ) 


10 


5 


Skaidrios pleveles 


Nenurodyta 


30 


10 


Etiketes 


Nenurodyta 


20 


10 


4x6 coliy (1 0 x 15 cm) 
Photo Paper 
(popierius nuotraukoms) 


1 45 svarai 
(236 g/m 2 ) 


20 


10 



1 Maksimali talpa. 

2 Isvesties deklo talpa priklauso nuo naudojamo popieriaus rusies ir rasalo 
sqnaudy. HP rekomenduoja daznai istustinti isvesties deklq. 
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automatinio dokumenty tiektuvo talpa 



Iwl ■ I 


nnni^nm i< cvriric 
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kickis 


„ Letter" 


20 svary 
(70 g/m 2 ) 


20 


„ Legal" 


20 svary 
(70 g/m 2 ) 


20 


A4 


70 g/m 2 


20 



1 j automatinj dokumenty tiektuvq galima deti tik paprastq popieriy. 
Negalima deti skaidriy pleveliy, voky ar etikeciy . 



popieriaus dydziai 



rusis 


dydis 


Popierius 


„Letter": 8,5 x 1 1 coliy (216 x 279 mm) 
„Legal": 8,5 x 14 coliy (216 x 356 mm) 
A4: 210 x 297 mm 


Vokai 


JAV Nr. 10: 4,125 x 9,5 coliy (105 x 241 mm) 
A2: 111 x 146 mm 
DL: 1 10 x 220 mm 
C6: 114 x 162 mm 


Skaidrios pleveles 


„Letter": 8,5 x 1 1 coliy (216 x 279 mm) 
A4: 210 x 297 mm 


Popierius nuotraukoms: 


4x6 coliy (1 0 x 15 cm) 


Etiketes 


„Letter": 8,5 x 1 1 coliy (216 x 279 mm) 
A4: 210 x 297 mm 
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lapo parasciy matmenys 





virsuje 

(priekinis krastas) 


apacioje 
(galinis krastas) 1 


kaireje 


desineje 


popierius arba skaidri plevele 


JAV („ Letter", „ Legal" 
„ Executive") 


1,8 mm 


1 1 ,7 mm 


6,4 mm 


6,4 mm 


ISO (A4, A5) ir 
JIS (B5) 


1,8 mm 


1 1 ,7 mm 


3,2 mm 


3,2 mm 


vokai 




3,2 mm 


1 1 ,7 mm 


3,2 mm 


3,2 mm 


korteles 




1,8 mm 


1 1 ,7 mm 


3,2 mm 


3,2 mm 



1 Si paraste neatitinka Officejet; taciau bendras rasymo plotas atitinka. Rasymo sritis atitraukta nuo 
centro 5,4 mm, todel virsutine ir apatine parastes asimetrines. 



fakso techniniai parametral 

• Galimybe siysti ir priimti nespalvotas ir spalvotas faksogramas 

• Patvirtinimo ir veiklos ataskaitos 

• CCITT/ITU Group 3 faksas su Error Correction Mode (klaidy taisymo rezimu) 

• 33,6 Kbps rysio sparta 

• Puslapio perdavimas per 3 sekundes esant 33,6 Kbps (pagal ITU-T Test Image #1 
perdavimq standartine skyra.) Perduodant sudetingesnius puslapius arba didesne 
skyra, procesas uztrunka ilgiau ir naudojama daugiau atminties 

• Skambudo atpazinimas su automatiniu fakso/atsakiklio perjungimu 

nuskaitymo techniniai parametrai 

• Yra vaizdo redagavimo programa 

• Integruota teksto atpazinimo programme jranga automatiskai konvertuoja nuskaitytq 
tekstq j redagavimui tinkamq formatq 

• Kontaktinis vaizdo jutiklis (CIS) 

• Su Twain suderinama sqsaja 

• Nuskaitymo sparta priklauso nuo dokumento sudetingumo 
Skyra: 600 x 2400 ppi maks. (19200 ppi) 

• Gylis bitais: 36 bitai spalvotai; 12 bity pilkos skaleje 

• Maks. nuskaitomas formatas is automatinio dokumenty tiektuvo: 
8,5 x 14 coliy (216 x 356 mm) 
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fiziniai parametral 



aukstis 


plotis 


gylis 


svoris 

(be spausdinimo kaseciu) 


su uzdarytais popieriaus deklais 


18 cm 


41 ,6 cm 


20,4 cm 


5,5 kg 


su atidarytais popieriaus deklais 


33 cm 


41,6 cm 


45 cm 


5,5 kg 



maitinimo techniniai parametral 

• Energijos sqnaudos: 50 W maks. 

• jejimo jtampa: 1 00 - 240 V kintamoji srove, 0,7 A (maks.), 50-60 Hz 



aplinkos duomenys 

• Rekomenduojamas darbo temperatury diapazonas: 1 5° - 32° C (59° - 90° F) 

• Leistinas darbo temperatury diapazonas: 5° - 40° C (41° - 1 04° F) 

• Dregme: 15% - 85% santykine dregme, be kondensacijos 

• Ne darbo (sandeliavimo) temperatury diapazonas: -40° - 60° C (-40° - 140° F) 

• Jei yra stiprus elektromagnetinis laukas, gali pasireiksti nedideli HP Officejet isvesties 
iskraipymai 

• HP rekomenduoja naudoti ne ilgesnj kaip 3 m USB kabelj, kad buty galimai 
sumazinti stipriy elektromagnetinis lauky indukuoti trikdziai 

produkto kenksmingumo aplinkai mazinimo programa 

Siame skyriuje aprasytos temos: 

• aplinkos apsauga 1 1 6 puslapyje 

• ozono gamyba 1 1 7 puslapyje 

• energy consumption 1 1 7 puslapyje 

• popieriaus naudojimas 1 1 7 puslapyje 

• plastmases 1 1 7 puslapyje 

• medziagu saugos duomenu lapai 1 1 7 puslapyje 

• perdirbimo programa 1 1 8 puslapyje 

• hp rasalinio spausdinimo eksploataciniu medziagu perdirbimo programa 

1 1 8 puslapyje 

aplinkos apsauga 

Hewlett-Packard Company jsipareigoja pateikti kokybiskus gaminius aplinkai 
nekenksmingu budu. Sio produkto konstrukcijoje jdiegta keletas savybiy, kuriomis siekiama 
galimai sumazinti poveikj musy aplinkai. 

Jei reikia daugiau informacijos, apsilankykite interneto svetaineje HP's Commitment to the 
Environment (HP ir aplinkos apsauga): 

www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/index.html 
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ozono gamyba 



Sis produktas negamina ozono dujy (O3). 



energy consumption 

Energy usage drops significantly while in ENERGY STAR® mode, which saves natural 
resources, and saves money without affecting the high performance of this product. This 
product qualifies for ENERGY STAR, which is a voluntary program established to 
encourage the development of energy-efficient office products. 



ENERGY STAR is a U.S. registered service mark of the U.S. EPA. As an ENERGY STAR 
partner, HP has determined that this product meets ENERGY STAR guidelines for energy 
efficiency. 

For more information on ENERGY STAR guidelines, go to the following website: 
www.energystar.gov 



popieriaus naudojimas 

Sis produktas tinkamas naudoti perdirbtq popieriy pagal DIN 19309. 

plastmases 

Plastmasines dalys, sveriandos daugiau kaip 25 gramus, pazenklintos pagal tarptautinius 
standartus, kad buty lengviau atpazinti plastmases perdirbimui, pasibaigus produkto 
eksploatacijos laikotarpiui. 

medziagiji saugos duomeny lapai 

Material safety data sheets (MSDS) (Medziagy saugos duomenis (MSDS)) galima gauti 
HP interneto svetaineje: 

www.hp.com/go/msds 

Klientai, neturintys prieigos prie interneto, turety kreiptis j vietos HP Customer Care Center 
(HP klienty aptarnavimo centrq). 
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perdirbimo programa 

HP teikia vis daugiau produkty grqzinimo ir perdirbimo programy daugelyje saliy, taip pat 
bendradarbiauja su kai kuriais didziausiais elektronines jrangos perdirbimo centrais 
visame pasaulyje. HP tausoja isteklius, restauruodama ir vel parduodama kai kuriuos is 
populiariausiy savo produkty. 

Siame HP gaminyje yra sios medziagos, kurioms gali prireikti specialios prieziuros 
pasibaigus eksploatacijos laikotarpiui: 

• Gyvsidabris fluorescentineje skaitytuvo lempoje (<2 mg) 

• Svinas lydmetalyje 

• Lido baterija 

Siame produkte yra maza lido baterija, kuriq reikia isimti ir tinkamai utilizuoti 
pasibaigus produkto eksploatacijos laikotarpiui. Baterija yra pagrindineje ploksteje. 

- Baterijos numeris: Panasonic CR2032 
Baterijos medziaga: litis 

- Baterijos tipas: tabletes (monetos) pavidalo elementas 

- Kiekis gaminyje: 1 
Svoris: mazdaug 3 gramai 

- Lido rusis: kietasis 

Baterijos gamintojai: Panasonic, Japonija 



Batterij niet 
weggooien, maar 
inleveren als KCA. 



hp rasalinio spausdinimo eksploataciniy medziaga perdirbimo programa 

HP jsipareigoja saugoti aplinkq. HP Inkjet Supplies Recycling Program (HP rasalinio 
spausdinimo eksploataciniy medziagy perdirbimo programa) veikia daugelyje 
saliy/regiony, pagal jq galima nemokamai atiduoti perdirbimui panaudotas spausdinimo 
kasetes. Jei reikia daugiau informacijos, apsilankykite interneto svetaineje: 

www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/inkjet.html 
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normines pastabos 

HP Officejet atitinka jusy salies/regiono prieziuros agentury gaminiams keliamus 
reikalavimus. 

Siame skyriuje aprasytos temos: 

• normatyvinis modelio identifikacijos numeris 1 1 9 puslapyje 

• notice to users of the U.S. telephone network: FCC requirements 1 1 9 puslapyje 

• FCC statement 1 20 puslapyje 

• note d I'attention des utilisateurs du reseau telephonique Canadien/notice to users 
of the Canadian telephone network 121 puslapyje 

• note d I'attention des utilisateurs Canadien/notice to users in Canada 

121 puslapyje 

• notice to users in the European Economic Area 1 22 puslapyje 

• notice to users of the German telephone network 1 22 puslapyje 

• declaration of conformity (European Union) 1 22 puslapyje 

• gerduschemission 1 22 puslapyje 

• notice to users in Korea (Officejet 4255 only) 1 23 puslapyje 
normatyvinis modelio identifikacijos numeris 

Kad buty uztikrinta atpazinimo pagal normatyvy reikalavimus galimybe, jusy gaminiui 
suteiktas normatyvinis modelio numeris (Regulatory Model Number). Jusy gaminio 
normatyvinis modelio numeris SDGOB-0306-01 arba SDGOB-0306-02. Sio 
normatyvinio numerio nedera painioti su prekybiniu pavadinimu (HP Officejet 
4200 Series) arba produkto numeriu (Q5600A, Q5610A). 

notice to users of the U.S. telephone network: FCC requirements 

This equipment complies with FCC rules, Part 68. On this equipment is a label that 
contains, among other information, the FCC Registration Number and Ringer Equivalent 
Number (REN) for this equipment. If requested, provide this information to your telephone 
company. 

An FCC compliant telephone cord and modular plug is provided with this equipment. This 
equipment is designed to be connected to the telephone network or premises wiring using 
a compatible modular jack which is Part 68 compliant. This equipment connects to the 
telephone network through the following standard network interface jack: USOC RJ-1 1C. 

The REN is useful to determine the quantity of devices you may connect to your telephone 
line and still have all of those devices ring when your number is called. Too many devices 
on one line may result in failure to ring in response to an incoming call. In most, but not 
all, areas the sum of the RENs of all devices should not exceed five (5). To be certain of 
the number of devices you may connect to your line, as determined by the REN, you should 
call your local telephone company to determine the maximum REN for your calling area. 

If this equipment causes harm to the telephone network, your telephone company may 
discontinue your service temporarily. If possible, they will notify you in advance. If advance 
notice is not practical, you will be notified as soon as possible. You will also be advised of 
your right to file a complaint with the FCC. Your telephone company may make changes 
in its facilities, equipment, operations, or procedures that could affect the proper operation 
of your equipment. If they do, you will be given advance notice so you will have the 
opportunity to maintain uninterrupted service. 

If you experience trouble with this equipment, please contact the manufacturer, or look 
elsewhere in this manual, for warranty or repair information. Your telephone company may 
ask you to disconnect this equipment from the network until the problem has been corrected 
or until you are sure that the equipment is not malfunctioning. 
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This equipment may not be used on coin service provided by the telephone company. 
Connection to party lines is subject to state tariffs. Contact your state's public utility 
commission, public service commission, or corporation commission for more information. 

This equipment includes automatic dialing capability. When programming and/or making 
test calls to emergency numbers: 

• Remain on the line and explain to the dispatcher the reason for the call. 

• Perform such activities in the off-peak hours, such as early morning or late evening. 

Note: This equipment is hearing aid compatible. 

The Telephone Consumer Protection Act of 1 991 makes it unlawful for any person to use 
a computer or other electronic device, including fax machines, to send any message unless 
such message clearly contains in a margin at the top or bottom of each transmitted page 
or on the first page of transmission, the date and time it is sent and an identification of the 
business, other entity, or other individual sending the message and the telephone number 
of the sending machine or such business, other entity, or individual. (The telephone number 
provided may not be a 900 number or any other number for which charges exceed local 
or long-distance transmission charges.) In order to program this information into your fax 
machine, you should complete the steps described in the software. 



FCC statement 

The United States Federal Communications Commission (in 47 CFR 1 5. 1 05) has specified 
that the following notice be brought to the attention of users of this product. 

Declaration of Conformity: This equipment has been tested and found to comply with the 
limits for a Class B digital device, pursuant to part 1 5 of the FCC Rules. Operation is 
subject to the following two conditions: (1 ) this device may not cause harmful interference, 
and (2) this device must accept any interference received, including interference that may 
cause undesired operation. Class B limits are designed to provide reasonable protection 
against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, 
and can radiate radio frequency energy, and, if not installed and used in accordance with 
the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there 
is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment 
does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined 
by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the 
interference by one or more of the following measures: 

• Reorient the receiving antenna. 

• Increase the separation between the equipment and the receiver. 

• Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the 
receiver is connected. 

• Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help. 

For more information, contact the Product Regulations Manager, Hewlett-Packard 
Company, San Diego, (858) 655-4100. 

The user may find the following booklet prepared by the Federal Communications 
Commission helpful: How to Identify and Resolve Radio-TV Interference Problems. This 
booklet is available from the U.S. Government Printing Office, Washington DC, 20402. 
Stock No. 004-000-00345-4. 

Caution! Pursuant to Part 1 5.21 of the FCC Rules, any changes or 
modifications to this equipment not expressly approved by the Hewlett- 
Packard Company may cause harmful interference and void the FCC 
authorization to operate this equipment. 
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note d Inattention des utilisateurs du reseau telephonique Canadien/notice to 
users of the Canadian telephone network 

Cet appareil est conforme aux specifications techniques des equipements terminaux 
d'lndustrie Canada. Le numero d'enregistrement atteste de la conformite de I'appareil. 
L'abreviation IC qui precede le numero d'enregistrement indique que I'enregistrement a ete 
effectue dans le cadre d'une Declaration de conformite stipulant que les specifications 
techniques d'lndustrie Canada ont ete respectees. Neanmoins, cette abreviation ne 
signifie en aucun cas que I'appareil a ete valide par Industrie Canada. 

Pour leur propre securite, les utilisateurs doivent s'assurer que les prises electriques reliees 
d la terre de la source d'alimentation, des lignes telephoniques et du circuit metallique 
d'alimentation en eau sont, le cas echeant, branchees les unes aux autres. Cette precaution 
est particulierement importante dans les zones rurales. 

Le numero REN (Ringer Equivalence Number) attribue d chaque appareil terminal fournit 
une indication sur le nombre maximal de terminaux qui peuvent etre connectes d une 
interface telephonique. La terminaison d'une interface peut se composer de n'importe 
quelle combinaison d'appareils, d condition que le total des numeros REN ne depasse 
pas 5. 

Base sur les resultats de tests FCC Partie 68, le numero REN de ce produit est 0.2B. 

This equipment meets the applicable Industry Canada Terminal Equipment Technical 
Specifications. This is confirmed by the registration number. The abbreviation IC before the 
registration number signifies that registration was performed based on a Declaration of 
Conformity indicating that Industry Canada technical specifications were met. It does not 
imply that Industry Canada approved the equipment. 

Users should ensure for their own protection that the electrical ground connections of the 
power utility, telephone lines and internal metallic water pipe system, if present, are 
connected together. This precaution may be particularly important in rural areas. 

Note: The Ringer Equivalence Number (REN) assigned to each terminal device 
provides an indication of the maximum number of terminals allowed to be connected 
to a telephone interface. The termination on an interface may consist of any 
combination of devices subject only to the requirement that the sum of the Ringer 
Equivalence Numbers of all the devices does not exceed 5. 

The REN for this product is 0.2B, based on FCC Part 68 test results. 

note a ^attention des utilisateurs Canadien/ notice to users in Canada 

Le present appareil numerique n'emet pas de bruit radioelectrique depassant les limites 
applicables aux appareils numeriques de la classe B prescrites dans le Reglement sur le 
brouillage radioelectrique edicte par le ministere des Communications du Canada. 

This digital apparatus does not exceed the Class B limits for radio noise emissions from the 
digital apparatus set out in the Radio Interference Regulations of the Canadian Department 
of Communications. 
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notice to users in the European Economic Area 



C€ 



This product is designed to interwork with the analogue telephone networks in the 
following countries: 



Austria 


Greece 


Portugal 


Belgium 


Ireland 


Spain 


Denmark 


Italy 


Sweden 


Finland 


Luxembourg 


Switzerland 


France 


Netherlands 


United Kingdom 


Germany 


Norway 





Network compatibility depends on customer selected settings, which must be reset to use 
the equipment on a telephone network in a country other than where the product was 
purchased. Contact the vendor or Hewlett-Packard Company if additional product support 
is necessary. 

This equipment has been certified by the manufacturer in accordance with Directive 1 999/ 
5/EC (annex II) for Pan-European single-terminal connection to the public switched 
telephone network (PSTN). However, due to differences between the individual PSTNs 
provided in different countries, the approval does not, of itself, give an unconditional 
assurance of successful operation on every PSTN network termination point. 

In the event of problems, you should contact your equipment supplier in the first instance. 

This equipment is designed for DTMF tone dialing and loop disconnect dialing. In the 
unlikely event of problems with loop disconnect dialing, it is recommended to use this 
equipment only with the DTMF tone dial setting. 



notice to users of the German telephone network 

This HP fax product is designed to connect only to the analogue public-switched telephone 
network (PSTN). Please connect the TAE N telephone connector plug, provided with the 
HP Officejet 4200 and 4250 Series into the wall socket (TAE 6) code N. This HP fax 
product can be used as a single device and/or in combination (in serial connection) with 
other approved terminal equipment. 

gerduschemission 

LpA < 70 dB 
am Arbeitsplatz 
im Normalbetrieb 
nach DIN 45635 T. 19 



declaration of conformity (European Union) 

The Declaration of Conformity in this document complies with ISO/IEC Guide 22 and 
EN 45014. It identifies the product, manufacturer's name and address, and applicable 
specifications recognized in the European community. 
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tech nine 
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1 1 skyrius 

declaration of conformity 

According to ISO/IEC Guide 22 and EN 45014 
Manufacturer's name and address: 



Hewlett-Packard Company, 1 6399 West Bernardo Drive, San Diego, CA 921 27-1 899, USA 



Regulatory model 
number: 


SDGOB-0306-01 


Declares that the product: 


Product name: 


HP Officejet 4200 Series (Q5600A) 


Model number(s): 


4215 (Q5601A), 4215xi (Q5602A), 4215v (Q5603A) 
421 1 (Q5604A), 421 2 (Q5605A), 4219 (Q5606A) 


Power adapters: 


Not Applicable 


Conforms to the following product specifications: 


Safety: 


IEC 60950:1999 3rd Edition 




EN 60950:1999 




UL1950/CSA22.2 No.950, 3rd Edition: 1995 


EMC: 


CISPR 22:1997/ EN 55022:1998, Class B 




CISPR 24: 1 997 / EN 55024: 1 998 




IEC 61000-3-2:1995 / EN 61000-3-2:1995 




IEC 61000-3-3:1994 / EN 61000-3-3:1995 




FCC Part 1 5-Class B/ICES-003, Issue 2 


Telecom: 


TBR 21:1998 



Supplementary Information: 



The product herewith complies with the requirements of the Low Voltaqe Directive 73/23/EC, 

the EMC Directive 89/336/EC, and with the R&TTE Directive 1 999/5/EC (Annex II) and carries the CE 

marking accordingly. 

• The product was tested in a typical configuration. 

European Contact for regulatory topics only: Hewlett Packard GmbH, HQ-TRE, Herrenberger Strasse 
140, D-71034 Boblingen Germany. (FAX +49-7031-14-3143) 
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declaration of conformity 

According to ISO/IEC Guide 22 and EN 45014 
Manufacturer's name and address: 



Hewlett-Packard Company, 1 6399 West Bernardo Drive, San Diego, CA 921 27-1 899, USA 



Regulatory model 
number: 


SDGOB-0306-02 


Declares that the product: 


Product name: 


HP Officejet 4250 Series (Q5610A) 


Model number(s): 


4255 (Q561 1A), 4252 (Q5613A), 4259 (Q5614A) 


Power adapters: 


Not Applicable 


Conforms to the following product specifications: 


Safety: 


IEC 60950:1999 3rd Edition 




cin ouyou. i yw 




UL1950/CSA22.2 No.950, 3rd Edition: 1995 




NOM 019SFCI 1993, A2/N25 3260 




GB4943: 2001 


EMC: 


CISPR 22:1997/ EN 55022:1998, Class B 




CISPR 24: 1 997 / EN 55024: 1 998 




IEC 61000-3-2:1995 / EN 61000-3-2:1995 




IEC 61000-3-3:1994 / EN 61000-3-3:1995 




AS/NZS3548:1998 




CNS 13438 Approved 1994, Revised 1997 




FCC Part 1 5-Class B/ICES-003, Issue 2 




GB9254:1998 


Telecom: 


TBR 21:1998 
TBR 38: 1998 



Supplementary Information: 



The product herewith complies with the requirements of the Low Voltaqe Directive 73/23/EC, 

the EMC Directive 89/336/EC, and with the R&TTE Directive 1 999/5/EC (Annex II) and carries the CE 

marking accordingly. 

• The product was tested in a typical configuration. 

European Contact for regulatory topics only: Hewlett Packard GmbH, HQ-TRE, Herrenberger Strasse 
140, D-71034 Boblingen Germany. (FAX +49-7031-14-3143) 



vartotojo vadovas 
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fakso nustatymas 



Atlike visus Parengimo darbui plakate nurodytus veiksmus, pagal siame skyriuje 
pateiktus nurodymus baikite fakso parengimq darbui. Issaugokite Parengimo 
darbui plakatq - galbut jo prireiks veliau. 

Siame skyriuje suzinosite, kaip parengti darbui HP Officejet, kad faksas 
sekmingai veikty su jusy jau turima jranga ir paslaugomis, naudojamais su ta 
pacia telefono linija, prie kurios prijungtas HP Officejet. 

Jei naudojates Caller ID (skambintojo identifikatoriaus) paslauga, atlike siame 
skyriuje pateiktus nurodymus, zr. skambintojo atpazinimas 76 puslapyje. 

Perskaitykite bent iki 1 29 psl., kad issiaiskintumete, kq reikia (jei reikia) parengti 
papildomai. 

Siame skyriuje aprasytos temos: 

* faksogramy siuntimas is DSL linijos 1 28 puslapyje 

* naudojimasis faksu su PBX telefono sistema arba ISDN linija 

1 29 puslapyje 

* kaip suzinoti, ar toliau pateikti nurodymai taikomi jums 1 29 puslapyje 

* kaip pasirinkti tinkamq fakso konfiguracijq darbui savo biure 

1 30 puslapyje 

* pasirinkite sau tinkamq fakso konfiguracijq sioje lenteleje 1 32 puslapyje 

* A variantas: atskira fakso linija (nenaudojama pokalbiams telefonu) 

1 33 puslapyje 

* B variantas: faksas vienoje linijoje su skirtingu skambuciu paslauga 

1 34 puslapyje 

* C variantas: bendra linija pokalbiams/faksui 1 35 puslapyje 

* D variantas: fakso linija bendrai naudojama su AK modemu 
(nenaudojama pokalbiams) 1 36 puslapyje 

* E variantas: bendra linija pokalbiams/faksui su AK modemu 

1 38 puslapyje 

* F variantas: bendra linija pokalbiams/faksui su atsakikliu 1 40 puslapyje 

* G variantas: bendra linija pokalbiams/faksui su AK modemu ir atsakikliu 

141 puslapyje 

* H variantas: bendra linija pokalbiams/faksui su balso pasto paslauga 

142 puslapyje 

* I variantas: bendra linija pokalbiams/faksui su AK modemu ir balso pasto 
paslauga 143 puslapyje 



faksogramy siuntimas is DSL linijos 



Jei naudojates savo telefono kompanijos teikiama skaitmeninio abonento linijos 
(DSL) paslauga, tarp telefono sieninio lizdo ir savo HP Officejet prijunkite DSL 
filtrq, vadovaudamiesi siame skyriuje pateiktais nurodymais. Sis filtras pasalina 
skaitmeninj signalq, kuris blokuoty jusy HP Officejet ir neleisty tinkamai naudotis 
telefono linija. 

Demesio! Jei turite DSL linijq ir neprijungsite DSL filtro, negalesite 
su HP Officejet siysti ir priimti faksogramy. 



Naudokite telefono laidq, 
gautq dezeje su HP Officejet 




DSL paslaugos teikejo HP office i et vaizdas is uzpakalio 



Demesio! Jei nenaudosite pateikto laido DSL filtrui prie 
HP Officejet prijungti, tiketina, jog negalesite sekmingai naudotis 
faksu. Jei gyvenate vienoje is saliy, isvardyty 1 29 psl. esancioje 
lenteleje, gavote specialy dvivielj telefono laidq. Sis specialus 
dvivielis laidas kitoks, nei dazniau naudojami keturvieliai telefono 
laidai, kokiy galbut jau turite savo biure. Daugiau informacijos 
kaip nustatyti skirtumq tarp siy laidy, zr. Pasireiskia 
nesklandumai, kai siunciu arba priimu faksogramas 
155 puslapyje. 

1 Gaukite DSL filtrq is savo DSL paslaugos teikejo. 

2 Laidu, kurj gavote dezeje kartu su HP Officejet, prijunkite atvirq DSL filtro 
prievadq prie galineje HP Officejet sieneleje esancio prievado, pazymeto 
J -LINE". 

3 Prijunkite DSL filtro laidq prie sieninio telefono lizdo. 

4 Pereikite prie kaip suzinoti, ar toliau pateikti nurodymai taikomi jums 

129 puslapyje ir issiaiskinkite, kq dar turite atlikti, kad paruostumete 
darbui savo HP Officejet. 
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naudojimasis faksu su PBX telefono sistema arba ISDN linija 

Jei jusy telefono linijoje naudojama PBX sistema, pries surinkdami fakso numerj, 
nepamirskite surinkti prisijungimo prie isorines telefono linijos numerio. 

Demesio! Daugelyje skaitmeniniy PBX sistemy naudojamas 
laukiancio skambucio tonas, kuris pagal gamyklinj nustatymq yra 
„jjungtas". Sis laukiancio skambucio tonas kliudys siysti ir priimti 
faksogramas su HP Officejet. Kaip isjungti laukiancio skambucio 
tonq, zr. savo skaitmenines PBX sistemos dokumentacijoje. 

Jei naudojate PBX arba ISDN keitiklj, nepamirskite, kad HP Officejet turi buti 
prijungtas prie faksui ir telefonui skirto prievado. 

Kai kurios ISDN sistemos suteikia galimybe nustatyti prievady konfiguracijq 
pagal konkreciq telefono jrangq - pavyzdziui, vienq galite skirti telefonui ir 
Group 3 faksui, o kitq - universaliam naudojimui. 

Pastaba: Jei problemos pasireiskia prijungus prie ISDN keitiklio prievado, 
skirto faksui/telefonui, pameginkite prijungti prie universaliam naudojimui 
skirto prievado (jis gali buti pazymetas „multi-combi" ar panasiai). 



kaip suzinoti, ar toliau pateikti nurodymai taikomi jums 

Likusi fakso parengimo darbui nurodymy dalis siame skyriuje skirta lygiagreciojo 
tipo telefono sistemoms, kurios dazniausiai naudojamos tolesneje lenteleje 
isvardytose salyse/regionuose. 

• Jei visa jusy telefonine jranga (modemai, telefonai, atsakikliai ir fakso 
aparatai) prijungti tiesiog prie sieninio telefono lizdo, pas jus tikriausiai yra 
nuosekliojo tipo telefono sistema. Perziurekite lentele, kad jsitikintumete, ar 
jusy salies/ regiono nera sqrase. Jei nesate tikri, kokio tipo telefono sistema 
pas jus naudojama (lygiagrecioji ar nuoseklioji), pasiteiraukite savo 
telefono bendroveje. Jei pas jus naudojama nuoseklioji sistema, toliau 
skaityti nereikia. Jei naudojates Caller ID (skambintojo identifikatoriaus) 
paslauga linijoje, kurioje jdiegsite savo HP Officejet, zr. skambintojo 
atpazinimas 76 puslapyje ir nepageidaujamy fakso numeriy blokavimas 
77 puslapyje. 

• Jei jusy salis/regionas nurodyta sqrase, baikite fakso parengimq darbui 
pagal toliau pateiktus nurodymus. 



naudokites siame skyriuje pateikta informacija, jei esate vienoje 
is siy saliy/regiony 



Airija 


Argentina 


Austral ija 


Brazil ija 


Cile 


Filipinai 


Graikija 


Indonezija 


Indija 


Ispanija 


Japonija 


JAV 


Kanada 


Kinija 


Kolumbija 


Koreja 


Lenkija 


Lotyny Amerika 


Malaizija 


Meksika 


Portugalija 



vartotojo vadovas 
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naudokites siame skyriuje pateikta informacija, jei esate vienoje 
is siy saliu/regiony 



Rusija Saudo Arabija Singapuras 



Tailandas Taivanas Venesuela 



Vietnamas 



kaip pasirinkti tinkamq fakso konfiguracijq darbui savo biure 



Demesio! Pries vykdydami bet kuriuos is siy nurodymy, zr. kaip 
suzinoti, artoliau pateikti nurodymai taikomi jums 1 29 puslapyje. 

Kad galetumete sekmingai naudotis faksu, turite zinoti, kokia jranga ir 
paslaugos (jei yra) bendrai naudojamos vienoje telefono linijoje su HP Officejet. 
Tai svarbu, kadangi galbut teks prijungti jau turimq biuro jrangq tiesiog prie 
HP Officejet ir galbut pakeisti kai kuriuos fakso nustatymus, kad galetumete 
sekmingai siysti ir priimti faksogramas. 

Kad nustatytumete, kokia HP Officejet konfiguracija geriausiai tinka jusy biurui, 
is pradziy perskaitykite siame skyrelyje pateiktus klausimus ir pazymekite savo 
atsakymus. Tuomet, pagal tolesniame skyriuje pateiktq lentele ir savo atsakymus, 
pasirinkite rekomenduojamq fakso konfiguracijq. 

Is eiles perskaitykite toliau pateiktus klausimus ir j juos atsakykite. 

1 Ar naudojates telefono kompanijos teikiama skirtingy skambuciu 
paslauga, pagal kuriq suteikiami keli telefono numeriai su skirtingais 
skambucio sablonais? 

□ Taip, naudojuosi skirtingais skambuciais. 



Jei atsakete „Taip", pereikite tiesiog prie B variantas: faksas vienoje linijoje 
su skirtingy skambuciu paslauga 1 34 puslapyje. Toliau atsakineti 
j klausimus nereikia. 

Jei atsakete „Ne", toliau atsakinekite j klausimus. 

Nesate tikri, ar naudojates skirtingy skambuciy paslauga? Daugelis 

telefono bendroviy teikia skirtingy skambuciy paslaugq, kuri suteikia 

galimybe vienoje telefono linijoje tureti kelis telefono numerius. 

Kai uzsisakote siq paslaugq, kiekvienam numeriui priskiriamas kitoks 

skambucio sablonas, pavyzdziui, pavieniai, dvigubi ir trigubi skambuciai. 

Galite paskirti vienq telefono numerj su pavieniu skambuciu telefoniniams 

(balso) skambuciams, o kitq telefono numerj su dvigubu skambuciu - fakso 

skambuciams. Taip galesite ne tik patys, bet ir jusy HP Officejet, 

suskambejus telefonui, atpazinti balso ir fakso skambucius. 

2 Ar pokalbiams telefonu naudojates tuo paciu numeriu, kurj naudosite 
fakso skambuciams su savo HP Officejet? 

□ Taip, naudoju sj numerj pokalbiams. 



Toliau atsakinekite j klausimus. 

3 Ar turite AK modemq, prijungtq prie tos pacios telefono linijos, kaip 
HP Officejet? 



□ 



Ne. 



□ 



Ne. 
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□ Taip, turiu AK modemq. 

□ Ne. 

Kaip nustatyti, ar turite AK modemq. Jei atsakysite „Taip" j bet kurj is cia 
pateiktu klausimu, reiskia naudojates AK modemu: 

- Ar siunciate faksogramas tiesiog is kompiuterio programu ir j jas 
priiminejate, naudodamiesi skambinamuoju rysiu? 

- Ar naudojates elektroniniu pastu savo kompiuteryje skambinamuoju 
rysiu? 

- Ar naudojates prieiga prie interneto savo kompiuteryje skambinamuoju 
rysiu? 

Toliau atsakinekite j klausimus. 

4 Ar turite atsakiklj, kuris atsiliepia j balso skambucius tuo paciu numeriu, 
kurj naudosite fakso skambuciams su savo HP Officejet? 

□ Taip, turiu atsakiklj. 

□ Ne. 

Toliau atsakinekite j klausimus. 

5 Ar naudojates telefono kompanijos teikiama balso pasto paslauga tuo 
paciu numeriu, kurj naudosite fakso skambuciams su savo HP Officejet? 

□ Taip, naudojuosi balso pasto paslauga. 

□ Ne. 



vartotojo vadovas 
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pasirinkite sau tinkamq fakso konfiguracijq sioje lenteleje 

Dabar, kai atsakete j visus klausimus apie jrangq ir paslaugas, naudojamus 
vienoje telefono linijoje su HP Officejet, galite pasirinkti geriausiai tinkanciq savo 
biurui konfiguracijq. 

Pirmame lenteles stulpelyje pasirinkite savo biure naudojamos jrangos ir 
paslaugy derinj. Tuomet suraskite atitinkamq konfiguracijos variantq antrame 
stulpelyje. Nurodymai kiekvienam variantui pateikti toliau siame skyriuje. 

Jei atsakete j visus ankstesniame skyriuje pateiktus klausimus ir neturite nieko is 
isvardytos jrangos ir paslaugy, pirmame lenteles stulpelyje pasirinkite „Nera". 



kita su fakso linija naudojama jranga/paslaugos 


rekomenduojama fakso 
konfiguracija 


Nera 

(Jei atsakete „Ne" j visus klausimus.) 


A variantas: Atskira fakso linija 
(nenaudojama pokalbiams telefonu) 


Skirtingy skambuciy paslauga. 

(Jei atsakete „Taip" tik j 1 klausimq.) 


B variantas: Faksas su skirtingy 
skambuciy paslauga vienoje linijoje 


Balso skambuciai 

(Jei atsakete „Taip" tik j 2 klausimq.) 


C variantas: Bendra linija 
pokalbiams/faksui 


AK modemas 

(Jei atsakete „Taip" tik j 3 klausimq.) 


D variantas: Fakso linija bendrai 
naudojama su AK modemu 
(nenaudojama pokalbiams) 


Balso skambuciai ir AK modemas 

(Jei atsakete „Taip" tik j 2 ir 3 klausimus.) 


E variantas: Bendra linija 
pokalbiams/faksui su AK modemu 


Balso skambuciai ir atsakiklis 

(Jei atsakete „Taip" tik j 2 ir 4 klausimus.) 


F variantas: Bendra linija 
pokalbiams/faksui su atsakikliu 


Balso skambuciai, AK modemas ir atsakiklis 
(Jei atsakete „Taip" tik j 2, 3 ir 4 klausimus.) 


G variantas: Bendra linija 
pokalbiams/faksui su AK modemu ir 
atsakikliu 


Balso skambuciai ir balso pasto paslauga 
(Jei atsakete „Taip" tik j 2 ir 5 klausimus.) 


H variantas: Bendra linija 
pokalbiams/faksui su balso pasto 
paslauga 


Balso skambuciai, AK modemas ir balso pasto paslauga 
(Jei atsakete „Taip" tik j 2, 3 ir 5 klausimus.) 


1 variantas: Bendra linija 
pokalbiams/faksui su AK modemu ir 
balso pasto paslauga 
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A variantas: atskira fakso linija (nenaudojama pokalbiams 
telefonu) 

Jei turite atskirq fakso linijq, kurios nenaudojate pokalbiams telefonu, ir sioje 
linijoje nenaudojama jokia kita jranga, prijunkite HP Officejet, kaip aprasyta 
siame skyriuje. 

Telefono 
sieninis 
lizdas 



Naudoki 
laidq, go 
su HP Of 



HP Officejet vaizdas is uzpakalio 

1 Telefono laidu, kurj gavote dezeje kartu su HP Officejet, prijunkite galineje 
HP Officejet sieneleje esantj prievadq, pazymetq 1 -LI ME", prie sieninio 
telefono lizdo. 

Demesio! Jei naudosite ne komplekte esantj laidq HP Officejet 
prie sieninio telefono lizdo jDrijungti, tiketina, jog negalesite 
sekmingai naudotis faksu. Sis specialus dvivielis laidas kitoks, nei 
dazniau naudojami keturvieliai telefono laidai, kokiy galbut jau 
turite savo biure. Daugiau informacijos kaip nustatyti skirtumq tarp 
siy laidy, ir. Pasireiskia nesklandumai, kai siunciu arba priimu 
faksogramas 1 55 puslapyje. 

2 Spaudykite Answer Mode (atsiliepimo rezimas) mygtukq priekiniame 
skydelyje, kol ekrane pamatysite Fax (faksas). 

kaip hp officejet atsilieps j fakso skambucius 

Kai suskambes telefonas, jusy HP Officejet automatiskai atsilieps po skambuciy 
skaiciaus, nustatyto Rings to Answer (po kiek skambuciy atsiliepti) nustatymu. 
Tuomet jis prades siysti faksogramos priemimo signalq siuncianciam fakso 
aparatui ir priims faksogramq. 




vartotojo vadovas 
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B varicmtas: faksas vienoje linijoje su skirtingy skambuciy 
paslauga 



Jei naudojates telefono kompanijos teikiama skirtingy skambuciy paslauga, kuri 
suteikia galimybe vienoje telefono linijoje tureti kelis telefono numerius, kuriy 
kiekvienas pasizymi skirtingu skambucio sablonu, prijunkite HP Officejet, kaip 
aprasyta siame skyriuje. 



1 Telefono laidu, kurj gavote dezeje kartu su HP Officejet, prijunkite galineje 
HP Officejet sieneleje esantj prievadq, pazymetq „ 1 -LINE", prie sieninio 
telefono lizdo. 

Demesio! Jei naudosite ne komplekte esantj laidq HP Officejet 
prie sieninio telefono lizdoprijungti, tiketina, jog negalesite 
sekmingai naudotis faksu. Sis specialus dvivielis laidas kitoks, nei 
dazniau naudojami keturvieliai telefono laidai, kokiy galbut jau 
turite savo biure. Daugiau informacijos kaip nustatyti skirtumq tarp 
siy laidy, ir. Pasireiskia nesklandumai, kai siunciu arba priimu 
faksogramas 1 55 puslapyje. 

2 Spaudykite Answer Mode (atsiliepimo rezimas) mygtukq priekiniame 
skydelyje, kol ekrane pamatysite Fax (faksas). 

3 Pakeiskite Answer Ring Pattern (atsiliepimo skambuciy sablonas) nustatymq 
pagal telefono kompanijos jusy fakso numeriui priskirtq sablonq, 
pavyzdziui, dvigubi arba trigubi skambuciai. 

a. Paspauskite Setup (nustatymas). 

b. Paspauskite 4, tuomet paspauskite 1 . 

c. Spaudydami ► , galite perziureti esamas pasirinktis. 

d. Kai ekrane bus rodomas telefono kompanijos nustatytas jusy fakso 
numerio skambuciy sablonas, paspauskite OK. 

Pastaba: Jusy HP Officejet gamykloje nustatytas atsiliepti j visus 
skambucius, nepriklausomai nuo skambucio sablono. Jei nenustatysite 
tinkamo skambucio sablono, telefono kompanijos priskirto jusy fakso 
numeriui, HP Officejet gali atsiliepineti ir j balso, ir j fakso skambucius arba 
neatsiliepineti isvis. 



Naudokite telefono 
laidq, gautq dezeje su 
HP Officejet — 



Telefono 

sieninis 

lizdas 




HP Officejet vaizdas is uzpakalio 




hp officejet 4200 series 



fakso nustatymas 



kaip hp officejet atsilieps j fakso skambucius 

HP Officejet automatiskai atsilieps j skambucius, atitinkancius jusy nustatytq 
skambucio sablonq (Answer Ring Pattern (atsiliepimo skambucio sablonas) 
nustatymu), po jusy pasirinkto skambuciy skaiciaus (Rings to Answer (po kiek 
skambuciy atsiliepti) nustatymu). Tuomet jis prades siysti fakso priemimo signalq 
siuncianciam fakso aparatui ir priims faksogramq. 

C variantas: bendra linija pokalbiams/faksui 

Jei tuo paciu telefono numeriu naudojates pokalbiams telefonu ir faksui, ir 
neturite kitos biuro jrangos (ir nesinaudojate balso pasto paslauga), prijunkite 
HP Officejet, kaip aprasyta siame skyriuje. 




1 Telefono laidu, kurj gavote dezeje kartu su HP Officejet, prijunkite galineje 
HP Officejet sieneleje esantj prievadq, pazymetq „ 1 -LINE", prie sieninio 
telefono lizdo. 

Demesio! Jei naudosite ne komplekte esantj laidq HP Officejet 
prie sieninio telefono lizdoprijungti, tiketina, jog negalesite 
sekmingai naudotis faksu. Sis specialus dvivielis laidas kitoks, nei 
dazniau naudojami keturvieliai telefono laidai, kokiy galbut jau 
turite savo biure. Daugiau informacijos kaip nustatyti skirtumq tarp 
siy laidy, zr. Pasireiskia nesklandumai, kai siunciu arba priimu 
faksogramas 1 55 puslapyje. 

2 Isimkite baltq kistukq is galineje HP Officejet sieneleje esancio prievado, 
pazymeto ,,2-EXT", ir prijunkite telefonq prie sio prievado. 

3 Vykdykite toliau pateiktus nurodymus, atitinkancius jusy HP Officejet. 

hp officejet 4210 series (be ragelio) 

Dabar turite nuspresti, kaip atsiliepti j fakso skambucius: automatiskai ar 
rankiniu budu. 

kaip atsiliepti j fakso skambucius automatiskai 

4 Spaudykite Answer Mode (atsiliepimo rezimas) mygtukq priekiniame 
skydelyje, kol ekrane pamatysite Fax (faksas). 



vartotojo vadovas 
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5 Nustatykite Rings to Answer (po kiek skambuciy atsiliepti) reiksme 6. 

a. Paspauskite Setup (nustatymas). 

b. Paspauskite 3, tuomet paspauskite 3. 

c. Klaviatura jveskite 6. 

d. Paspauskite OK. 

Jusy HP Officejet siuo atveju negales atpazinti fakso ir balso skambuciy. Jei 
manote, jog telefonu jums skambina pasnekovas, turite atsiliepti anksciau, nei po 
6-ojo skambucio, nes priesingu atveju atsilieps HP Officejet ir prades skleisti 
fakso signalq. 

Pastaba: Jei pakelsite ragelj iki 6-ojo skambucio ir isgirsite siuncianciojo 
fakso aparato signalq, teks atsiliepti j fakso skambutj rankiniu budu. Kaip 
atsiliepti j fakso skambucius rankiniu budu is telefono arba is papildomos 
linijos telefono, zr. faksogramos priemimas rankiniu budu is telefono 
54 puslapyje. 

kaip atsiliepti j fakso skambucius rankiniu budu 

Priimant faksogramas rankiniu budu, turite patys atsiliepti j fakso skambucius, 
nes priesingu atveju HP Officejet faksogramy priimti negales. 

6 Spaudykite Answer Mode (atsiliepimo rezimas) mygtukq priekiniame 
skydelyje, kol ekrane pamatysite Tel (telefonas). 

HP Officejet niekuomet neatsilieps j skambucius. Turite atsiliepti ir, jei tai fakso 
skambutis, rankiniu budu priimti faksogramq. Kaip atsiliepti j fakso skambucius 
rankiniu budu is telefono arba is papildomos linijos telefono, zr. faksogramos 
priemimas rankiniu budu is telefono 54 puslapyje. 

hp officejet 4250 series (su rageliu) 

► Spaudykite Answer Mode (atsiliepimo rezimas) mygtukq priekiniame 
skydelyje, kol ekrane pamatysite Fax/Tel (faksas/telefonas). 

kaip hp officejet atsilieps j fakso skambucius 

HP Officejet automatiskai atsilieps j visus gautus skambucius pagal Rings 
to Answer (po kiek skambuciy atsiliepti) nustatymq. Jei gaunamas fakso 
skambutis, HP Officejet priims faksogramq. 

Jei gaunamas balso skambutis, HP Officejet suskambes, parodydamas, jog 
skambina pasnekovas. Turesite atsiliepti j gautq balso skambutj, 
naudodamiesi prie jrenginio prijungtu rageliu. Neturetumete atsiliepti 
j balso skambucius kitais prie tos pacios linijos prijungtais telefonais. 
jrenginys negales nustatyti, kad pakelete vietinio telefono ragelj, todel 
skambes toliau. Kad isjungtumete skambutj, teks paspausti HP Officejet 
mygtukq Cancel (atsaukti). 

D variantas: fakso linija bendrai naudojama su AK modemu 
(nenaudojama pokalbiams) 

Jei turite fakso linijq, kurios nenaudojate pokalbiams telefonu, ir turite prie sios 
linijos prijungtq AK modemq, prijunkite HP Officejet, kaip aprasyta siame 
skyriuje. 
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fakso nustatymas 

Pastaba: Kadangi jusy AK modemas bendrai naudojasi telefono linija su 
HP Officejet, negalesite tuo paciu metu naudotis AK modemu ir 
HP Officejet. Pavyzdziui, kai siunciate arba priimate faksogramas, 
negalesite naudotis elektroniniu pastu arba internetu. 



Naudokite telefono 
laidq, gautq dezeje 
su HP Officejet 



AK su modemu 



Telefono 

sieninis 

lizdas 




HP Officejet vaizdas is uzpakalio 

1 Isimkite baltq kistukq is galineje HP Officejet sieneleje esancio prievado, 
pazymeto ,,2-EXT". 

2 Raskite telefono laidq galineje kompiuterio sieneleje, kuriuo kompiuteris 
(jusy AK modemas) prijungtas prie sieninio telefono lizdo. Atjunkite laidq 
nuo sieninio telefono lizdo ir prijunkite prie galineje HP Officejet sieneleje 
esancio prievado, pazymeto ,,2-EXT". 

3 Telefono laidu, kurj gavote dezeje kartu su HP Officejet, prijunkite galineje 
HP Officejet sieneleje esantj prievadq, pazymetq „ 1 -LINE", prie sieninio 
telefono lizdo. 

Demesio! Jei naudosite ne komplekte esantj laidq HP Officejet 
prie sieninio telefono lizdo jorijungti, tiketina, jog negalesite 
sekmingai naudotis faksu. Sis specialus dvivielis laidas kitoks, nei 
dazniau naudojami keturvieliai telefono laidai, kokiy galbut jau 
turite savo biure. Daugiau informacijos kaip nustatyti skirtumq tarp 
siy laidy, zr. Pasireiskia nesklandumai, kai siunciu arba priimu 
faksogramas 1 55 puslapyje. 

4 Spaudykite Answer Mode (atsiliepimo rezimas) mygtukq priekiniame 
skydelyje, kol ekrane pamatysite Fax (faksas). 

5 Jei jusy AK modemo programme jranga nustatyta automatiniam 
faksogramy priemimui j kompiuterj, isjunkite sj nustatymq. 

Demesio! Jei neisjungsite automatinio faksogramy priemimo 
nustatymo savo AK modemo programineje jrangoje, jusy 
HP Officejet negales priimti faksogramy. 

kaip hp officejet atsilieps j fakso skambucius 

Kai suskambes telefonas, jusy HP Officejet automatiskai atsilieps po skambuciy 
skaiciaus, nustatyto Rings to Answer (po kiek skambuciy atsiliepti) nustatymu. 
Tuomet jis prades siysti faksogramos priemimo signalq siuncianciam fakso 
aparatui ir priims faksogramq. 



vartotojo vadovas 
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E varicmtas: bendra linija pokalbiams/faksui su AK modemu 



Jei tuo paciu telefono numeriu naudojates pokalbiams telefonu ir faksui, ir prie 
sios telefono linijos prijungtas AK modemas, prijunkite HP Officejet, kaip 
aprasyta siame skyriuje. 

Pastaba: Kadangi jusy AK modemas bendrai naudojasi telefono linija su 
HP Officejet, negalesite tuo paciu metu naudotis AK modemu ir 
HP Officejet. Pavyzdziui, kai siunciate arba priimate faksogramas, 
negalesite naudotis elektroniniu pastu arba internetu. 



Naudokite telefono 
laidq, gautq dezeje 

su savo HP Officejet AK su modemu 




1 Isimkite baltq kistukq is galineje HP Officejet sieneleje esancio prievado, 
pazymeto ,,2-EXT". 

2 Raskite telefono laidq galineje kompiuterio sieneleje, kuriuo kompiuteris 
(jusy AK modemas) prijungtas prie sieninio telefono lizdo. Atjunkite laidq 
nuo sieninio telefono lizdo ir prijunkite prie galineje HP Officejet sieneleje 
esancio prievado, pazymeto ,,2-EXT". 

3 Prijunkite telefonq prie „out" prievado galineje savo AK modemo sieneleje. 

4 Telefono laidu, kurj gavote dezeje kartu su HP Officejet, prijunkite galineje 
HP Officejet sieneleje esantj prievadq, pazymetq ,,1-LINE", prie sieninio 
telefono lizdo. 

Demesio! Jei naudosite ne komplekte esantj laidq HP Officejet 
prie sieninio telefono lizdo jDrijungti, tiketina, jog negalesite 
sekmingai naudotis faksu. Sis specialus dvivielis laidas kitoks, nei 
dazniau naudojami keturvieliai telefono laidai, kokiy galbut jau 
turite savo biure. Daugiau informacijos kaip nustatyti skirtumq tarp 
siy laidy, zr. Pasireiskia nesklandumai, kai siunciu arba priimu 
faksogramas 1 55 puslapyje. 

5 Jei jusy AK modemo programme jranga nustatyta automatiniam 
faksogramy priemimui j kompiuterj, isjunkite sj nustatymq. 

Demesio! Jei neisjungsite automatinio faksogramy priemimo 
nustatymo savo AK modemo programineje jrangoje, jusy 
HP Officejet negales priimti faksogramy. 

6 Vykdykite toliau pateiktus nurodymus, atitinkancius jusy HP Officejet. 



138 



hp officejet 4200 series 



fakso nustatymas 

hp officejet 4210 series (be ragelio) 

Dabar turite nuspresti, kaip atsiliepti j fakso skambucius: automatiskai ar 
rankiniu budu. 

kaip atsiliepti j fakso skambucius automatiskai 

1 Spaudykite Answer Mode (atsiliepimo rezimas) mygtukq priekiniame 
skydelyje, kol ekrane pamatysite Fax (faksas). 

2 Nustatykite Rings to Answer (po kiek skambuciy atsiliepti) reiksme 6. 

a. Paspauskite Setup (nustatymas). 

b. Paspauskite 3, tuomet paspauskite 3. 

c. Klaviatura jveskite 6. 

d. Paspauskite OK. 

Jusy HP Officejet siuo atveju negales atpazinti fakso ir balso skambuciy. Jei 
manote, jog telefonu jums skambina pasnekovas, turite atsiliepti anksdau, nei po 
6-ojo skambucio, nes priesingu atveju atsilieps HP Officejet ir prades skleisti 
fakso signalq. 

Pastaba: Jei pakelsite ragelj iki 6-ojo skambucio ir isgirsite siuncianciojo 
fakso aparato signalq, teks atsiliepti j fakso skambutj rankiniu budu. Kaip 
atsiliepti j fakso skambucius rankiniu budu is telefono arba is papildomos 
linijos telefono, zr. faksogramos priemimas rankiniu budu is telefono 
54 puslapyje. 

kaip atsiliepti j fakso skambucius rankiniu budu 

Priimant faksogramas rankiniu budu, turite patys atsiliepti j fakso skambucius, 
nes priesingu atveju HP Officejet faksogramy priimti negales. 

► Spaudykite Answer Mode (atsiliepimo rezimas) mygtukq priekiniame 
skydelyje, kol ekrane pamatysite Tel (telefonas). 

HP Officejet niekuomet neatsilieps j skambucius. Turite atsiliepti ir, jei tai fakso 
skambutis, rankiniu budu priimti faksogramq. Kaip atsiliepti j fakso skambucius 
rankiniu budu is telefono arba is papildomos linijos telefono, zr. faksogramos 
priemimas rankiniu budu is telefono 54 puslapyje. 

hp officejet 4250 series (su rageliu) 

► Spaudykite Answer Mode (atsiliepimo rezimas) mygtukq priekiniame 
skydelyje, kol ekrane pamatysite Fax/Tel (faksas/telefonas). 

kaip hp officejet atsilieps j fakso skambucius 

HP Officejet automatiskai atsilieps j visus gautus skambucius pagal Rings 
to Answer (po kiek skambuciy atsiliepti) nustatymq. Jei gaunamas fakso 
skambutis, HP Officejet priims faksogramq. 

Jei gaunamas balso skambutis, HP Officejet suskambes, parodydamas, jog 
skambina pasnekovas. Turesite atsiliepti j gautq balso skambutj, 
naudodamiesi prie jrenginio prijungtu rageliu. Neturetumete atsiliepti 
j balso skambucius kitais prie tos pacios linijos prijungtais telefonais. 
jrenginys negales nustatyti, kad pakelete vietinio telefono ragelj, todel 
skambes toliau. Kad isjungtumete skambutj, teks paspausti HP Officejet 
mygtukq Cancel (atsaukti). 



vartotojo vadovas 
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1 2 skyrius 

F variantas: bendra linija pokalbiams/faksui su atsakikliu 

Jei tuo paciu telefono numeriu naudojates pokalbiams telefonu ir faksui, ir prie 
telefono linijos prijungtas atsakiklis, atsiliepiantis j balso skambucius siuo 
telefono numeriu, prijunkite HP Officejet, kaip aprasyta siame skyriuje. 



Naudokite telefono 
laidq, gautq dezeje su 
savo HP Officejet 




HP Officejet vaizdas is uzpakalio IN 



1 Isimkite baltq kistukq is galineje HP Officejet sieneleje esancio prievado, 
pazymeto ,,2-EXT". 

2 Atjunkite atsakiklj nuo sieninio telefono lizdo ir prijunkite prie galineje 
HP Officejet sieneleje esancio prievado, pazymeto ,,2-EXT". 

Demesio! Jei atsakiklio neprijungsite tiesiog prie HP Officejet, 
atsakiklis gali jrasineti siunciancio fakso aparato signalus, ir 
tikriausiai negalesite priimti faksogramy su HP Officejet. 

3 Telefono laidu, kurj gavote dezeje kartu su HP Officejet, prijunkite galineje 
HP Officejet sieneleje esantj prievadq, pazymetq ,,1-LINE", prie sieninio 
telefono lizdo. 

Demesio! Jei naudosite ne komplekte esantj laidq HP Officejet 
prie sieninio telefono lizdoprijungti, tiketina, jog negalesite 
sekmingai naudotis faksu. Sis specialus dvivielis laidas kitoks, nei 
dazniau naudojami keturvieliai telefono laidai, kokiy galbut jau 
turite savo biure. Daugiau informacijos kaip nustatyti skirtumq tarp 
siy laidy, zr. Pasireiskia nesklandumai, kai siunciu arba priimu 
faksogramas 1 55 puslapyje. 

4 Spaudykite Answer Mode (atsiliepimo rezimas) mygtukq priekiniame 
skydelyje, kol ekrane pamatysite Answer Machine (atsakiklis). 

5 (Papildomai) Jei jusy atsakiklyje nera ragelio, galbut noresite prie savo 
atsakiklio galineje sieneleje esancio „out" prievado prijungti telefonq. 

kaip hp officejet atsilieps j fakso skambucius 

Kai suskambes telefonas, jusy atsakiklis atsilieps ir atkurs jrasytq 
pasisveikinimq. HP Officejet tuo metu stebes pokalbj, laukdamas fakso 
signalo. Jei bus aptiktas fakso signalas, HP Officejet prades siysti faksogramos 
priemimo signalq ir priims faksogramq; jei fakso signalo nera, HP Officejet 
nutrauks linijos stebejimq, ir atsakiklis gales jrasyti balso pranesimq. 
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fakso nustatymas 

G variantas: bendra linija pokalbiams/faksui su AK modemu 
ir atsakikliu 

Jei tuo paciu telefono numeriu naudojates pokalbiams telefonu ir faksu, ir prie 
sios telefono linijos prijungti AK modemas ir atsakiklis, prijunkite HP Officejet, 
kaip aprasyta siame skyriuje. 

Pastaba: Kadangi jusy AK modemas bendrai naudojasi telefono linija su 
HP Officejet, negalesite tuo paciu metu naudotis AK modemu ir 
HP Officejet. Pavyzdziui, kai siunciate arba priimate faksogramas, 
negalesite siysti elektroninio pasto arba naudotis internetu. 



Naudokite telefono 
laidq, gautq dezeje su 

savo HP Officejet AK su modemu 




HP Officejet vaizdas is uzpakalio IN OUT 



1 Isimkite baltq kistukq is galineje HP Officejet sieneleje esancio prievado, 
pazymeto ,,2-EXT". 

2 Raskite telefono laidq galineje kompiuterio sieneleje, kuriuo kompiuteris 
(jusy AK modemas) prijungtas prie sieninio telefono lizdo. Atjunkite laidq 
nuo sieninio telefono lizdo ir prijunkite prie galineje HP Officejet sieneleje 
esancio prievado, pazymeto ,,2-EXT". 

3 Atjunkite atsakiklj nuo sieninio telefono lizdo ir prijunkite prie galineje AK 
modemo sieneleje esancio „out" prievado. 

Taip uztikrinamas tiesioginis rysys tarp HP Officejet ir atsakiklio, nepaisant 
tarp jy linijoje jjungto AK modemo. 

Demesio! Jei atsakiklio neprijungsite nurodytu budu, atsakiklis 
gali jrasineti siundancio fakso aparato signalus, ir tikriausiai 
negalesite priimti faksogramy su HP Officejet. 

4 Telefono laidu, kurj gavote dezeje kartu su HP Officejet, prijunkite galineje 
HP Officejet sieneleje esantj prievadq, pazymetq ,,1-LINE", prie sieninio 
telefono lizdo. 

Demesio! Jei naudosite ne komplekte esantj laidq HP Officejet 
prie sieninio telefono lizdo prijungti, tiketina, jog negalesite 
sekmingai naudotis faksu. Sis specialus dvivielis telefono laidas 
kitoks, nei dazniau naudojami keturvieliai laidai, kokiy galbut jau 
turite savo biure. Daugiau informacijos kaip nustatyti skirtumq tarp 
siy laidy, zr. Pasireiskia nesklandumai, kai siunciu arba priimu 
faksogramas 1 55 puslapyje. 



vartotojo vadovas 
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5 Spaudykite Answer Mode (atsiliepimo rezimas) mygtukq priekiniame 
skydelyje, kol ekrane pamatysite Answer Machine (atsakiklis). 

6 Jei jusy AK modemo programme jranga nustatyta automatiniam 
faksogramy priemimui j kompiuterj, isjunkite sj nustatymq. 

Demesio! Jei neisjungsite automatinio faksogramy priemimo 
nustatymo savo AK modemo programineje jrangoje, jusy 
HP Officejet negales priimti faksogramy. 

7 (Papildomai) Jei jusy atsakiklyje nera vidinio telefono, galbut noresite prie 
savo atsakiklio galineje sieneleje esancio „out" prievado prijungti telefonq. 

kaip hp officejet atsilieps j fakso skambucius 

Kai suskambes telefonas, jusy atsakiklis atsilieps ir atkurs jrasytq 
pasisveikinimq. HP Officejet tuo metu stebes pokalbj, laukdamas fakso 
signalo. Jei bus aptiktas fakso signalas, HP Officejet prades siysti 
faksogramos priemimo signalq ir priims faksogramq; jei fakso signalo 
nera, HP Officejet nutrauks linijos stebejimq, ir atsakiklis gales jrasyti balso 
pranesimq. 

H variantas: bendra linija pokalbiams/faksui su balso pasto 
paslauga 

Pastaba: HP Officejet negales automatiskai priimti faksogramy, jei 
naudojates balso pasto paslauga, todel j gaunamus fakso skambucius 
turesite atsiliepti patys (rankiniu budu). Jei norite priimti faksogramas 
automatiskai, kreipkites j savo telefono kompanijq ir uzsisakykite skirtingy 
skambuciy paslaugq arba jsigykite atskirq telefono linijq faksui. 

Jei tuo paciu telefono numeriu naudojates pokalbiams telefonu ir faksui kartu su 
telefono kompanijos teikiama balso pasto paslauga, prijunkite HP Officejet, kaip 
aprasyta siame skyriuje. 




gautq dezeje su 

HP Officejet HP Officejet vaizdas is uzpakalio 
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fakso nustatymas 

1 Telefono laidu, kurj gavote dezeje kartu su HP Officejet, prijunkite galineje 
HP Officejet sieneleje esantj prievadq, pazymetq „ 1 -LINE", prie sieninio 
telefono lizdo. 

Demesio! Jei naudosite ne komplekte esantj laidq HP Officejet 
prie sieninio telefono lizdoprijungti, tiketina, jog negalesite 
sekmingai naudotis faksu. Sis specialus dvivielis laidas kitoks, nei 
dazniau naudojami keturvieliai telefono laidai, kokiy galbut jau 
turite savo biure. Daugiau informacijos kaip nustatyti skirtumq tarp 
siy laidy, zr. Pasireiskia nesklandumai, kai siunciu arba priimu 
faksogramas 1 55 puslapyje. 

2 Isimkite baltq kistukq is galineje HP Officejet sieneleje esancio prievado, 
pazymeto ,,2-EXT", ir prijunkite telefonq prie sio prievado. 

3 Spaudykite Answer Mode (atsiliepimo rezimas) mygtukq priekiniame 
skydelyje, kol ekrane pamatysite TEL (telefonas). 

kaip atsiliepti j fakso skambucius rankiniu budu 

j gaunamus fakso skambucius turite atsiliepti patys, nes priesingu atveju 
HP Officejet faksogramy priimti negales. Kaip atsiliepti j fakso skambucius 
rankiniu budu is telefono arba is papildomos linijos telefono, zr. faksogramos 
priemimas rankiniu budu is telefono 54 puslapyje. 

I variantas: bendra linija pokalbiams/faksui su AK modemu 
ir balso pasto paslauga 

Pastaba: HP Officejet negales automatiskai priimti faksogramy, jei 
naudojates balso pasto paslauga, todel j gaunamus fakso skambucius 
turesite atsiliepti patys (rankiniu budu). Jei norite priimti faksogramas 
automatiskai, kreipkites j savo telefono kompanijq ir uzsisakykite skirtingy 
skambuciy paslaugq arba jsigykite atskirq telefono linijq faksui. 

Jei tuo paciu telefono numeriu naudojates pokalbiams telefonu ir faksui, turite 
prie tos pacios linijos prijungtq AK modemq ir naudojates telefono kompanijos 
teikiama balso pasto paslauga, prijunkite HP Officejet, kaip aprasyta siame 
skyriuje. 

Pastaba: Kadangi jusy AK modemas bendrai naudojasi telefono linija su 
HP Officejet, negalesite tuo paciu metu naudotis AK modemu ir 
HP Officejet. Pavyzdziui, kai siunciate arba priimate faksogramas, 
negalesite naudotis elektroniniu pastu arba internetu. 
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Naudokite telefono 
laidq, gautq dezeje su 
savo HP Office jet 



AK su modemu 



Telefono 

sieninis 

lizdas 



Telefonas 




HP Officejet vaizdas is uzpakalio 



1 Isimkite baltq kistukq is galineje HP Officejet sieneleje esancio prievado, 
pazymeto ,,2-EXT". 

2 Raskite telefono laidq galineje kompiuterio sieneleje, kuriuo kompiuteris 
(jusy AK modemas) prijungtas prie sieninio telefono lizdo. Atjunkite laidq 
nuo sieninio telefono lizdo ir prijunkite prie galineje HP Officejet sieneleje 
esancio prievado, pazymeto ,,2-EXT". 

3 Prijunkite telefonq prie „out" prievado galineje savo AK modemo sieneleje. 

4 Telefono laidu, kurj gavote dezeje kartu su HP Officejet, prijunkite galineje 
HP Officejet sieneleje esantj prievadq, pazymetq 1 -LI ME", prie sieninio 
telefono lizdo. 

Demesio! Jei naudosite ne komplekte esantj laidq HP Officejet 
prie sieninio telefono lizdoprijungti, tiketina, jog negalesite 
sekmingai naudotis faksu. Sis specialus dvivielis laidas kitoks, nei 
dazniau naudojami keturvieliai telefono laidai, kokiy galbut jau 
turite savo biure. Daugiau informacijos kaip nustatyti skirtumq tarp 
siy laidy, zr. Pasireiskia nesklandumai, kai siunciu arba priimu 
faksogramas 1 55 puslapyje. 

5 Spaudykite Answer Mode (atsiliepimo rezimas) mygtukq priekiniame 
skydelyje, kol ekrane pamatysite TEL (telefonas). 

6 Jei jusy AK modemo programme jranga nustatyta automatiniam 
faksogramy priemimui j kompiuterj, isjunkite sj nustatymq. 

Demesio! Jei neisjungsite automatinio faksogramy priemimo 
nustatymo savo modemo programineje jrangoje, jusy HP Officejet 
negales priimti faksogramy. 

kaip atsiliepti j fakso skambucius rankiniu budu 

j gaunamus fakso skambucius turite atsiliepti patys, nes priesingu atveju 
HP Officejet faksogramy priimti negales. Kaip atsiliepti j fakso skambucius 
rankiniu budu is telefono arba is papildomos linijos telefono, zr. faksogramos 
siuntimas rankiniu budu is telefono 49 puslapyje. 
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Siame skyriuje pateikta informacija apie HP Officejet 4200 Series (HP Officejet) 
nesklandumy pasalinimq. Pateikta specifine informacija apie jdiegimq ir 
konfiguracijos nustatymq. Pateiktos nuorodos j konkrecias operatyviojo 
nesklandumy pasalinimo zinyno temas. 

Siame skyriuje aprasyta: 

* jdiegimo nesklandumy pasalinimas 145 puslapyje 

* naudojimosi nesklandumy pasalinimas 1 59 puslapyje 



jdiegimo nesklandumy pasalinimas 



Siame skyriuje pateikti patarimai, kaip pasalinti kai kuriuos jdiegimo ir 
konfiguracijos nustatymo nesklandumus, dazniausiai pasitaikancius nustatant 
HP Officejet faksq ir jdiegiant prog ra mine bei a pa ratine jrangq. 

Siame skyriuje aprasytos temos: 



• programmes ir aparatines jrangos jdiegimo nesklandumy pasalinimas 

145 puslapyje 

• fakso nustatymo nesklandumy pasalinimas 1 55 puslapyje 

programmes ir aparatines jrangos jdiegimo nesklandumy pasalinimas 

Jei patiriate nesklandumy jdiegdami programme arba aparatine jrangq, 
galimus jy pasalinimo budus zr. toliau aprasytose temose. 

Normalaus HP Officejet programmes jrangos jdiegimo metu vyksta sie dalykai: 

• Automatiskai paleidziamas HP Officejet kompaktinis diskas 

• jdiegiama prog ra mine jranga 

• Rinkmenos nukopijuojamos j kompiuterio standyjj diskq 

• Pateikiamas raginimas prijungti HP Officejet 

• jdiegimo vedlio ekrane parodomas zalias uzrasas „OK" ir zymimasis 
zenklas 

• Pateikiamas raginimas paleisti is naujo kompiuterj 

• Paleidziamas fakso nustatymo vedlys 

• Paleidziamas registravimo procesas 

Jei kuris nors is siy dalyky nejvyko, galbut jdiegiant atsirado nesklandumy. 




jdiegimq Macintosh sistemoje patikrinkite pagal siuos dalykus: 

• Dukart spragtelekite HP Officejet ir jsitikinkite, jog pagrindines 
piktogramos (scan picture (nuskaityti paveikslelj), scan document (nuskaityti 
dokumentq), send fax (issiysti faksogramq) ir hp gallery) rodomos 
programoje HP Director. Jei svarbiausios piktogramos nerodomos iskart, 
galbut teks siek tiek palaukti, kad HP Officejet uzmegzty rysj su 
kompiuteriu. Priesingu atveju zr. toliau nurodytus veiksmus. 

• Atidarykite programq Chooser (pasirinkimas) ir patikrinkite, ar jos sqrase 
yra HP Officejet. 

jdiegimq PC tipo kompiuteryje patikrinkite pagal siuos dalykus: 

• Dukart spragtelekite HP Officejet ir jsitikinkite, jog pagrindines 
piktogramos (scan picture (nuskaityti paveikslelj), scan document (nuskaityti 
dokumentq), send fax (issiysti faksogramq) ir hp image zone) rodomos 
programoje HP Director. Jei svarbiausios piktogramos nerodomos iskart, 
galbut teks siek tiek palaukti, kad HP Officejet uzmegzty rysj su 
kompiuteriu. Priesingu atveju zr. toliau nurodytus veiksmus. 

• Atidarykite Printers (spausdintuvai) dialogo langq ir patikrinkite, ar sqrase 
yra HP Officejet. 

Paziurekite, ar sistemos dekleje yra HP Officejet piktograma. Tai rodo, jog 
HP Officejet pasiruoses darbui. HP Officejet piktograma rodoma apatiniame 
desiniame ekrano kampe esandoje uzduociy dekleje. 
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nesklandumy pasalinimas 



programines jrangos jdiegimo nesklandumy pasalinimas 

Naudokites siame skyriuje pateikta informacija spresdami nesklandumus, su 
kuriais galite susidurti jdiegdami HP Officejet programing jrangq. 



problema 



galima priezastis ir sprendimas 



Kai j kompiuterio CD- 
ROM kaupiklj jdedu 
kompaktinj diskq, 
nieko nejvyksta 



Jei nieko nejvyksta kai j kompiuterio CD-ROM kaupiklj jdedate 
HP Officejet 4200 Series kompaktinj diskq: 

1 Windows Start (pradzios) meniu pasirinkite Run (vykdyti). 

2 Run (vykdyti) dialogo lange jrasykite d:\setup.exe (jei jusy 
CD-ROM kaupikliui priskirta ne „d", o kita raide, jrasykite 
atitinkamq raide), tuomet spragtelekite OK. 



jdiegimo metu 

parodomas 

minimaliy 

reikalavimy sistemai 
patikrinimo ekranas 



Jei parodomas minimaliy reikalavimy sistemai patikrinimo ekranas, 
jusy sistema neatitinka programines jrangos jdiegimui 
rekomenduojamy reikalavimy. Spragtelekite Details (issamiai), kad 
pamatytumete konkreciq problemq. Tuomet, pries megindami jdiegti 
programme jrangq, isspreskite iskilusiq problemq. 



Raginime prijungti 
USB kabelj rodomas 
raudonas X 



Device SEtup has failed to complete. 



-The-:! l.vt.;- if yuij -ould lii.t- ro •x-r-l-u.U'? ' ■<• ;■ 



Jei raginime prijungti USB kabelj rodomas raudonas X, atlikite siuos 
veiksmus: 

1 Patikrinkite, ar priekinio skydelio antdeklas gerai uzdetas, 
tuomet atjunkite HP Officejet ir vel jj prijunkite. 

2 Patikrinkite, ar prijungti USB kabelis ir maitinimo laidas. 

3 Patikrinkite, ar USB kabelis tinkamai paruostas: 

- Istraukite USB kabelj ir vel jj prijunkite. 

- Nejunkite USB kabelio prie klaviaturos arba USB sakotuvo, 
neturincio maitinimo saltinio. 

- Patikrinkite, ar USB kabelis ne ilgesnis kaip 3 metry. 

- Jei prie kompiuterio prijungti keli USB jrenginiai, galbut 
noresite kitus jdiegimo metu atjungti. 

4 Teskite jdiegimq ir, kai bus pateiktas atitinkamas raginimas, 
paleiskite is naujo kompiuterj. Tuomet atidarykite HP Director ir 
patikrinkite, ar yra pagrindines piktogramos (scan picture 
(nuskaityti paveikslelj), scan document (nuskaityti dokumentq), 
send fax (issiysti faksogramq) ir hp image zone). 

5 Jei pagrindiniy piktogramy nera programoje HP Director, 
pasalinkite prog ra mine jrangq ir jdiekite is naujo, kaip 
aprasyta Kai kuriu piktogramy nera programoje HP Director 

148 puslapyje. 
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problema 



galima priezastis ir sprendimas 



Man buvo pateiktas 
pranesimas, jog 
jvyko nezinoma 
klaida 



Jei buvo pateiktas nezinomos klaidos pranesimas, pameginkite 
toliau diegti programme jrangq. Jei tai nepavyksta, nutraukite 
diegimq ir pameginkite pradeti is naujo. 



Kai kuriy piktogramy 
nera programoje 
HP Director 



Jei nera pagrindiniy piktogramy (scan picture (nuskaityti paveikslelj), 
scan document (nuskaityti dokumentq), send fax (issiysti 
faksogramq) ir hp image zone), galbut programme jranga buvo 
jdiegta nepilnai. 

Jei programme jranga jdiegta nepilnai, galbut noresite jq pasalinti 
ir jdiegti is naujo. Negalima tiesiog istrinti HP Officejet programos 
rinkmeny is standziojo disko. Tinkamai jas pasalinkite naudodamiesi 
pasalinimo programa, esancia HP Officejet programy grupeje. 

pasalinimas is Windows kompiuterio 

1 Atjunkite HP Officejet nuo kompiuterio. 

2 Windows uzduociy juostoje spragtelekite Start (pradzia), 
Programs (programos) arba All Programs (XP) (visos 
programos (XP)), Hewlett-Packard, hp officejet 4200 series, 
uninstall software (pasalinti prog ra mine jrangq). 

3 Vykdykite ekrane pateikiamus nurodymus. 

4 Jei bus pateiktas klausimas ar norite pasalinti bendro 
naudojimo rinkmenas, spragtelekite No (ne). 

Jei sias rinkmenas pasalinsite, kitos programos, kurios jomis 
naudojasi, gali neveikti tinkamai. 

5 Kai programa pasalins jdiegtq programme jrangq, atjunkite 
HP Officejet ir paleiskite is naujo kompiuterj. 

Pastaba: Svarbu atjungti HP Officejet pries paleidziant is naujo 
kompiuterj. 

6 Kad is naujo jdiegtumete prog ra mine jrangq, jdekite 
HP Officejet 4200 Series kompaktinj diskq j kompiuterio 
CD-ROM kaupiklj ir vykdykite ekrane pateikiamus nurodymus 

7 Kai programme jranga bus jdiegta, prijunkite prie kompiuterio 
HP Officejet. jjunkite HP Officejet „On" (jjungti) mygtuku. 
Toliau diekite prog ra mine jrangq, vykdydami ekrane 
pateikiamus ir su HP Officejet gautame Parengimo darbui 
plakate pateiktus nurodymus. 

Prijungus ir jjungus HP Officejet, gali tekti siek tiek palaukti, kol 
baigsis visos Plug and Play (prijunk ir dirbk) proceduros. 
Baigus programmes jrangos jdiegimq, sistemos dekleje 
matysite Status Monitor (busenos monitoriaus) piktogramq. 

8 Patikrinimui ar programme jranga jdiegta teisingai, dukart 
spragtelekite HP Director piktogramq darbo lauke. Jei 
programoje HP Director rodomos svarbiausios piktogramos 
(scan picture (nuskaityti paveikslelj), scan document (nuskaityti 
dokumentq), send fax (issiysti faksogramq) ir hp image zone), 
programme jranga jdiegta teisingai. 



hp officejet 4200 series 



nesklandumy pasalinimas 



problema 


galima priezastis ir sprendimas 


Kai kuriy piktogramy 
nera hp director 
programoje 
(tesinys) 


pasalinimas is Macintosh kompiuterio 

1 Atjunkite HP Officejet nuo Macintosh kompiuterio. 

2 Dukart spragtelekite Applications:HP All-in-One Software 

katalogq. 

3 Dukart spragtelekite HP Uninstaller. 

4 Vykdykite ekrane pateikiamus nurodymus. 

5 Kai prog ra mine jranga bus pasalinta, atjunkite HP Officejet ir 
paleiskite is naujo kompiuterj. 

6 Kad jdiegtumete programme jrangq is naujo, jdekite 
HP Officejet 4200 Series kompaktinj diskq j kompiuterio 
CD-ROM kaupiklj. 

Pastaba: jdiegdami prog ra mine jrangq is naujo, vykdykite 
Parengimo darbui plakate pateiktus nurodymus. Neprijunkite 
HP Officejet prie kompiuterio, kol nebaigete prog ra mines 
jrangos jdiegimo. 

7 Darbo lauke atidarykite CD-ROM, dukart spragtelekite 
hp all-in-one installer ir vykdykite ekrane pateikiamus 
nurodymus. 


Nepaleidziamas 
fakso vedlys 


Jei fakso vedlys nepaleidziamas automatiskai, paleiskite fakso vedlj 
taip: 

1 Paleiskite programq HP Director, esandq Hewlett-Packard 
kataloge Windows Start (pradzios) meniu. 

2 Spragtelekite Settings (nustatymai) meniu ir pasirinkite Fax 
Settings and Setup (fakso nustatymai ir parengimas) ir tuomet 
Fax Setup Wizard (fakso nustatymo vedlys). 


Nerodomas 
registravimo ekranas 


Jei norite uzregistruoti savo HP Officejet, bet registravimo vedlys 
nepaleidziamas automatiskai, paleiskite Product Registration 
(produkto registravimo) programq, esanciq HP kataloge Windows 
Start (pradzios) meniu. 


Piktograma Digital 
Imaging Monitor 
(skaitmeniniy vaizdy 
monitorius) 
nerodoma Task Tray 
(uzduody dekleje) 


Jei piktograma Digital Imaging Monitor (skaitmeniniy vaizdy 
monitorius) nerodoma Task Tray (uzduody dekleje), palaukite keletq 
minuciy. Jei piktograma vis tiek neatsirado, spragtelekite HP Director 
ir patikrinkite, ar yra svarbiausios piktogramos. Issamesnes 
informacijos ieskokite skyriuje Kai kuriy piktogramy nera 
programoje HP Director 148 puslapyje. 

Task Tray (uzduody dekle) dazniausiai rodoma apatiniame 
desiniame Windows darbo lauko kampe. 


OO^fcM «:«M " UzduOC ' y dek ' e 

HP Digital Imaging Monitor 
(HP skaitmeniniy vaizdy 
monitorius) piktograma 
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aparatines jrangos jdiegimo nesklandumu pasalinimas 

Naudokites siame skyriuje pateikta informacija spresdami nesklandumus, su 
kuriais galite susidurti jdiegdami HP Officejet aparatine jrangq. 



problema 


galima priezastis ir sprendimas 


Priekinio skydelio 
ekrane man buvo 
pateiktas nurodymas 
uzdeti priekinio 
skydelio antdeklq 


Tai gali reiksti, jog priekinio skydelio antdeklas neuzdetas arba 
uzdetas neteisingai. jsitikinkite, jog antdeklq uzdejote taip, kaip 
cia aprasyta, ir jis gerai jsitvirtines savo vietoje. 

1 Jstatykite priekinio skydelio antdeklo iskysas j virsuje esancius 
prietaiso lizdus. 








2 Gerai prispauskite abu priekinius skydelio antdeklo kampus. 
jsitikinkite, jog jis lygiuotas prietaiso atzvilgiu. 

3 jsitikinkite, jog visi mygtukai gali laisvai judeti. 
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problema 


galima priezastis ir sprendimas 


Priekiniame skydelyje 
pranesimai rodomi 
svetima kalba 


HP Officejet buvo netinkamai nustatyta kalba arba salis/regionas. 
Dazniausiai kalba ir salis/regionas nustatomi pirmq kartq 
paruosiant darbui HP Officejet. Taciau siuos nustatymus galite 
pakeisti bet kuriuo metu pagal cia nurodytq procedurq: 

1 Paspauskite Setup (nustatymas). 

2 Paspauskite 6, tuomet paspauskite 3. 

Taip pasirenkama Preferences (nuostatos) ir tuomet Set 
Language & Country/ Reg ion (nustatyti kalbq ir salj/regionq). 
Pradejus procedurq, priekinio skydelio ekrane parodomas 
toks pranesimas: 

Press 1 1 for English? (paspauskite 11, jei norite nustatyti 
angly kalbq) 

Jei norite nustatyti angly kalbq, klaviatura jveskite 1 1, arba 
pereikite prie kitos kalbos, naudodamiesi i arba ► 
mygtukais. Priesingu atveju palaukite penkias sekundes, 
tuomet ekrane bus automatiskai nustatyta kita kalba. Kai 
pamatysite norimq kalbq, jveskite jq atitinkantj dvizenklj 
skaidy klaviatura. 

3 Jei bus pateiktas raginimas patvirtinti kalbq, paspauskite 1, 
atitinkantj „Yes" (taip), arba 2, atitinkantj „No" (ne). 

Bus pateiktas raginimas nurodyti salj/regionq is pasirinktq 
kalbq atitinkanciy sqraso. Be to, galite perziureti galimus 
sa lies/ regiono nustatymus, spa udyda mi i arba ► mygtukus. 

4 Klaviatura jveskite dvizenklj skaiciy, atitinkantj reikiamq 
salj/ regionq. 

5 Paraginti, paspauskite 1, atitinkantj „Yes" (taip), arba 2, 
atitinkantj „No" (ne). 

6 Sa lies/ regiono nustatymq galite patvirtinti isspausdindami 
pasitikrinimo ataskaitq kaip nurodyta toliau: 

a. Paspauskite Setup (nustatymas). 

b. Paspauskite 1, tuomet paspauskite 4. 

Taip pasirenkama Print Report (spausdinti ataskaitq) ir 
pazymima Self-Test Report (pasitikrinimo ataskaita). 


Priekinio skydelio 
ekrane man buvo 
pateiktas nurodymas 
lygiuoti spausdinimo 
kasetes 


HP Officejet paragins lygiuoti spausdinimo kasetes kiekvienq 
kartq, kai jdesite naujq spausdinimo kasete. Issamesnes 
informacijos ieskokite skyriuje spausdinimo kaseciu lygiavimas 
96 puslapyje. 


Mono HP Officejet 
nejsijungia 


Jei HP Officejet nejsijungia, jsitikinkite, jog kiekvienas sujungimas 
nuo elektros lizdo iki HP Officejet patikimas, ir palaukite keletq 
sekundziy, kad HP Officejet jsijungty. Be to, jei HP Officejet 
prijungtas prie buitinio elektros tinklo sakotuvo, jsitikinkite, jog 
tinklo sakotuvas jjungtas. 
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problema 



galima priezastis ir sprendimas 



HP Officejet 

spausdina 

nekokybiskai 



Pirmiausia patikrinkite, ar spausdinimo kaseteje nesibaige rasalas. 
Kaip tai padaryti, ir. pasitikrinimo ataskaitos spausdinimas 

90 puslapyje. 

Taciau, pries tai darydami, patikrinkite spausdinimo kasete ir 
jsitikinkite, ar tinkamai jq ispakavote. Neliesdami aukso spalvos 
kontakty ir rasalo purkstuky, jsitikinkite, jog nuemete juostele, 
lengvai patraukdami jq uz rozinio antgalio. 




Jei nustatysite, jog reikia pakeisti spausdinimo kasete, zr. 
spausdinimo kaseciu pakeitimas 93 puslapyje. 



Priekinio skydelio 
ekrane man buvo 
pateiktas pranesimas, 
jog jstrigo popierius 
arba uzblokuota 
spausdinimo karietele. 



Jei priekinio skydelio ekrane rodomas klaidos pranesimas apie 
jstrigusj popieriy arba uzblokuotq karietele, galbut HP Officejet 
viduje liko pakuotes daliy. Pakelkite spausdinimo karieteles 
prieigos dangtj, kad pamatytumete spausdinimo kasetes, ir isimkite 
pakuotes medziagas ar kitus pasalinius dalykus. 
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galima priezastis ir sprendimas 



Mano USB kabelis 
neprijungtas 



Prijungti kompiuterj prie HP Officejet USB kabeliu paprasta. 
Tereikia prijungti vienq USB kabelio galq prie galineje kompiuterio 
sieneleje esancio lizdo, o kitq - prie lizdo galineje HP Officejet 
sieneleje. Laidq galite jungti prie bet kurio savo kompiuterio 
galineje sieneleje esancio USB prievado. 




kity jdiegimo nesklandumy pasalinimas 

Galbut noresite perskaityti rinkmenq Read Me, kurioje pateikta daugiau 
informacijos apie galimas jdiegimo problemas. Windows sistemoje Read Me 
rinkmenq galite atsidaryti paspausdami Start (pradzios) mygtukq uzduociy 
juostoje; pasirinkite Programs (programos), Hewlett-Packard, HP Officejet 
4200 Series, View the Readme File (perziureti Readme rinkmenq). Macintosh 
OS 9 arba OS X sistemoje readme rinkmenq atsidaryti galite dukart spragteleje 
piktogramq, esanciq HP Officejet programmes jrangos kompaktinio disko 
auksciausiojo lygmens kataloge. 

Readme rinkmenoje pateikta daugiau informacijos, jskaitant: 

• Kaip naudotis pakartotinio jdiegimo prog ra ma nepavykus jdiegti, kad 
sugrqzintumete kompiuterj j busenq, kurioje buty galima is naujo jdiegti 
HP Officejet. 

• Kaip naudotis pakartotinio jdiegimo programa Windows 98 sistemoje, 
kad issprestumete Composite USB System Driver missing (nera sudetines 
USB sistemines tvarkykles) problemq. 
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Tokia klaida gali pasireiksti, jei aparatine jrangq prijungiate pries 
jdiegdami prog ra mine jrangq. Pasinaudoje pakartotinio jdiegimo 
programa, paleiskite is naujo kompiuterj ir jdiekite HP Officejet 
programme jrangq pries prijungdami HP Officejet prie kompiuterio. 

Be to, daugiau informacijos galite rasti HP interneto svetaineje: 

www.hp.com/ support 
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fakso nustatymo nesklandumy pasalinimas 

Naudokites siame skyriuje pateikta informacija spresdami nesklandumus, su 
kuriais galite susidurti parengdami HP Officejet faksogramy siuntimui ir priemimui. 

Kaip parengti jusy HP Officejet faksogramy siuntimui ir priemimui, zr. fakso 
nustatymas 1 27 puslapyje. 

Daugiau informacijos apie sprendimq problemy, galinciy pasireiksti siunciant 
arba priimant faksogramas su HP Officejet, zr. hp officejet 4200 series 
nesklandumy pasalinimo skyrelj ekrane pateikiamame hp image zone zinyne, 
kurj gavote su program ine jranga. 



problema 



galima priezastis ir sprendimas 



Pasireiskia 
nesklandumai, kai 
siunciu arba priimu 
faksogramas 



jsitikinkite, jog prie sieninio telefono lizdo HP Officejet prijungete is 
,,1-LINE" pazymeto prievado laidu, gautu dezeje kartu su savo 
HP Officejet.* Sis specialus dvivielis telefono laidas kitoks, nei 
dazniau naudojami keturvieliai laidai, kokiy galbut jau turite savo 
biure. Palyginkite laido antgalj su cia pavaizduotais dviejy tipy 
laidy antgaliais: 





Dvivielis laidas 

Antgalis dvivielio telefono laido, 
gauto dezeje su HP Officejet 



Keturvielis laidas 

Antgalis keturvielio telefono laido, kurj 
prijungus tiesiog prie jusy HP Officejet, 
gali pasireiksti fakso problemos 



* Si galima priezastis ir sprendimo budas taikytini tik tose salyse/ regionuose, 
kuriuose dezeje su HP Officejet buvo gautas dvivielis telefono laidas, 
jskaitant: Airijq, Argentinq, Australijq, Brazilijq, Cile, Filipinus, Graikijq, 
Indijq, Indonezijq, Ispanijq, Japonijq, JAV, Kanadq, Kinijq, Kolumbijq, 
Korejq, Lenkijq, Lotyny Amerikq, Malaizijq, Meksikq, Portugalijq, Rusijq, 
Saudo Arabijq, Singapurq, Tailandq, Taivanq, Venesuelq ir Vietnamq. 

Jei buvote prijunge keturvieliu laidu, atjunkite jj, suraskite gautq 
dvivielj laidq ir prijunkite jj prie HP Officejet (prie ,,1-LINE" 
pazymeto prievado). Daugiau informacijos kaip prijungti sj laidq, 
zr. fakso nustatymas 1 27 puslapyje. 

Pastaba: Jei dvivielis laidas nepakankamo ilgio ir reikia jj pailginti, 
galbut noresite jsigyti laidy sujungimo jungtj ir pailginimui naudoti 
keturvielj laidq. Jums reikes jungties, prie kurios viename gale 
galetumete prijungti dvivielj laidq, o kitame - keturvielj. Prijunkite 
dvivielj laidq is HP Officejet ,,1-LINE" prievado vienoje jungties 
puseje; tuomet kitoje jungties puseje prijunkite keturvielj laidq, o kitq 
sio laido galq prijunkite prie sieninio telefono lizdo. 



vartotojo vadovas 
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problema 



galima priezastis ir sprendimas 



Pasireiskia 
nesklandumai, kai 
siunciu arba priimu 
faksogramas 
(t§sinys) 



jsitikinkite, jog HP Officejet teisingai prijungete prie sieninio 
telefono lizdo ir tinkamai prijungta bendrai su HP Officejet vienoje 
telefono linijoje naudojama kita jranga ar paslaugos. 

Prijungimui prie sieninio telefono lizdo naudokite ,,1-LINE" 
prievadq HP Officejet galineje sieneleje, o kitq jrangq, pavyzdziui, 
AK modemq arba atsakiklj prijunkite prie ,,2-EXT" prievado. 
Daugiau informacijos ir prijungimo schemas zr. fakso nustatymas 
1 27 puslapyje. 

Fakso problemos gali pasireiksti naudojant telefono linijos 
sakotuvq. (Sakotuvas yra jungtis su dviem lizdais telefono laidams, 
jjungiama j sieninj telefono lizdq.) Pameginkite atjungti sakotuvq ir 
prijungti HP Officejet tiesiog prie sieninio telefono lizdo. 

Patikrinkite, ar veikia sieninis telefono lizdas, prijungdami telefonq 
ir patikrindami, ar yra numerio rinkimo signalas. 

Fakso problemos gali pasireiksti telefono linijose, kuriose garso 
kokybe bloga (daug trikdziy). Patikrinkite telefono linijos garso 
kokybe, prijungdami prie sieninio lizdo telefonq ir pasiklausydami, 
ar nera traskesiy arba kitokio triuksmo. Jei girdite triuksmq, isjunkite 
Error Correction Mode (ECM) (klaidy taisymo rezimq) savo 
HP Officejet ir vel pameginkite siysti arba priimti faksogramq. 
Issamesnes informacijos ieskokite skyriuje klaidy taisymo rezimo 
nustatymas 75 puslapyje. Be to, kreipkites j savo telefono 
kompanijq ir praneskite apie trikdziy problemq telefono linijoje. 

Galbut naudojama kita jranga, prijungta prie tos pacios telefono 
linijos kaip HP Officejet. Pavyzdziui, negalite naudotis HP Officejet 
fksogramoms siysti ar priimti tuomet, kai naudojama vietine 
telefono linija, arba kai naudojates AK modemu elektroniniam 
pastui ar prieigai prie interneto. 

Jei naudojates skaitmeninio abonento linija (DSL), jsitikinkite, jog 
prijungtas DSL filtras, nes priesingu atveju negalesite sekmingai 
naudotis faksu. Gaukite DSL filtrq is savo DSL paslaugos teikejo. 
DSL filtras pasalina skaitmeninj signalq, kuris blokuoty jusy 
HP Officejet ir neleisty tinkamai naudotis telefono linija. Daugiau 
informacijos kaip prijungti DSL filtrq, zr. faksogramu siuntimas is 
DSL linijos 1 28 puslapyje. 

Patikrinkite, ar HP Officejet priekinio skydelio ekrane nera klaidy 
pranesimy. Kol nebus pasalinta produkto klaidq sukelusi busena, 
negalesite siysti ir priimti faksogramy. Daugiau informacijos apie 
klaidq sukelusios busenos pasalinimq, zr. hp officejet 4200 series 
nesklandumy pasalinimo skyrelj ekrane pateikiamame hp image 
zone zinyne, gautame su savo prog ra mine jranga. 

Jei naudojate PBX arba ISDN keitiklj, nepamirskite, kad HP Officejet 
turi buti prijungtas prie faksui ir telefonui skirto prievado. 

Atkreipkite demesj, jog kai kurios ISDN sistemos suteikia galimybe 
nustatyti prievady konfiguracijq pagal konkreciq telefono jrangq - 
pavyzdziui, vienq galite skirti telefonui ir Group 3 faksui, o kitq - 
universaliam naudojimui. Jei problemos vis tiek pasireiskia 
prijungus prie faksui/telefonui skirto prievado, pameginkite 
prijungti prie universaliam naudojimui skirto prievado (jis gali buti 
pazymetas „multi-combi" ar panasiai). 
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problema 



galima priezastis ir sprendimas 



Negaliu priimti 
faksogramy, betgaliu 
jas siysti 



Galbut Rings to Answer (po kiek skambuciy atsiliepti) funkcija 
nenustatyta reikiamam pagal jusy biuro jrangq skambuciy skaiciui. 
Issamesnes informacijos ieskokite skyriuje kaip pasirinkti tinkamq 
fakso konfiguracijq darbui savo biure 1 30 puslapyje. 

Jei fakso linijoje naudojates balso pasto paslauga, turite priimti 
faksogramas rankiniu budu, o ne automatiskai. Kaip nustatyti 
faksq, jei naudojates balso pasto paslauga, zr. fakso nustatymas 
1 27 puslapyje. Kaip priimti faksogramas rankiniu budu, zr. 
faksogramos priemimas rankiniu budu is telefono 54 puslapyje. 

Jei turite AK modemq, prijungtq prie tos pados telefono linijos kaip 
HP Officejet, jsiti kin kite, jog modemo prog ra mine jranga 
nenustatyta automatiskai priimti faksogramas. Modemai, kuriuose 
si automatinio faksogramy priemimo funkcija jjungta, perims 
telefono linijq, kad gaiety priimti visas gaunamas faksogramas, 
todel HP Officejet j fakso skambucius atsiliepti negales. 

Jei turite atsakiklj, prijungtq prie tos pacios telefono linijos, kaip 
HP Officejet, galite susidurti su viena is toliau isvardyty problemy: 

- Jusy atsakiklio pranesimas gali buti per ilgas arba jrasytas 
pernelyg garsiai, kad HP Officejet gaiety aptikti fakso signalq, 
todel siunciantysis fakso aparatas gali issijungti. 

- Galbut jusy atsakiklis nepalieka pakankamos tylos pauzes po 
jrasyto pranesimo, kad HP Officejet gaiety aptikti fakso 
signalq. Si problema dazniau pasireiskia naudojant 
skaitmeninius atsakiklius. 

Sias problemas gali padeti isspresti sie veiksmai: 

a. Atjunkite atsakiklj ir tuomet pameginkite priimti faksogramq. Jei 
be atsakiklio faksu galite sekmingai naudotis, tikriausiai 
problemos priezastis yra atsakiklis. 

b. Prijunkite atsakiklj ir is naujo jrasykite atsiliepimo pranesimq. 
Pranesimas turi buti galimai trumpesnis (ne daugiau 10 
sekundziy), o jj jrasant kalbeti reikia svelniai ir letai. Vel 
pameginkite priimti faksogramq. 

Jei jusy fakso numeriui priskirtas specialus skambucio sablonas (kai 
naudojates telefono kompanijos teikiama skirtingy skambuciy 
paslauga), nepamirskite savo HP Officejet atitinkamai nustatyti 
Answer Ring Pattern (atsiliepimo skambucio sablono) funkcijos. 
Pavyzdziui, jei telefono kompanija jusy fakso numeriui priskyre 
dvigubo skambucio sablonq, turite nustatyti Answer Ring Pattern 
(atsiliepimo skambucio sablonas) parametro reiksme Double Rings 
(dvigubi skambuciai). Kaip pakeisti sj nustatymq, zr. atsiliepimo 
skambuciy sablono pakeitimas (skirtingi skambuciai) 73 puslapyje. 

Atkreipkite demesj, jog kai kuriy skambucio sablony, pavyzdziui, 
su trumpo ir ilgo skambuciy kaita, HP Officejet atpazinti negali. Jei 
turite problemy su sio tipo skambucio sablonu, kreipkites j telefono 
kompanijq, kad priskirty skambejimo sablonq, kuriame kaitos nera. 



vartotojo vadovas 
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Negaliu priimti 
faksogramy, betgaliu 
jas siysti 
(tesinys) 


• Jei skirtingy skambuciy paslauga nesinaudojate, jsitikinkite, jog 
Answer Ring Pattern (atsiliepimo skambucio sablono) funkcijos 
reiksme jusy HP Officejet nustatyta All Rings (visi skambuciai). 
Issamesnes informacijos ieskokite skyriuje atsiliepimo skambuciy 
sablono pakeitimas (skirtingi skambuciai) 73 puslapyje. 

• Jei jusy HP Officejet bendrai naudojamas telefono linijoje su kity 
tipy telefono jranga, pavyzdziui, atsakikliu arba AK modemu, 
fakso signalas gali susilpneti, todel pasireiks faksogramy priemimo 
nesklandumai. 

Kad issiaiskintumete, ar problemos priezastis yra kita jranga, 
atjunkite nuo telefono linijos visq jrangq, isskyrus HP Officejet, ir 
tuomet pameginkite priimti faksogramq. Jei, atjungus kitq jrangq, 
faksogramq galima sekmingai priimti, tuomet problemos priezastis 
yra vienas arba keli is prijungty aparaty; pameginkite juos po vienq 
prijungti atgal ir priimti faksogramq, kol issiaiskinsite, kuris is jy 
sukelia problemq. 


Negaliu siysti 
faksogramy, betgaliu 
jas priimti 


• Jei fakso numeriui rinkti naudojate spartyjj numerio rinkimq, galbut 
HP Officejet renka numerj per sparciai arba per letai. Kad 
issprestumete siq problemq, pameginkite vienq is siy dalyky: 

- Pameginkite su rinkti fakso numerj rankiniu budu is HP Officejet 
priekinio skydelio arba prijungto telefono. Kaip tai padaryti, zr. 
faksogramos siuntimas kontroliuojant numerio rinkimq 

48 puslapyje arba faksogramos siuntimas rankiniu budu is 
telefono 49 puslapyje. 

- Pakoreguokite sparciojo numerio rinkimo nustatymq ir jterpkite 
pauziy. Issamesnes informacijos ieskokite skyriuje atskiru 
sparciojo rinkimo jrasy sudarymas 64 puslapyje. 

• Jei jusy telefono linijoje naudojama PBX sistema, pries surinkdami 
fakso numerj, nepamirskite surinkti prisijungimo prie isorines 
telefono linijos numerio. 

• Galbut problemos pasireiskia priimanciajame fakso aparate. 
Pameginkite paskambinti fakso numeriu is telefono ir paklausykite, 
ar yra fakso signalas. Jei fakso signalo negirdeti, galbut 
priimantysis fakso aparatas nejjungtas arba neprijungtas, galbut 
trikdzius sukelia gavejo telefono linijoje naudojama balso pasto 
paslauga. 


Mano atsakiklyje 
jrasomas fakso 
signalas 


• Jei fakso linijoje naudojate atsakiklj, jj reikia prijungti tiesiog prie 
HP Officejet (arba per tiesiogiai prijungtq AK modemq, jei ir jj 
naudojate), kaip aprasyta skyriuje fakso nustatymas 
1 27 puslapyje. Jei atsakiklj prijungsite ne taip, kaip 
rekomenduojama, atsakiklyje gali buti jrasinejamas fakso signalas. 
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problema 


galima priezastis ir sprendimas 


Nuo tada, kai 
prijungiau 

HP Officejet, telefono 
linijoje girdeti 
traskesiai 


• Jei prie sieninio telefono lizdo HP Officejet is 

,,1-LINE" pazymeto prievado prijungete ne dezeje su savo 
HP Officejet gautu laidu, linijoje gali girdetis traskesiai, ir tikriausiai 
negalesite sekmingai naudotis faksu.* Sis specialus dvivielis 
telefono laidas kitoks, nei dazniau naudojami keturvieliai laidai, 
kokiy galbut jau turite savo biure. Issamesnes informacijos ieskokite 
skyriuje Pasireiskia nesklandumai, kai siunciu arba priimu 
faksogramas 1 55 puslapyje. 

* Si galima priezastis ir sprendimo budas taikytini tik tose salyse/ 
regionuose, kuriuose dezeje su HP Officejet buvo gautas dvivielis telefono 
laidas, jskaitant: Airijq, Argentinq, Australijq, Brazilijq, Cile, Filipinus, 
Graikijq, Indijq, Indonezijq, Ispanijq, Japonijq, JAV, Kanadq, Kinijq, 
Kolumbijq, Korejq, Lenkijq, Lotyny Amerikq, Malaizijq, Meksikq, Portugalijq, 
Rusijq, Saudo Arabijq, Singapurq, Tailandq, Taivanq, Venesuelq ir 
Vietnamq. 

• Telefono linijos sakotuvas gali tureti jtakos jusy telefono linijos garso 
kokybei, sukeldamas traskesius. Pameginkite atjungti sakotuvq ir 
prijungti HP Officejet tiesiog prie sieninio telefono lizdo. 



naudojimosi nesklandumy pasalinimas 

hp officejet 4200 series nesklandumy pasalinimo skyrelyje, esanciame 
hp image zone zinyne, pateikti patarimai kaip pasalinti dazniausiai 
pasitaikancius nesklandumus, iskilusius naudojantis HP Officejet. 

Prieigai prie nesklandumy pasalinimo informacijos Windows kompiuteryje, 
atidarykite HP Director, spragtelekite Help (zinynas) ir tuomet pasirinkite 
Troubleshooting and Support (nesklandumy pasalinimas ir parama). Prieiga prie 
nesklandumy pasalinimo informacijos galima ir per „Help" (zinyno) mygtukq, 
rodomq kai kuriuose klaidy pranesimuose. 

Prieigai prie nesklandumy pasalinimo informacijos Macintosh (OS X) 
kompiuteryje spragtelekite HP Director piktogramq, esanciq skyrelyje Dock 
(dekleje), pazymekiteHP Help (HP zinynq), esanciq HP Director meniu, 
pasirinkite hp image zone help (hp image zone zinynas) ir tuomet spragtelekite 
hp officejet 4200 series troubleshooting (nesklandumy pasalinimas) nuorodq 
Help Viewer (zinyno perziuros programoje). 

Prieigai prie nesklandumy pasalinimo informacijos Macintosh OS9 sistemoje 
spragtelekite HP Director piktogramq darbo lauke, pereikite j Help (zinynas) 
meniu ir pasirinkite hp image zone help (hp image zone zinynas). Spragtelekite 
hp officejet 4200 troubleshoot (salinti hp officejet 4200 nesklandumus). 

Jei turite prieigq prie interneto, galite pasinaudoti HP interneto svetaineje 
teikiama parama: 

www.hp.com/support 

Interneto svetaineje pateikiami ir atsakymai j dazniausiai uzduodamus 
klausimus. 



vartotojo vadovas 
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hp officejet 4200 series 



rodykle 



Skaiciai 

4x6 coliy (10 x 15 cm) 

nuotraukos iki lapo krasty 
popieriaus jdejimas, 21 
sutalpinti puslapyje, 32 

A 

abonento atpazinimo kodas, 
58 

AK modemas 

parengimas darbui su 

balso/fakso linija, 138 
parengimas darbui su 

balso/fakso/ atsakiklio 

linija, 141 
parengimas darbui su fakso 

linija, 136 
aplinka 

apsauga, 116 

medziagy saugos duomeny 

lapai, 117 
ozono gamyba, 117 
perdirbimo programa, 118 
plastmases, 117 
popieriaus naudojimas, 117 
produkto kenksmingumo 

aplinkai mazinimo 

programa, 116 
rasalinio spausdinimo 

eksploataciniy medziagy 

perdirbimas, 118 
aplinkos duomenys, 116 
atsaukimas 

faksogramos, 79 
kopijavimo, 37 
nuskaitymo, 40 
spausdinimo, 84 
suplanuotos faksogramos, 

47 
ataskaitos 

fakso, automatines, 61 
fakso, sudaromos rankiniu 

budu, 62 
pasitikrinimo, 90 
atmintis 

faksogramy spausdinimas 

pakartotinai, 79 



atmintyje esandy faksogramy 

spausdinimas, 79 
atsakiklis 

parengimas darbui su 

balso/fakso linija, 140 
parengimas darbui su 

balso/fakso/AK modemo 

linija, 141 
atsiliepimas j laukiancius 

skambucius, 57 
atsiliepimo rezimas, 50 
atskiri spardojo rinkimo jrasai, 

64 

automatines fakso ataskaitos, 
61 

automatinis dokumenty 
tiektuvas, 4 
talpa, 114 

B 

balso pastas 

parengimas darbui su 

balso/fakso linija, 142 
parengimas darbui su 

balso/fakso/AK modemo 

linija, 143 

C 

CD-ROM, 147 
D 

data, nustatymas, 70 
declaration of conformity 

(European Union), 122 

(U.S.), 124, 125 

E 

environment 

energy consumption, 117 
etiketes 

jdejimas, 23 

F 

faksas, 41, 100 
ataskaitos, 60 
atsiliepimo rezimo 

nustatymas, 50 
atsiliepimo skambudy 

sablonas, 73 



blokavimas 

nepageidaujamy fakso 

numeriy, 77 
data ir laikas, 70 
fakso sparta, 75 
fakso techniniai parametrai, 

115 

garsumas, 71, 72 
impulsinis numerio rinkimas, 
71 

klaidy taisymo rezimas 

(ECM), 75 
niekas neatsiliepia, 73 
numatytieji, 68 
nustatymas, 127 
parengimas darbui atskira 

fakso linija, 133 
parengimas darbui bendra 

pokalbiams/fakso linija, 

135 

parengimas darbui su 

balso/fakso/AK modemo 

linija, 138 
parengimas darbui su 

balso/fakso/AK 

modemo/atsakiklio linija, 

141 

parengimas darbui su 

balso/fakso/AK 

modemo/balso pasto 

linija, 143 
parengimas darbui su 

ba Iso/fa kso/ atsa ki kl io 

linija, 140 
parengimas darbui su 

balso/fakso/balso pasto 

linija, 142 
parengimas darbui su biuro 

jranga, 129 
parengimas darbui su DSL 

linija, 128 
parengimas darbui su 

fakso/AK modemo linija, 

136 

parengimas darbui su ISDN 

linija, 129 
parengimas darbui su PBX 

sistema, 129 
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rodykle 

parengimas darbui su 
skirtingy skambuciy linija, 
134 

pauze, 59 

perskambinimas kai linija 
uzimta arba niekas 
neatsiliepia, 73 

po kiek skambuciy atsiliepti, 
53 

popieriaus dydis, 25, 71 
problemos siunciant ir 

(arba) priimant 

faksogramas, 155, 156, 

157, 158 
problemos su atsakikliais, 

158 
simboliai, 59 

skambintojo identifikatorius, 
76 

skirtingi skambuciai, 73 
spardojo rinkimo numeriai, 

jtraukimas, 64, 65 
sparciojo rinkimo numeriai, 

panaikinimas, 66 
sparciojo rinkimo numeriai, 

papildymas, 66 
teksto jvedimas, 59 
toninis numerio rinkimas, 71 
traskesiy problemos telefono 

linijoje, 159 
uzimta linija, 73 
fakso nustatymas 

nesklandumy pasalinimas, 

155 
faksograma 

kaip issiysti, 42 
nuotrauky, 44 

paprasciausios faksogramos 

siuntimas, 43 
patvirtinimas, 42 
spalvotos faksogramos 
siuntimas, 44 
faksogramy priemimas, 53, 

54, 55 
faksogramy siuntimas, 42 
faksogramy sumazinimas, kad 

tilpty lape, 75 
faksogramos 
antraste, 58 
atsaukimas, 79 
atsaukimas suplanuotos, 47 
atsiliepimas j skambucius, 
naudojantis rageliu, 57 



faksogramos siuntimas 

naudojant pakartotinio 

rinkimo funkcijq, 45 
kontrastas, 67 
kontroliuojamas numerio 

rinkimas, 48 
pasviesinimas arba 

patamsinimas, 68 
pareikalavimas, 56 
persiuntimas, 72 
persiuntimo atsaukimas, 72 
priemimas, 53 
priemimas automatiskai, 50 
priemimas rankiniu budu, 

50, 54, 55, 56 
priemimas rankiniu budu is 

priekinio skydelio, 55 
priemimas rankiniu budu is 

ragelio, 56, 57 
priemimas rankiniu budu is 

telefono, 54 
siuntimas is atminties, 47 
siuntimas rankiniu budu, 48 
siuntimas rankiniu budu is 

ragelio, 49, 57 
siuntimas rankiniu budu is 

telefono, 49 
skyra, 67 

spartusis rinkimas, 44 
spausdinimas pakartotinai, 
79 

sumazinimas automatiskai, 
75 

suplanuotos, 46 
faksogramos pareikalavimas, 
56 

FCC requirements, 119 
FCC statement, 1 20 
fiziniai parametrai, 116 

G 

gamykliniai nustatymai, 

atkOrimas, 100 
gamykliniy nustatymy 
atkurimas, 100 
garantija, 109 

aptarnavimas, 109 
ispletimas, 110 
pareiskimas, 110 
skubaus aptarnavimo, 109 
trukme, 109 
garsai, fakso reguliavimas, 71, 
72 

garsai, saves prieziuros, 101 



garsumas, fakso reguliavimas, 

71, 72 
geriausias 

kopijavimo nustatymas, 30 

H 

HP Director, 3 
HP Officejet 

apzvalga, 3 

dalys, 4 

grqzinimas, 110 
kaip priziureti, 87 
meniu, 8 

parengimas darbui biure, 
129 

paruosimas issiysti, 106 
priekinis skydelis, 5 
HP para ma vartotojams, 103 

impulsinis numerio rinkimas, 71 

jdejimas 

popieriaus nuotraukoms, 21 

popierius, 19 

voky, 20 
jdiegimas is naujo j Macintosh, 
149 

jdiegimas nepilnas, 148 
jdiegti nepavyksta, 147 
jjungimas, 151 
jstriges popierius, 152 

K 

kaip grqzinti HP Officejet, 110 
kaip issiysti HP Officejet, 106 
kaip prijungti USB kabelj, 153 
kalbos nustatymas, 151 
kasetes 

kaip elgtis, 92 

kontakty valymas, 99 

lygiavimas, 96 

pakeitimas, 93 

pasitikrinimo ataskaita, 90 

rasalo lygio patikrinimas, 90 

uzsakymas, 85 

valymas, 98 
keliy numeriy telefono linija, 73 
klaidy taisymo rezimas (ECM), 
75 
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kokybe 

kopijavimo, 30 
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kontroliuojamas numerio 

rinkimas, 48 
kopijavimas, 29 

Jegal" j „ letter", 34 

atsaukimas, 37 

didinimas, 32 

isblukusio originalo, 35 

kokybe, 30 

kopijy skaicius, 32 

nespalvotai, 31 

numatytieji nustatymai, 31 

nuotrauky, pagerinant, 36 

popieriaus dydis, 25 

popieriaus rusis, 23, 24 

sparta, 30 

sumazinimas, 34 

sutalpinimas puslapyje, 32 

teksto, pagerinant, 35 
kopijy skaicius 

kopijavimas, 32 
kopijy sumazinimas/ 
padidinimas 

sutalpinimas „ letter" formato 
puslapyje, 34 

sutalpinimas puslapyje, 32 
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laikas, nustatymas, 70 
lapo parasciy matmenys, 115 
laukiantys skambuciai, 57 
lygiuoti rasalo kasete, 151 
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maitinimo techniniai 

parametral 116 
meniu apzvalga, 8 
minimalus reikalavimai 

sistemai, 147 
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nepageidaujami fakso 

numeriai, 77 
nepaleidziamas fakso vedlys, 

149 
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ekranas, 149 
nesklandumy pasalinimas 
jdiegimo, 145 
a pa ratines jrangos 

jdiegimo, 150 
a pa ratines ir prog ra mines 

jrangos jdiegimo, 145 
fakso nustatymas, 1 55 
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prog ra mines jrangos 
jdiegimo, 147 
nezinomos klaidos pranesimas, 
148 

nera pagrindiniy piktogramy, 
148 

nera piktogramy, 148 
norma I us kopijavimo 

nustatymas, 30 
normines pastabos, 119 
normatyvinis model io 

identifikacijos numeris, 

119 

numatytieji nustatymai 
fakso, 68 

gamykliniy nustatymy 
atkurimas, 100 

kopijavimo, 31 

spausdinimo, 83 
numeriy blokavimas, 77 
nuotrauky 

faksogramos, 44 
nuotraukos 

pagerinimas kopijose, 36 

sutalpinimas puslapyje, 32 
nuskaitymas 

atsaukimas, 40 

didele skyra, 39 

is priekinio skydelio, 40 

nuskaitymo techniniai 
parametrai, 115 
nuskaityti, 39 
nustatymai 

fakso sparta, 75 

kalbos ir salies, 151 
nustatymas 

fakso, 127 

kalbos ir salies, 151 
nustatymas, fakso, 127 
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pagalba, 1 

pagrindines piktogramos, 147 
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siunciant faksogramq, 45 
pakeitimas, 100 
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parama vartotojams, 103 
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Australija, 106 

garantija, 109 
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kaip kreiptis, 103 
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parametrai 
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pasitikrinimo ataskaita, 90 
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faksogramy, 68 
patamsinimas 

faksogramy, 68 

kopijy, 35 

nuotrauky, 36 
persiysti faksogramas 

atsaukimas, 72 

nustatymas, 72 
perskambinimas siunciant 

faksogramq, 73 
po kiek skambuciy atsiliepti 

faksui, 53 
popieriaus dekly talpa, 113 
popieriaus parametrai, 113 
popierius 

„ legal" j „ letter" 
kopijavimas, 34 

jdejimas, 15 

jdejimas j jvesties deklq, 19 
dydis, nustatymas 

kopijavimui, 25 
dydis, nustatytas 

faksogramoms, 71 
kad nestrigty, 26 
kity rusiy popieriaus 

jdejimas, 23 
netinkamos popieriaus 

rusys, 19 
originaly jdejimas, 26 
popieriaus dydziai, 114 
popieriaus nuotraukoms 

jdejimas, 21 
rekomenduojamas, 17 
rekomenduojamos 

kopijavimui rusys, 23 
rusis, nustatymas, 24 
uzsakymas, 85 
popierius nuotraukoms 
jdejimas, 21 
spausdinimo kaseciy 

lygiavimas, 96 
spausdinimo kaseciy 

pakeitimas, 93 
spausdinimo kaseciy 

valymas, 98 
spausdinimo kasetes 

kontakty valymas, 99 
stiklo valymas, 88 
priekinio skydelio ekranas, 1 50 
kalbos nustatymas, 151 
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priekinio skydelio uzdejimas, 
150 

priekinis skydelis, 4 
apzvalga, 5 
meniu, 8 

raginimo uzdelsimas, 101 
slinkties sparta, 100 
teksto jvedimas, 59 
prieziura, 87 

gamykliniy nustatymy 

atkurimas, 100 
isores valymas, 89 
pasitikrinimo ataskaita, 90 
rasalo lygio patikrinimas, 90 
saves prieziuros garsai, 101 
skaitytuvo dangcio baltos 

juosteles valymas, 89 
slinkties spartos nustatymas, 

100 

prog ra mine jranga, 147 

spausdinimas is jos, 81 
prog ra mines jrangos 

jdiegimas, 147 
prog ra mines jrangos jdiegimas 

is naujo, 148 
puslapio nustatymo dialogo 

langas, 82 
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ragelis 

faksogramos priemimas, 56 
faksogramos siuntimas, 49 
kaip naudotis, 57 
laukiantys skambudai, 57 
raginimo uzdelsimas, 
nustatymas, 101 
rankiniu budu sudaromos fakso 

ataskaitos, 62 
rasa I as 

lygio patikrinimas, 90 
rasalo kasete, 151 
rasalo kasete tuscia, 1 52 
rasalo kasetes. zr. spausdinimo 
kasetes 

raudonas X USB ekrane, 147 
regulatory notices 

Canadian statement, 121 
declaration of conformity 
(European Union), 122 
declaration of conformity 

(U.S.), 124, 125 
European Economic Area, 
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FCC requirements, 119 
FCC statement, 1 20 



German statement, 122 
Korea statement, 123 
notice to users in Canada, 
121 
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simboliai, 59 

siysti faksogramq veliau, 46 
skaitmeniniy vaizdy monitorius, 
149 

skaitytuvo dangcio balta 
juostele, valymas, 89 

skambintojo identifikatorius, 76 

skambuciai, atsiliepimo 
sablonas, 73 

skirtingi skambuciai, 73 

skyra, 67 

faksogramos, 67 

slinkties sparta, 100 

spalvos 

pagerinimas nuotraukose, 
36 

sod ru mas, 35 
spalvotos 

faksogramos, 44 
spardojo rinkimo numeriai 
apzvalga, 63 
jtraukimas, 64, 65 
faksogramos siuntimas 
naudojant spartyjj 
numerio rinkimq, 44 
panaikinimas, 66 
papildymas, 66 
spardojo rinkimo numeriy 

grupes, 65 
sparta 

kopijavimo, 30 

priekinio skydelio raginimo 

uzdelsimas, 101 
slinkties priekiniame 
skydelyje, 100 
sparta, bps, 75 
sparta us kopijavimo 
nustatymas, 30 
spausdinimas, 81 
atsaukimas, 84 
atmintyje esandy 
faksogramy, 79 
esamy nustatymy 
pakeitimas, 83 
fakso ataskaity, 60 
is programmes jrangos, 81, 
82 

numatytyjy nustatymy 
pakeitimas, 83 



pasitikrinimo ataskaitos, 90 
spausdinimas kasetes 

lygiavimas, 96, 151 
spausdinimas, nekokybiskai, 
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spausdinimo dialogo langas 
isdestymo skydelis, 84 
isvesties pasirinkdy skydelis, 
84 

kopijy ir puslapiy skydelis, 
84 

popieriaus rusies/kokybes 
skydelis, 84 
spausdinimo kaseciy 
pakeitimas, 93 
spausdinimo kasete, 151 
spausdinimo kasete tuscia, 152 
spausdinimo kasetes 

kaip elgtis, 92 

kontakty valymas, 99 

lygiavimas, 96 

pakeitimas, 93 

pasitikrinimo ataskaita, 90 

rasalo lygio patikrinimas, 90 

uzsakymas, 85 

valymas, 98 
spausdinimo klaida, 152 
spausdinimo parametrai, 82 
stiklas, kaip valyti, 88 
sustabdymas 

faksogramos, 79 

kopijavimo, 37 

nuskaitymo, 40 

spausdinimo, 84 

suplanuotos faksogramos, 
47 

sutalpinimas puslapyje, 32 
sveikinimo atvirukai, 23 
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salies nustatymas, 151 
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tech nine informacija 

aplinkos duomenys, 116 
automatinio dokumenty 

tiektuvo talpa, 114 
fakso techniniai parametrai, 
115 

fiziniai parametrai, 116 
lapo parasdy matmenys, 
115 

maitinimo techniniai 
parametrai, 116 
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telefony numeriai, paramos 
vartotojams, 103 
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USB kabelio prijungimas, 153 
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kity eksploataciniy 
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vokai 

jdejimas, 20 



vartotojo vadovas 



165 



rodykle 



hp officejet 4200 series 



Apsilankykite hp officejet informacijos centre 

Jame yra visko, kas padetu Jums isgauti daugiausia naudos is savo 
HP Officejet. 

• Tech nine para ma 

• Eksploatacines medziagos ir informacija kaip jas uzsisakyti 

• Darbo patarimai 

• Kaip pagerinti Jusu produktq 

www.hp.com/ support 

© 2004 Hewlett-Packard Company 



Isspausdinta ant perdirbto popieriaus. 
Printed in [country]. 




Q5600-90144 



